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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.
Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wéjt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popieléw, woj. opolskie.
Adres strony internetowej zamawiajacego: www.popielow.pl
1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA I1: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

IL.1.1) Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego: Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Kartowice
- Popielow z siecia kanalizacji ci$nieniowej we wsi Stare Kolnie - etap 1.

11.1.2) Rodzaj zaméwienia: roboty budowlane.

I1.1.3) Okres$lenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem planowanego zadania jest budowa
sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w celu odprowadzenia Sciekéw bytowo-gospodarczych z miejscowosci Karfowice i
Stare Kolnie do Popielowa. Zakres inwestycji obejmuje budowe tranzytu cisnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z
podtaczeniem pobliskich, dotychczas nieskanalizowanych nieruchomosci i z wiaczeniem do istniejacego kanatu sanitarnego
w Popielowie. Projektowana sie¢ sklada si¢ z tranzytowego odcinka tlocznego, przewodoéw cisnieniowych (od
przydomowych przepompowni do przewodu tranzytowego) oraz 2 odcinkow grawitacyjnych na terenie przepompowni
sieciowych. Ponadto zaprojektowano 2 przepompownie sieciowe PSP w Starych Kolniach i PP w Popielowie oraz wymiane
pomp w istniejacej przepompowni $ciekow PK-1 w Karlowicach, a takze 110 przepompowni przydomowych. Diugosé
kanalizacji (wraz z przykanalikami) wynosi okolo 15,4 k m. Inwestycja obejmuje budowe liniowej infrastruktury
podziemnej zlokalizowanej m.in. w drogach gminnych, powiatowych i wojewédzkiej, a takze na innych terenach. Strefowe
przepompownie $ciekow zlokalizowano na dziatkach gminnych. Inwestycja prowadzona bedzie na terenach zalewowych,
dlatego w celu maksymalnego zabezpieczenia przepompowni sieciowych i przydomowych przed awaria wymagane jest
zastosowanie pomp m.in. z podwéjnym uszczelnieniem i czujnikami przecieku przekazujacymi sygnal do skrzynki
sterujacej. Rurociagi tloczne zaprojektowano z rur polietylenowych do $ciekow klasy PE100, na cisnienie 10 bar, w zakresie
érednic 40 - 140 mm, zgrzewane elektrooporowo i doczolowo. Budowe rurociagéw czesciowo przewidziano do realizacji
metoda bezwykopowa rurami typu RC. Miejsca poprzecznych przekroczen drég zaprojektowano w rurach ostonowych
SDRI11 zgrzewanych doczotowo. Swobodne wyloty Sciekéw zaproponowano do betonowych studzienek rozpreznych (SR)
na terenie przepompowni Sciekéw PSK i PP. W celu zminimalizowania zagniwania $ciekéw w rurociagach tlocznych
zaprojektowano zespoly napowietrzajgco-odpowietrzajace z armatura pluczaca rozmieszezone $rednio co ok. 500 m.
Przepompownie strefowe zaprojektowano jako dwupompowe, z pompami zatapialnymi pracujacymi naprzemiennie o
swobodnym przelocie z wirnikami kanalowymi i typu vortex. Kazda przepompownia zostanie wyposazona w szafke
zasilajaco-sterujgca oraz moduly soft-start. Nieruchomosci w Starych Kolniach i wzdluz ul. Brzeskiej w Popielowie
skanalizowane zostana poprzez urzadzenia zbiornikowo-ttoczne (przepompownie przydomowe) skladajace sie ze zbiornika,
zatapianej pompy odsrodkowej z rozdrabniaczem, elastycznego systemu rurociagow z wsuwanym przylaczem tlocznym
umozliwiajacym latwa instalacje i wyjmowanie pompy bez wchodzenia do zbiornika przepompowni oraz skrzynki
zasilajaco-sterujacej. Dzieki zastosowaniu ptywakowych regulatoréw poziomu cieczy, mozliwe bedzie sterowanie pompa w
zaleznosci od poziomu medium w zbiorniku. Pompa bedzie zalaczana przy poziomie max w zbiorniku, a wylaczana przy
poziomie min eliminujac jednoczesnie prace pompy podczas tak zwanego suchobiegu. Wykonawca zobowiazany jest do: 1.
dokonania wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz zdobycia wszelkich informacji, ktére moga byé konieczne do
prawidlowej wyceny robét. Wyklucza si¢ mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwiazanych z blednym skalkulowaniem ceny
lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidlowego wykonania umowy; 2. przejecia protokolarnie terenu, na ktérym
beda wykonywane roboty, 3. zapewnienia na wlasny koszt na czas wykonywania robot energie elektryczna oraz wode do
celow budowlanych 4. przygotowania zaplecza budowy, 5. zabezpieczenia miejsca wykonywania prac przed dostepem 0s6b
trzecich ze szczegdlnym uwzglednieniem personelu i uczniéw szkoly , 6. zapewnienia bezpiecznego dojécia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie prowadzonych prac, 7. oznaczenia i zabezpieczenia instalacji na powierzchni ziemi
oraz urzadzen podziemnych. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét badZ urzadzen (np. istniejacego uzbrojenia,
znaki geodezyjne) w toku realizacji prac, Wykonawca ma obowiazek ich naprawienia (doprowadzenia do stanu
poprzedniego, wznowienia) na swoj koszt, 8. przestrzegania przepiséw ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z
2010 Nr 185 poz. 1243 z pézn. zm), 9. przestrzegania przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, 10. wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 11. uzyskania
wszelkich danych i materialéow niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, 12. zapewnienia kompletnej obshugi
geodezyjnej w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia tacznie z dostarczeniem inwentaryzacji powykonawczej mapy
sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 w 3 egz., 13. wykonania zadania z dolozeniem nalezytej starannosci, 14.
stosowania materialow odpowiadajacych wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz zaleceniami Inspektora nadzoru, 15.



wykonywania zaméwienia oraz o$wiadczenia na temat ich kwalifikacji zawodowych. Wykonawca dysponuje
osobami, posiadajacymi stosowne uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji w












