Zakiad Ustug Technicznych

R R A AEAA TR
i - B N WS % B

45-131 OPOLE, ul. Cygana 4, tel.fax. (0-77) 44-10-290, e-mail: progeoc@inetia.pl

Dokumentacja geotechniczna

okreslajgca warunki geotechniczne podtoza terenu
w Karfowicach, ul. Kolejowa 6 — dz. nr 218
W zwiazku z projektowang budowg sali sportowej dla
Publicznej Szkotly Podstawowej

miejscowosé; Kartowice
gmina: Popieldw
powiat: opolski

wojewodztwo: opolskie

Inwestor : Wojt Gminy Popieléw
ul. Opolska 13
46 — 090 Popieléw

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa
mgr inZ. arch. Jan J. Gajda
45 - 131 Opole, ul. Cygana 4

na Oriowska nr arch. 452

Opole, marzec 2007 r.



SPIS TRESCI: Str.

1. Wstep 4
2. Wykorzystane akty prawne, normy i materiaty archiwalne 4
3. Charakterystyka techniczna projektowanej inwestycji 4
4. Zakres wykonanych prac 4

4.1 prace geodezyjne 5

4.2 prace polowe 5

4.3 prace kameraine 5
5. Polozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu 8
6. Budowa geologiczna 6
7. Warunki wodne 6
8. Charakterystyka geotechniczna podtoza 6
9. Warunki posadowienia istniejacej sali gimnastycznej 7
10. Wnioski i zalecenia 8

(8]



ZALAGZNIKI:

1.
2.

Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000 z lokalizacja terenu badan

Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 500 z lokalizacjg terenu badan, wykonanych
otwordéw badawczych, odkrywki fundamentu i liniami przekrojow geotechnicznych

Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
Karta odkrywki fundamentu

Przekroje geotechniczne

Legenda do przekrojow

Objasnienia uzytych symboli i znakéw



1. Wstep

Dokumentacje geotechniczng dia projektowanej budowy sali sportowej dia Publicznej
Szkoty Podstawowej w Kartowicach, przy ul, Kolejowej 6 - dz. nr 218 wykonano na zlecenie
Pracowni Projektowej - arch, Jan J. Gajda z siedziba w Opolu, przy ul. Cygana 4.

Celem opracowania byto rozpoznanie warunkéw geotechnicznych podioza wskaza-
nego terenu do projektu budowlanego inwestycji.
2. Wykorzystane akty prawne, normy i materialy archiwalne

1. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24.08.1998 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych,

PN-B-04452 - Geotechnika - badania polowe.

PN-B-02479 - Geotechnika - dokumentowanie geotechniczne.

A WM

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
3. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane - badania prébek gruntu,

6. PN-81/B-030020 - Grunty budowlane - posadowienie bezposrednie budowli, oblicze-
nia statyczne i projektowanie.

7. PN-BO/B-01800 - Klasyfikacja i okre$lenie srodowisk.

8. PN-B-06050 - Geotechnika - Roboty ziemne

9. "Zarys geotechniki" - Z. Witun, 2003 r.

10. Mapa Geologiczna Polski w skali 1 ; 200 000, arkusz Wroctaw.
3. Charakterystyka techniczna inwestycji

Wyq informacji uzyskanej od Zleceniodawey na przedmiotowym terenie projektuje sie
budowe sali sportowej z zapleczem, o wymiarach:
- diugosé - cad44m,
- szerokos¢ - ca 27 m,
- wysokos¢ w Swietle - ca7m,
Projektowana sala bgdzie potaczona z budynkiem szkelnym w poziomie korytarza istniejgce]
sali gimnastycznej za pomoca parterowego tacznika Konstrukeja projektowanej sali — szkie-
letowa. Stupy stalowe posadowione beds na Zzelbetowych stopach fundamentowych, na
gtebokosci 1,50 m p.p.ter. Konstrukeja tacznika — tradycyjna, posadowiona na zelbetowych
tawach fundamentowych, na gtebokosci 1,0 m p.p.ter. Przewidywane obcigzenie podioza w
poziomie posadowienia stdp i taw fundamentowych projektowaniej sali gimnastycznej nie
bedzie przekraczato 0,2 MPa,

4, Zakres wykonanych prac
W oparciu o wymagania techniczno — budowlane projektowanych obiektéw, wykona-

no nastepujacy zakres prac polowych i kameralnych, niezbedny do rozwiazania zadania —
opracowania dokumentacji geotechnicznej;



4.1. prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych do istniejgcych obiek-
téw w oparciu o plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500,

Rzedne wysokosciowe wyrobisk badawczych obliczono przez interpolacje wartosei
wysokosciowych z planu sytuacyjno — wysokosciowego w skali 1 : 500.

4.2. prace polowe

W ramach ninigjszego opracowania wykonano;
- 5 otworéw badawczych do giebokosei 5,0 m od pow. ter, kazdy,
- odkrywke tawy fundamentowej - F1 z podwiertem do gtebokosci 2,2 m od peziomu po-
sadowienia tawy,
o facznym metrazu 27,2 mb wierceri oraz 3,48 m® wykopow.

Otwory badawcze wykonano matosrednicowym zestawem Eijkelkamp, kolumna_ rur ¢
90 mm, przy uzyciu odpowiedniego osprzetu,

W trakcie wiercenia otworéw prowadzono na biezaco oznaczanie makroskopowe
przewiercanych gruntéw i profilowanie geologiczne odsfanianych warstw, Podezas opisu
szczegolowo zwracano uwage przede wszystkim na: barw , Uziarnienie, zageszczenie
gruntéw sypkich.

Z przewiercanych gruntéw pobierano do skrzynek préby w kategorii C oraz do slo-
ikéw proby w kategorii B.

Prace polowe wykonano w dniach od 7 do 8 marca 2007 r, ped nadzorem mgr Jana
Grzybowskiego i mgr inz. Ireny Ortowskie].

4.4. prace kameralne

Zakres prac kameralnych obejmowat:

- analize materiatow archiwalnych i literatury,

- analize materiatéw z wykonanych prac polowych,

- opracowanie kart dokumentacyjnych otworéw i odkrywki fundamentu,

- ustalenie wartosci charakterystyeznych i obliczeniowyeh wydzielonych warstw geotech-
nicznych podioza,

- obliczenie i uogéinienie parametrow geotechnicznych poszezegdlnych warstw gruntow
metodami A i B wg PN-81/B-03020 oraz na podstawie 7-9,7-10i 7-11 Z. Witun "Zarys
geotechniki”, Jako parametry wiodace dla gruntéw sypkich przyjeto Ip,

- opracowanie mapy dokumentacyjne;j z lokalizacja wykonanych otworaw badawezych,
odkrywki fundamentu i liniami przekrojow geotechnicznyeh,

- opracowanie przekrojéw geotechnicznych,

- opracowanie tekstu dokumentacji.

]

- Polozenie, morfologia, hydrografia i uzytkowanie terenu

Przedmiotowy teren potozony jest w zachodniej czesci miejscowosci Karlowice, przy
ul. Kolejowej i obejmuje dziatke nr 287/9.

Teren badar od péinocnego zachodu poprzez droge graniczy z niska zabudowg
mieszkaniows, od potudniowego zachodu z nieuzytkami, natomiast od potudniowego wscho-
du z boiskiem sportowym. Granica péinocne wschodnia przebiega wzdluz ul. Kolejowe;.

Pod wzgledem morfologicznym teren badan stanowi fragment tarasu nadzalewowego
w Dolinie rzeki Stobrawy, na rzednych 145 - 146,5 m n.p.m.

Sie¢ hydrograficzng stanowi rzeka Stobrawa wraz bezimiennymi doptywami przepty-
wajgca w odlegtosci ca 750 m z painocnego wschodu na pofudniowy zachdd.



Konfiguracja terenu jest mato urozmaicona, Ogéine nachylenie terenu jest w kierunku
potudniowo wschodnim do koryta rzeki Stobrawy.

Obecnie dziatka nr 218 jest cze$ciowo zabudowana - znajduje sig na niej budynek
Publicznej Szkoty Podstawowej wraz z salg gimnastyczna, ktory zostat zrealizowany w ra-
mach akgji "1000 szkét na 1000 lecie" i oddany do uzytku w 1961 r. Budynek szkoty - czesé
w ktorej znajduja sale dydaktyczne i stoléwka jest dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwni-
czona. Natomiast czes¢ budynku, w ktérej znajduje sie sala gimnastyczna jest niepodpiwni-
czona . Konstrukcja budynku - tradycyjna. Na $cianach budynku brak spekar. Niezabudo-
wana czesc dziatki stanowig boiska sportowe, ciagi kemunikacyjne oraz zielefce.

6. Budowa geologiczna

Podloze geologiczne rozpoznane w ramach niniejszego opracowania wyrobiskami
badawczymi do glebokosci maksymalnej 5,0 m od pow. ter. stanowig utwory czwartorzedo-
we.

Czwartorzed buduje kompleks utworéw rzecznych zlodowacenia potnocnopolskiego
ziozony z Zwirdw, pospotek i piaskéw Srednich eraz drobnych z domieszka otoczakéw, wy-
ksztatcony w formie nieregularnych warstw i soczew. Wg materiatéw archiwalnych maksy-
malna migzszoéé tego kompleksu w rejonie badar wynosi ca 20 metrow.

Zabarwienie gruntéw; piaskéw i zwirdw - Zétte, rudozétte, Zoftobrazowe, rudobrgzowe
i rude,

Grunty rodzime przykrywa warstwa nasypéw ziozonych z gleby i okruchow cegly
maksymalnej migzszosci 0,8 m.

7. Warunki wodne
| Rozpatrywany teren potozony jest w obrebie zlewni oraz dorzecza rzeki Stobrawy |
oddalony jest od jej koryta ca 250 m.

Wg Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1:200 000 teren badan potozony jest w
obrebie jednostki hydrogeologicznej XXVII Regionu Opolskiego, gdzie gtéwne poziomy uzyt-
kowe wystepujg w utworach czwartorzedu i trzeciorzedu. W podiozu wystepujg wody szcze-
linowe i szczelinowo — porowe w utworach gérnej kredy.

W trakcie wykonywania prac polowych we wszystkich wykonanych wyrobiskach ba-
dawczych stwierdzono wystepowania regularmego poziomu wodonosnego. Wode gruntowg o
2wierciadle swobodnym nawiercono i ustabilizowano na gtebokosci 3,00 - 3,30 m od pow.
ter., na rzednych 142,54 - 142 84 m npm.

Z uwagina to, ze na terenie Karlowic warstwa wodonosnych piaskéw i zwiréw nie po-
siada na calej powierzchni szezelnej izolacji od wplywow powierzchniowych, poziom wéd
gruntowych wykazywaé moze wahania uzaleznione od pory roku, wielkosci opadéw atmosfe-
rycznych.. Przy maksymalnych opadach poziom stabilizowania sie lustra wody gruntowej
moze osiggnac rzedna + 1,0 m ponad stan stwierdzony.

8. Ocena geotechniczna podioza gruntowego

Podloze omawianego terenu stanowig grunty niejednorodne, zréznicowane pod
wzgledem litologii | wiasnosci geotechnicznych. Uwzgledniajae wiw kryterium wydzielono
nastepujace warstwy geotechniczne:

| warstwa - grunty nasypowe - beztadna mieszanina gleby i okruchéw cegly - wydzielo-
na na calym terenie opracowania, w strefie glebokosci 0,0 - 0,8 m od pow.



ter., miazszosci 0,3 — 0,8 m oraz beztadna mieszanina piasku Sredniego i
otoczakow - wydzielona w rejonie F1, w strefie glebokosci 0,80 - 1,54 m,
migzszosci 0,74 m.

Nawilgocenie uzaleznione od warunkéw atmosferycznych.

Uogalniony stopien zageszezenia ustalony z postepu prac wiertniczych
lo= 0,10 odpowiada gruntom luznym.

Il warstwa - piaski drobne, piaski drobne przewarstwione piaskiem Srednim - wydzielona
lokalnie w rejonie wyrobiska badawczego nr 3, w strefie glebokosci 1.4 -
3,2 m od pow. ter., migzszosci 1,8 m,
Warstwa ta jest wilgotna.
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Io= 0,50 odpowiada gruntom $rednio zageszczonym.

llla warstwa - piaski §rednie, piaski srednie z domieszka otoczakéw, piaski srednie prze-
warstwione piaskiem drobnym — wydzielona w rejonie wyrobisk badaw-
czychnr 1,2, 3,415, wstrefie glebokosci 3,0 —4,2 m od pow. ter., migz-
szosci0,7-1,2m,
Warstwa ta jest nawodniona.
Uogdliniony stopier zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Io= 0,50 odpowiada gruntom $rednio zageszczonym,

llib warstwa - piaski érednie, piaski $rednie z domieszky otoczakdw, piaski Srednie prze-
warstwione piaskiem drobnym — wydzielona w rejonie wyrobisk badaw-
czych nr1, 2, 3,41 5, w strefie giebokoéci 0,2 - 3,3 m od pow. ter., migz-
szosci 1,1 - 3,0 m, natomiast w rejonie odkrywki F1 w strefie glebokosci
1,54 - 3,74 m i do glebokosci 3,74 m od pow. ter. nieprzewiercona.
Warstwa ta jest wilgotna,
Uogdlniony stopien zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
lp= 0,50 odpowiada gruntom $rednie zageszczonym.

IVa warstwa - Zwiry - wydzielona w rejonie wyrobisk badawczychnr1, 2, 3, 4i 5, w stre-
fie glebokosci 3,9 — 5,0 m od pow. ter. i do gtebokosci 5,0 m nieprzewier-
cona,

Warstwa ta jest nawodniona.
Uogdlniony stopiert zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Ip= 0,50 odpowiada gruntom srednio zageszczonym,

IVb warstwa - zwiry z pogranicza posp&iek — wydzielona lokalnie w rejonie odkrywki F1,
w strefie giebokosci 2,04 - 3,34 m od pow. ter., migzszosci 1,30 m.
Warstwa ta jest wilgotna.
Uogdlniony stopier zageszczenia ustalony z postepu prac wiertniczych
Ip= 0,50 odpowiada gruntom Srednio zageszezonym.

Rozmieszczenie wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiaja przekroje
geotechniczne (zat. nr 5).

Parametry fizyko - mechaniczne dla gruntéw poszczegolnych warstw zestawiono w
"Legendzie do przekrojéw" (zat. nr 6).

9. Warunki posadowienia istniejacej sali gimnastycznej

Dla rozpoznania warunkéw posadowienia istniejacej sali gimnastycznej wykonano
odkrywke fundamentu w miejscu wskazanym przez Zleceniodawee :



odkrywka F1 — zostata wykonana przy podiuznej, zachodniej Scianie sali gimnastycznej.
Zat. nr 4 - karta odkrywki F1 przedstawia odstoniets fawe fundamentowa,
Ceglana tawa fundamentowa posadowiona jest na gtebokosci 1,54 m od
pow. ter. (na rzednej 145,35m npm), na gruncie rodzimym migzszosci
0,50 m (w-wa IlIb), ponizej ktérego rozpoznano zalegajgce do gleboko-
sci 3,34 m od pow, ter. (rzednej 143,55 m npm) 2wiry z pogranicza po-
spélek (w-w IVb) na piaskach rednich (w-wa IlIb), do glebokosci 3,74
m od pow, ter. nieprzewierconych,
tawa fundamentowa posiada nie posiada odsadzek zewnetrznych, Brak
izolacji przeciwilgociowej poziomej jak i pionowej, Stan techniczny fun-
damentu w miejscu odkrycia jest dobry.

b

10. Wnioski i zalecenia

1.

W wyniku wykonanych badan na terenie w Kartowicach - dz. nr 218, okreslono:

- wyksztafcenie litologiczne utworéw budujacych padioze do gtebokosci 5,0 m p.p.t.,
- warunki geotechniczne podtoza,

- Wwarunki posadowienia istniejace] sali gimnastyczne;j.

PodtoZe rozpatrywanego terenu jest uwarstwione i w pionie nieréwnomiernie scisliwe.
Nadaje sig do bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu za wyjatkiemn
gruntow nasypowych (warstwa I). W przypadku przyjecia posadowienia w strefie ich wy-
stepowania, grunty te nalezy catkowicie wybraé i wymienié¢ na poduszke z pospétki sypa-
na warstwami migzszosci do 0,50 m z ubiciem do stanu 15=0,60.

Konstrukcja projektowanego obiektu winna by¢ odporna na nieréwnomierne osiadanie,

Fundamenty projektowanego obiektu propenuje sie posadowi¢ ponizej strefy przemarza-
nia, ktora dla rejonu badan wynosi 1,0 m p.p.t.

Proponowane do obliczeri konstrukeyjnych wartosci cech charakterystycznych i oblicze-
niowych wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli parametréw geo-
technicznych "Legenda do przekrojéw” (zat. nr 6).

Dla catej powierzchni obiektéw zagfebionych do rzednej 143,80 m npm proponuije sie
izolacje przeciwwilgociows i antykorozyjna. Wieksze zagiebienie wymaga izolacji wo-
doszczelnej i antykorozyjne;.

W przypadku koniecznosci obnizenia poziomu wody gruntowe] dla podioza piaszczysto
zwirowego na podstawie materiatéw archiwalnych proponuje sig wspotezynnik filtracji
k=20 m/d.

Wg PN-B- 06050 - Geotechnika =roboty ziemne, w wykopach fundamentowych wystapig
gruntu kat. IV,

Projektowany obiekt w powigzaniu z charakterem podtoza (proste warunki gruntowe)
proponuje sig zaliczy¢ do Il kategorii geotechniczne;.
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ZAt NR 3

Zaklad Ustug Technicznych

=D OLCO™ S.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul. Cygana 4
tel./fax (077) 44-10-290 NR 1

OBIEKT: Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowa] w Karlowicach, ul, Kolejowa - dz. nr 218
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J. Gajda, Opole, ul, Cygana 4

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inZ. Irena Orlowska PODPIS:
WYSOKOSC (mnpm,): ,146,10 SKALA: 1:100 DATAWYKQNANIA: 7 marzec 2007 r,
SYSTEM WIERCENIA:  reczny _
Rodz. | Sred- | Gleb, | Glab, | Skala [ Profil | Prze- WIil- | llos¢ | Stan | Go- | Kat
| 4rad. | nlca |pobra-| zwler- | 1:100 | Itelogi- lat Rodzaf gruntu gol- | wa- | grun- | neza | | grus
dwid- | rur nia | cladia ezny w-w nodc | lecz- | tw | straty-| ntu
ra | lgleb, | proby | wody kaw grafia
zarur,
sz.100| S0 Nasyp nlebudowlany (gleba+ | w - In [wsp. [ IV
mm | mm — 0.5 | cegla) (czamy)
] —
Ps+KO Plasek sredni z otoczakami w - | szg v
B (rudoZolty)
2 1.5
gy [3—| PsiPd Plasek §redni przewar. pias- | Wn | - |szg | fQp | IV
[azl, i kiem drobnym {(zotty)
o 3,30
70/mm
G 2,0
sy | B 2wir (rudy) n - szg v
Y 5 1.0
B ——
T —
B
-
10__
T
12
Opracowatla;

mar inZ, Irena QOrlowska
2
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Zakiad Uslug Technicznych

=DFOSeO™ S C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opole, ul, Cygana 4
tol./fax (077) 44-10-290 NR 2

OBIEKT: Sala sportowa przy Publiczne] Szkole Podstawowej w Karlowicach, ul. Kolejowa - dz. nr 218
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J. Gajda, Opole, ul. Cygana 4
NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski = mgr inz. Irena Orlowska FODPIS;

WYSOKOSC (mnpm.): 14584 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 7 marzec 2007,
SYSTEM WIERCENIA;  reczny

Rodz. | Sred- | Gleb, | Giab, [ Skala | Profi | Prze- . Wil- | llodé | Stan | Ge- | Kat,
I 4rod. [ nica |pobra-| zwier- [ 1:100 | litologis lot Rodzaj gruntu got- | wa- | grun- | nezal | gru-
dwid- | rur nia | ciadta czny w-w no$c | fecz- | tu |straty-| ntu
ra |igleb, | proby | wody kéw grafia
zarur,
5z.100| 90 m Nasyp niebudowlany (gleba+ |_W . Im__[Wsp. [ 1V
mm | mm = 03 | cogla) (czamy)
"|_
Ps+KO Plasek sredni z otoczakami | w/n | - | szg v
2 : (rudozotty)
3 rak J
sz.(szl. 3— 29 fQp
76 Imm 3,00 N '
Ps/iPr Plasek sredni przewar. pias- n - szg v
4 — kiem grubym (zolty)
1.0 .
l —|= 52 Zwir (rudy) n - azq v
c [\ F: -
e
;R
8 —
Lo |
10
11
12
Opracowata:

mar ink, Irengworluwska
7Z/g



ZAL. NR 3

Zakiad Ustug Technicznych

~=DIO2e0™ S.C. KARTA DOKUMENTACY.JNA OTWORLU
45.131 Opole, ul. Cygana 4
tel./fax (077) 44-10-290 NR 3

OBIEKT: Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowe| w Karlowicach, ul. Kolejowa - dz. nr 218
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J. Gajda, Opole, ul. Cygana 4

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inZ. Irena Orlowska PODPIS;
WYSOKOSC (mnpm, ) 14574 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 7 marzoc 2007)r.
SYSTEM WIERCENIA:  reczny _
Rodz, | Sred- | Gleb. | Gieb, | Skala | Profil | Prze- Wil- | liote | Stan | Ge- | Kat
| dred, | nica |pobra-| zwier- | 1:100 | litologl- lot Rodza] gruntu got- | wa- | grun- | neza || gru-
dwide | rur nia | cladia czny w-w not¢ | fecz-| tu |straty-| ntu
ra |igleb. | proby | wody kéw grafia
Zarur,
8z.J00 | 90 h_'o.a Nasyp niebudowlany (gleba+ |_W = LU ) A
mm | rm — cegla) (czamy) '
1 — | Ps+KO Piasek $redni z oloczakam| w - 529 v
e 1.1 (rudy)
2 Pd Piasok drobny  (zdlty) w - szq v
1.4 Plasek drobny przewarstw.
:?273 3— | PdiFs 0.4 | Plaskiem srednim (26ity) w 2 =g [ fQp | IV
!_;zo Hr:1 ¥ — | PasiPd Plasek &redni przewar. pias- n - szg v
Pl 0,8 kiem drobnym (rudozéity)
— 2 Zwir (rudy) n - 5zg v
s 1.0
6 —
T
| J—
2 DU
10—
11
12
QOpracowata;

mgr inZ, Irena Orlowska
iz,

/1
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Zaktad Ustug Tochnicznych

~PrOSeo™ S.¢. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Opale, ul. Cygana 4
tol./fax (077) 44-10-290 NR 4

OBIEKT: Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Karlowicach, ul. Kolejowa - dz. nr 218
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J. Gajda, Opale, ul, Cygana 4

NADZOR GEOQLOGICZNY: mgr Jan Grzybowskl = mgr inZ, Irena Orlowska PODPIS:

WYSOKOSC (mnpim, ) : 146,00 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA: 7 marzec 2007 r.,

SYSTEM WIERCENIA:  roczny

Rodz. | Sreds | Gleb. | Gieb, | Skala [ Profil | Prze- Wil- | llos¢ | Stan | Ge- [Kat.
| dred. | nica |pobras| zwler- | 1:100 | lltolagi- lot Rodza| gruntu got- | wa- | grun- | naza i | gru-
dwld- | rur nla | clacia czny W-w nodé | tecz-| tu |stmaty-| ntu
ra |lgleb, | prdby | wody kdw grafia

zarur.

5200 90 Nasyp niebudowlany (gleba+ |_W G L .27 'S

mm | mm o 03 | cegha) (czarny)

1=
| Ps+KO Piasek $redni z oloczakami wol - |528 v
2 (¢otty)

/ Xy 37— 28 fQp
8z.(szl. 320 [ | pr Piasek gruby  (rudy) win | - | szg v
70mm 4 0.8

— Z 2wir (rudobrgzowy) n - | szg \Y
Y 5 1.1
ﬁ_
T —
B —
L1
10—
1
12__
Opracowata;

mgr inZ. Irena Ortowska
ﬁ:’-"ffz
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Zaktad Ustug Technicznych

= DIOLeO™ S.C. KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
45-131 Qpole, ul. Cygana 4
tol./fax (077) 44-10-290 NR 5

OBIEKT; Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Karlowicach, ul, Kolejowa - dz. nr 218
ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J, Gajda, Opole, ul. Cygana 4

NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski — mgr inZ. Irena Orlowska PODPIS:
WYSOKOSC (mn.pm. ): 146,02 SKALA: 1:100 DATA WYKONANIA; 8 marzee 2007 §,
SYSTEM WIERCENIA:  reczny
Rodz, | Sred- | Gleb, [ Glgb. [ Skala [ Profil | Frze- Wil- | llod¢ | Stan | Go- [Kat
| 4red, | nica |pobra-|zwler- | 1:100 | Htologl- | It Rodzaf gruntu got- | wa- | grun- | neza || gru-
dwld- | rur nia | cladin czny w-w nodé | lmez-| ftu | straty-| ntu
ra | lgleb. | prdby | wody kdw grafia
Zarur,
Lk lm B R 1Y)
155 % = , e fr—veape—t—Y
el | Ps+ g:§ PR IR Srueny e . e v
1
w - 820 v
a—| P8 Plasek $redni  (jasnozoity)
—pser— |24 | Piasek Sredni przewar. pias- - f
Yr vy |3 03 | kiem grubym (pomararicz.) =g | fap v
e 5 | —[CoPRs Piasek &redni (¢5fobrazowy) | n | - | szg \Y
44— 0.8
S |k 2wir (rudobrgzowy) n - | s2g v
/ 5 1,0
6._
7—
| PE—
L P
10
CJ —_—
12
Opracowala:

mar inZ, Irena Orlowska
&y
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ZUT .osrdgeo™ &

bul o

45-372 OPOLE, ul. Cygana 4

tel/fax (0-77) 44-10-290

KARTA ODKRYWKI FUNDAMENTU

NR F1

TEMAT: Sala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowe] w Kartowicach, ul. Kolejowa - d% nr218

ZLECENIODAWCA: Pracownia Projektowa Jan J, Gajda, Opole, ul, Cygana 4
NADZOR GEOLOGICZNY: mgr Jan Grzybowski - mgr inz. |. Orlowska

PODP

RZEDNA TERENU: 146,89 m npm POZ, ZWIER. WODY: brak wody DATA WYKONANIA; 08.03.2007 r,
PRZEKROJA-A (NE-SW) Karlowice, ul, Kolejowa 8
SKALA 1:50
CHARAKTERYSTYKA QRIEKTL):
xq-‘iqﬁ'}" Szkola Podstawowa - segment sala gimnastyczna
W, :
Szkola - dwie kondygnacgje, czesciowo podpiwniczona,
sala gimnastyczna - jodna kondygn., bez podpiwwn.,
1961 r. ("1000 szkodt na 1000 lecle™)
1
i Docieplenle 00| paziom Emmwmm:
awa ceglana
% 1 <[Terene 5
B ! RODZ, IZOLACI WOROSZCZELNE.):
i nN(Gb+Ps) Brak izolacji poziomej jak i pionowoj
4 ! | Ib=0,10 W WNIC:
] O L 0,80 | Brak podpiwniczenia pod salg
i nN(Pa+KO) W A
i | k=010 [+064m ( 147,53 m npm)
Y S — 1,54
. :
Ps Ps b Ip=0,50 Brak piwnic
" | GRUBQSC SCIANY :
0,54 m wraz z docieploniom
2IPo 2P0 IVb Ip=0,50 SZERQKOSC QODSADZK| WEWNETRZNE,):
' Brak danych
3,34 | Brak odsadzki
Ps Ps llib I5=0,50 '
_____ 374 | = 1,54m { 145,35 m npm)
T d
Plasek sredni $rednio zageszezony
UWAGI:
Nr Przelot |Migzsz | Kat. | Wymiary |Objet | Opls Opls geologiczny Wiigot- | llosé Stan
préb W-wy oid¢ | grunt poziomo od¢ |technlez | barwa nosé |walecz | gruntu
y (m) u (m™) ny kowar
0,0-0,80 0,80 v 1,0x2.0 1,60 nN Nasyp niebud.(Gb+KQ) w - In
080-154 | 074 v 10x20 | 1,48 nN Nasyp nisbud. (Ps+glazy) w - In
1,654 -1,74 0,2 v 1,0%2.0 0,40 Ps Plagek sradnl (rudozofty) w = 8210
1,74-204 | 0,30 [\ podwlart Ps Piasak srodni (rudozdity) w - 52q
204-334 | 130 v podwlart ZIPo | Zwlr z pogr. pospélki (rudy) w - 8z
3,34-374 | 0,30 [\ podwiart Ps Fiasok sradni {|.26toszary) w - 820
QOpracowala;

mygr ink. lrena Orlowska
V7




ZAt. NR 5

PRZEKROJ GEQTECHNICZNY

skala pionowa 1 : 100 skala pozioma 1 : 500

sw ! NE
} |
m npm
5, 146,02 114610
e s 11 = 0,10 | NN(gb+cg.
b Ip=0,50 PEHIO
Ps
44 e e e e e o 1 A AT
Ps/Pd
7Y | Ps//Pr A
3'23‘ Ps Ma Ip=0,50 330 | Ps//Pd
142
J- z IVa Ip=0,50 l z
h— J-
140

Gleb, otworu[m] [ 50 50
Odleg. m. otw. [m]| | 550

|
Data wyk, otw.  [08. 03.2007 r. 07.03.2007 r.

Opracowata:
mgr inZ, Irena Orlowska
orin. G



ZAt. NR 5

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

skala pionowa 1 : 100 skala pozioma 1 : 500

Sw It NE
i |
m npm
3 14574 2,145,84
148 — e
NNIGb+ca. =010 NN(Gb+cg.)
Patha b Iy=0,50
44 :s:KD
XY Pd__ji- T L R e e b st |
T Panp X
o 4 ] .3,00
143 32001 peypy Ma Ip = 0,50 Ps//Pr
Z Va Ip=0,50 Z
140
Gleb. otworu [m] 50 50
Odleg. m. otw. [m) | 40.0 |
Data wyk, otw, 07. 03.2007 r. 07.03.2007 .
Opracowata;

mgr inz, I%% Orlowska



ZAt. NR 4

PRZEKROJE GEOTECHNICZNE

skala pionowa 1 : 100

skala pozioma 1 : 500

NW Il SE w v E
] 1 I 1
m npm
1 146,10
L2 2 145,84 of 9502 3 145,74
14 - R e s Y
& I'IN(GBTCQ) LI,=010 N T FS'}KU Sk =010 T v
Ps+KO
Ps+KO
144 1 = e e da=0580 - - _____. ¥v.il.. Ps
YW Baiipg =~k -o=0,50 b e ity 15 =-0:50- 5 Pd
" e + PaifPr I b=05 ||
TPs+KO g Pd//Ps
30|(| Ps/tPd lla Ip=0,50 3,00 3F.'§3 Ma Ip=0,50 3,20 3 Pd
142 & = 3 Ps//Pr : Ps/
IVa Ip = 0,50 | 3 J z IVa Ip=0,50 i
140
Gleb, ofw. [50 50 50 50
Odl. m, otw,[ | 32,0 I I 335 I
Data wyk. |07, 03.2007 r. 07.03.2007 r. 08.03.2007 r. 07.03.2007 r|
Opracowala:

mgr int%::; Orlowska

Ps+K(C



skala pionowa 1: 100

ZAt. NR 4

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

skala pozioma 1 : 500

¥ Y 5
m npm
5, 145,02 4,146,00 2, 145,84
146 MGty = : IS e W
T Bs+KO Llpn=0.T0 NN{LOTUYLT [a=0.10 WGb*Cg.)
Ps+KO
144
R0 b gt e st Hib- |y =-0,50- -~ -~~~ h o, A et Hb.Ip =0,50. .- ¥} ..
" PsliPr
e Tt LY meEKO
' Ps lila Ip=0,50 3.20 ||| Pr lla Ip=0,50 3,00
142 Ps/iPr
IVa lp=0,50 |
1l z o | Lz IVa Ip=0,50 >
140
Glgb.otw.wm] | 50 50 5.0
Qdl.m. otw.w [m]_| 32.0 | 338 |
Data wyk, otw, | 08. 03.2007 r. 07.03.2007 r. 07.03.2007 r.
Opracowala:

mgr inZ. Irena Orlowska
V]
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ZAt. NR 7

ZAKEAD USEUG TECHNICZNYCH

45-131 OPOLE, ul Cygana 4

PFOSeO S.40.

tel. (0-77) 44 10 290

OBJASNIENIA UZYTYCH SYMBOLI

I ZNAKOW

Symbole geotechniczne gruntdw wg normy PN-86/B-02480

H
Nm
T

KW
Kwqg
KR
Krg
KO
g
Zg
Po
Poqg
Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
TP
T
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz
Ip

I

In

ST
SM

kr
qy
cbh
ck
kp

GRUNTY NASYPOWE

- nasyp budowlany
= nasyp nlebudowlany
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
- grunt préchnlczy (2% <Iom < 5% )
= namut (5% <Iom<30%)
= torf (30% <Iom)
GRUNTY MINERA!.NE RODZITME
- wietrzelina
- wletrzelina gliniasta
- TUmosz kamienlste
- rumosz glinlasty
- ptoczakl ]
- wir
= #wir glinlasty grubozlarniste
- pospdlka
- pospdlka gliniasta —_
= plasck gruby
- plasek 4rednt drobnozlamniste
= plasck drobny niespalste
= plasek pylasty
= plasck glinlasty
- pyt plasrcrysty
= pyt
- glina plaszczysta
= glina
- glina pylasta drobnozlarniste
= glina plaszezysta zwiezla spolste
- glina zwiezla
- glina pylasta zwigzla
= |t plaszcrysty
- It

= It pylasty
GRUNTY SKALISTE
- skala twarda
= skata miekka
INNE GRUNTY NIETYPOWE
- kreda ( mlode osady jeziorne )
- gytia ( miode osady jeziome )
- weglel brunatny
= weglel kamienny
- kreda plszaca

11

BRSNS+

T

g

!ﬁ

e

Cl

=L

Ip = 0,50
I, =020

Ii
l-z_v.l

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNT OW

= domieszkl
- przewarstwlenta
- na pogranicu
- w nawiasle okredlenla uzupelniajace
= numer wiercenla

rzedna wiercenia
OPRDBDWANIE WIERCENIA
= priba o naturaine] strukturze { NNS)
- préba o naturalnej wilgotnodei { NW )
- prdba wody gruntowg]

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

= wylnterpretowany max. poziom wody
gruntowe] ( plezometryczny )

- plezometryczny poziom wody ( PPW )
ustalony w czasle wiercenla | rzedna
lub glebokoss

= nawlercony poziom wody gruntowe]
| rzedna lub glebokesE

= grunt nawodnlony

= saczenie wody

OZNACZENIE RODZAIU BADAN

I SONDOWAN

- penetrometr tioczkowy ( PP )

= £cinarka obrotowa (TV )

sonda cylindryczna ( SPT)

sonda scinajaca cbrotowa (VT )

badanla presjometrem (P )

rodzaj sondowania | strefa sondowar;

ZW - udarowo- cbrotowa

5L - Iekka whijana

5W - weiskana

5C - ciezka whijana

ST - whrgcana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

- stoplef zageszezenta

- stoplen plastycznosel

INNE OZNACZENIA

= numer warstwy geatechniczney

- rzut projekt. obiektu na przekrdj z numerem
ablektu | llosclg kongygnacit

- projektowany poziom posadowlenla

"

gl M trz: .Legenda roldw"

~—" . = granice warstw geotechnicznych
" = - granice litologiczne - stratygraficzne




