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OPIS TECHNICZNY
do Projektu Wykonawczego Sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Karlowicach, gmina Popielow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa Nr ITR.ZP341/14/06 z dnia 15 grudnia 2006.

1.2. Wyciag z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1.3. Mapa zasadnicza do projektowania 1:500.

1.4. Wypis z rejestru gruntéw dla dzialek nr 216,217,218.

1.5. Warunki przylaczenia i dostawy energii elektrycznej do zasilania placu budowy, sali
gimnastycznej i o§wietlenia parkingu, wydane przez R.E. w Brzegu

1.6. Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw oraz braku mozliwosci odbioru wod
opadowych, wydane przez Spétdzielni¢ Mieszkaniowa ,,Zorza” w Kartowicach.

1.7. Opinia PZUD Opole, uzgadniajaca projektowane przytacza mediow.

1.8. Opinie Rzeczoznawcow, wykonane na egzemplarzach projektu budowlanego w zakresie:
San-Epid., BHP i Ergonomii oraz zabezpieczen p./pozarowych.

. DANE OGOLNE.

2.1. Plan zagospodarowania terenu i Sali gimnastycznej na dziatce wchodzacej w sktad
lokalizacji obejmuje zesp6t boisk sportowych z bieznig i skoczniami, istniejacy dojazd
polaczony z placem manewrowym drogi pozarowej, miejsca postojowe samochodow
osobowych, placyk gospodarczy, chodniki oraz zachowanag i projektowana zielen i
ogrodzenia obejmujace réwniez teren istniejacego boiska pitkarskiego.

2.2. Zasilanie w media wykorzystuje istniejace punkty poboru, jak woda, hydranty istniejace
oraz odbiér do istniejacej kanalizacji $ciekow sanitarnych. Projektowana jest adaptacja
kotlowni istniejacej na paliwo olejowe. Zasilanie kablem NN z istniejacego przylacza.
Branzowe projekty wykonawcze uzgodniono z dystrybutorami mediow.

2.3. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
Podloze gruntowe nadaje si¢ do bezposredniego posadowienia. Za wyjatkiem wierzchniej
warstwy do 0,8m nasypow niekontrolowanych, podtoze sklada si¢ z piask6w o réznych
frakcjach z wystepujacymi otoczakami. W nawierconych do 5,0 m otworach stwierdzono
wystepowanie na glebokosci 3,0-3,3m od powierzchni terenu wody gruntowej. Poziom wod
moze, przy np. duzych opadach, wykazywaé wahania do +1,0m.

2.4. Zagadnienia destepnosci obiektu dla 0séb niepelmosprawnych.
Przewiduje si¢ wykonanie 2 stanowisk postojowych dla 0séb niepelnosprawnych,
zlokalizowanych w poblizu wejscia do szkoty, we. z odpowiednio wyposazona kabing
i mozliwoscia dostepu tych 0s6b na arene Sali.

. OPIS ARCHITEKTONICZNY PROJEKTU.

3.1. Program Uzytkowy Hali Sportowe;j.
Program uzytkowy obiektu, w formie tabelarycznej zostat zestawiony na rzucie przyziemia
z podaniem numeru pomieszczenia, rodzaju posadzki oraz powierzchni.
Dane liczbowe w/w zestawien:

Powierzchnia Iaczna (netto) -1 483,60m’
w tym: Powierzchnia sali - 992,10m”
Powierzchnia zabudowy -1591,70 m?

Kubatura -12 680,00 m?



Funkcja sportowa sali o wymiarach 41,76m x 23,76m:

pitka reczna - boisko 39,0m x 19,0m
koszykéwka - boisko 26,0m x 14,0m
siatkdwka - boisko 18,0m x 9,0m

Przy podziale areny kurtyng siatkowg na 2 czesci:
koszykéwka - obustronnie 23,0m x 14,0m
siatkowka - obustronnie 18,0m x 9,0m
Uwaga: Nalezy wyodrebni¢ kolorem boiska gléwne sali, natomiast liniami
kolorowymi wyznaczy¢ boiska poprzeczne.

Wyposazenie gimnastyczne i sportowe sali:

drabinki o wysokosci 3,0m- 30 sztuk
materace gimnastyczne90x180cm- 30 sztuk
kon do skokow — 2 sztuki
skrzynia do skokow- 2 sztuki
taweczki — rGwnowaznie - 10 sztuk
kotara z siatki (do wys. 2,5 m pelna) z przesuwem elektrycznym
Kosze o konstrukcji opuszczanej elektrycznie 2 komplety
Kosze treningowe z regulowang wysoko$cia 4 komplety
Stupki do pitki siatkowej uniwersalne z tulejami 4 komplety

Bramki do pitki r¢cznej z zamocowaniem do podioza 2 sztuki
2 komplety siatek do pilki noznej, recznej, koszykowki i siatkéwki
4 komplety pilek do pitki noznej, r¢cznej, koszykowki i siatkowki
Zegar i tablica elektroniczna wynikow

3.2. Forma architektoniczna obiektu.

Forma architektoniczna odpowiada technologii hali sportowej bez widowni, polaczonej z
budynkiem istniejacej szkoly. Koresponduje wysokosciowo z budynkiem szkolnymi.
Projektowane przeszklenia zapewniaja normatywne oswietlenie naturalne projektowanych
pomieszczen. Azurowe blendy gzymsowe w formie poreczy z pelnych profili stalowych
podkreslaja lekkos$¢ kubatury.

3.3. Uklad konstrukcyjny.
Modularny ukiad rzutu na siatce stupow zelbetowych 24,0m x 6,0m x 6 +27,0m x 3,0m x 2
(przgsta skrajne) o konstrukcji stalowej.
Ze wzgledu na wlasciwe podioze gruntowe stosuje si¢ bezposrednie posadowienie na
stopach i lawach fundamentowych, z zabezpieczeniem przed nierdéwnomiernym osiadaniem.
Glebokos¢ posadowienia — 1,2 m p.p.t. na 10 cm poduszce z chudego betonu.

Sciany murowane z pustakéw ,,POROTHERM”, wypelniajace szkielet zelbetowy w
szczytach Sali.

Sciany fundamentowe wylewane z betonu lub murowane z bloczkéw betonowych. Scianki
dzialowe murowane z gazobetonu, z cegly ceramicznej lub systemowe w technologii
gipsowej (STG).

Sciany podokienne podtuzne w Sali, z pilastrami oraz wngkami grzejnikowymi nie sg
dylatowane od stupow o konstrukcji zelbetowej ocieplonych styropianem.

Dach Sali - Konstrukcja dachu o samono$nym szkielecie stalowym:

wiazary kratowe, rygle, st¢zenia oraz przekrycie blacha trapezowa, ze $wietlikiem
kalenicowym, ulozonymi na platwiach oraz stalowym sufitem podwieszonym do dolnego
pasa wigzara, o lacznym cigzarze stali wg wykazow — patrz projekt Konstrukcji.
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3.4. Stropodach wentylowany.
Stropodach obudowany ptaszczyznami sufitbw podwieszonych i potaci dachowej z
przewietrzaniem pustki oraz ociepleniem w poziomie dolnego pasa wigzara, jest
przedzielony podtuznie pryzma przestrzeni §wietlika kalenicowego typu ,, MCR
ULTRALIGHT” systemu Mercor. Stalowy sufit podwieszony z blachy trapezowej
powlekanej T-55/188 jest mocowany do rusztu drewnianego zabezpieczonego do stopnia
NRO.

3.4.1. Stropodach zaplecza, wentylowany, ocieplony welna mineralna, kryty papa
termozgrzewalna na warstwie podktadowej, ktadzionej na gladzi cementowej na
phytach korytkowych wg. projektu konstrukcji. :

3.5. Blendy (porg¢czowe) gzymsowe.
Blendy w formie poreczy azurowej ze stalowych profili zamknigtych, maskujace rynny
odwadniajace, mocowane sa do wspornikowej konstrukcji gzymsoéw oraz $cian
szczytowych; wg rys. szczegbtowych.

3.6. Zadaszenie Iacznika
Budynek tacznika o tradycyjnej konstrukcji i funkcji glownego wejscia, z pochylnia
wewngtrzna, przylega naroznikowo do Szkoty oraz Sali gimnastycznej. Wyjscie na teren
schodami owalnymi, wylewanymi z betonu na gruncie. Wykltadzina ceramiczna z plyt na
kleju, mrozoodporna lub lastirco. Balustrada z profili stalowych wg. szczegdtu na rys nr.9.
Parterowy lacznik zadaszony jest jednospadkowym dachem, krytym papa termozgrzewalna.
Dylatacje migdzy budynkami wykonaé starannie, zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

. IZOLACIJE.

4.1. Izolacje wodoszczelne.
Izolacja powierzchni taw i Scian fundamentowych emulsjg asfaltowa wodorozcienczalna.

4.2. Izolacje przeciwwilgociowe.
Izolacja $cian i posadzek w przyziemiu folia zgrzewana PE o grubosci 0,2mm, z
wywinigciem na $ciany zewnetrzne do wys. izolacji §ciennej poziome;j.

4.3. 1zolacje cieplne.

4.3.1. Izolacja pionowa $cian fundamentowych gr. 8 cm ze styropianu utwardzonego typu
»Styrodur” na izolacji wodoszczelnej. Powyzej terenu oktadzina z malowanego tynku
akrylowego na siatce lub tynku mozaikowego.

4.3.2. Izolacja sufitu podwieszonego— izolacja welng mineralng o grubosci 16cm na
paroizolacji ze zgrzewanej folii PE

4.3.3. Izolacja stropu nad zapleczem — welna mineralna lekka o grubosci 16cm.

4.3.4. Izolacja dachu lacznika przyleglego do istn. sali gimnastycznej — welna mineralna
gr. 16 cm na paroizolacji jak wyze;j.

4.3.5. Izolacja sufitu podwieszonego areny — welna mineralna lekka gr. 16 cm na
paroizolacji z folii PE, z nakladka z folii budowlanej FWK na catej gornej powierzchni
welny.

4.4. Izolacja akustyczna.
W przypadku stosowania Scianek dzialowych w technologii gipsowej (STG), stosowaé
izolacje akustyczna w przestrzeni rusztu stalowego, zgodnie z przyjctym systemem $ciany.
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5. WYKONCZENIE WEWNETRZNE ZAPLECZA I ARENY.

5.1. Tynki wewngtrzne.
Tynki $cian i sufitow w parterze zaplecza szatniowego cementowo-wapienne kat. III lub

gipsowe.

5.1.1. Oktadziny $cienne z pomieszczeniach umywalni, natryskow, kabin i w.c. na pelna
wysokos$¢ $cian z plytek glazurowanych w kolorze i formacie uzgodnionym z
Uzytkownikiem obiektu i Projektantem.

5.1.2. Lico wewnetrzne $cian szczytowych areny oraz $ciana parapetowa z wngkami c.o. —
tynk mineralny cienko$cienny na siatce mocowanej do podloza, malowany w kolorze

projektu wnetrza.

5.1.3. Lamperie olejne w pom. areny do wys. 3,0 m na wszystkich $cianach i do wysokosci
2,0 m, na klatkach schodowych i korytarzach.

5.1.4. Fartuch przy obnizonym zlewie w pomieszczeniu porzadkowym - z plytek
ceramicznych do wysokosci 1,5 m.

5.2. Scianki z pustakéw szklanych.
Scianki do$wietlajace przestrzef natryskow i naswietla powyzej 2,0m do kabin sanitariatow
pozbawionych okien, wykona¢ z pustakéw szklanych systemu ,,BINARIO”. Stosowaé
pustaki o wymiarach 19z19x8 cm w naturalnym kolorze jasnozielonym.

5.3. Podlogi i posadzki.

5.3.1. Posadzki ceramiczne gresowe , stosowane sg w wigkszo$ci pomieszczen. W
pomieszczeniach zaplecza stosowaé nalezy gresy atestowane, szorstkie, barwione w
masie, nieposlizgowe; zwlaszcza w pomieszczeniach mokrych.

5.3.2. Na arenie sportowej stosuje si¢ podloge powierzchniowo — elastyczna z klepki
drewnianej lisciastej, systemowa o nazwie ,,Multisport — Variolastic”. Wentylacje
grawitacyjng posadzki zapewniaja listwy szczelinowe po obwodzie sali — zgodne z
przyjetym systemem. Malowanie atestowane, chemoutwardzalne, bezbarwne. Linie
boisk ciagle w kolorach normatywnych, boiska poprzeczne do zaje¢ w-f w kolorach
rozjasnionych z liniami przerywanymi.

5.3.3. W pomieszczeniu magazynu sportowego stosuje si¢ wyktadzing PCV, klejong do
podloza, jak np.: ,, Tarkett-Granit” lub odpowiednio inne.

6. STOLARKA I SLUSARKA OKIEN I DRZWLI.

6.1. Stolarka i slusarka okienna.

6.1.1. Slusarka okienna aluminiowa, zestawiona symetrycznie. Kwatery uchylne w 50%,
rozmieszczone w polach srodkowych, uchylane ciggnowo z poziomu podtogi. Szklenie
komorowe; wewnatrz szklo hartowane, zewngtrzne tafle refleksyjne typu ,,Antisol” w
kolorze zielonym.

6.1.2. Pozostale okna jednoramowe z profili PCV w kolorze biatym z mikrowentylacja, w
kolorze biatym, w tym zestawy z uchylaniem skrzydet pow. 50% oraz uchylne owalne,
szklone standartowo .
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6.2. Stolarka i Slusarka drzwiowa.

6.2.1. Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe, do kabin w.c. i natryskéw z przezroczem i
kratka nawiewna. Do pomieszczen zaplecza drzwi pelne. Kolor biaty

6.2.2. Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne aluminiowe lub PVC, w kolorze bialym jedno- 1
dwuskrzydlowe oraz naswietla przeszklone szktem hartowanym, bezpiecznym.

6.3. Swietlik.
Swietlik kalenicowy z potréjnych ptyt akrylowych w profilach aluminiowych na podstawie
stalowej, o rozpigtosci 2,4 m, systemu , MCR ULTRALIGHT” firmy MERCOR. Swietlik
lukowy nieotwierany, wentylowany systemowo, ciagly o dlugosci 36 m.

7. MALOWANIE WEWNETRZNE.

7.1. Sciany i sufity. Malowanie wszystkich pomieszczeni zaplecza, magazynu oraz $cian areny i
na zapleczu biala farba akrylowa, jako element wyjsciowy do pelnej kolorystyki wnetrza,
do opracowania w odr¢bnym zleceniu.

7.2. Sufit podwieszony.
Sufit nad areng z blachy trapezowej TR-40, powlekanej w kolorze bezowym RAL 1015,
ocieplony welna mineralng gr. 16 cm na folii paroszczelnej oraz ostonigtg folig o wysokie;j
paro-przepuszczalnosci.
7.2.1 W korytarzu zaplecza i w laczniku stosuje si¢ sufit podwieszony gipsowy na
ruszcie stalowym lub drewnianym wg. systemu ,,Rigips” lub réwnorz¢dnego.
W pustce sufitu prowadzi¢ instalacje wg projektow branzowych.

7.3. Konstrukcja stalowa.
Malowanie w kolorze czerwonym (RAL 3000) widocznych elementow dzwigaréw
kratowych.

8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE.

8.1. Cokoly obicktu.
Cokoly wykona¢ z tynku mozaikowego, lub z tynku akrylowego gladkiego, malowanego w
kolorze brazowym.

8.2. Sciany zewnetrzne.
Podokienna okladzina z ociepleniem $cian Sali z wnekami ¢.0. metoda lekka mokra
styropianem grub. 6¢cm z boniowaniem.
Na scianach stosowaé tynki mineralne cienkoscienne o fakturze gladkiej oraz nakrapianej;
zgodnie z projektowana kolorystyka obiektu, uzgodniona z Zamawiajacym i Projektantem.

8.3. Dach.
Oktadzina trzonu wentylacyjnego analogicznie jak $ciana. Nalezy rozpatrzyé sposéb
malowania urzadzen na dachach w kolorze RAL 6002 pokrycia dachowego projektowanego.

8.4. Szczyty i podniebienia okapéw otynkowac i malowaé w kolorze elewacji.

8.5. Blendy porgczowe.
Porgcze stalowe z profili pelnych wg rysunku wykonawczego , zabezpieczonej
antykorozyjnie. Kolor zgodnie z kolorystyka obiektu. Stupki por¢czy mocowaé do gzymséw
zelbetowych, skrajne stupki mocowaé dystansowo do $cian szczytowych.



8.6. Obrdébki blacharskie
Opaski $wietlika, $cian attykowych, okapy potaci, opaski wentylatorow, trzon6w wentylacji
grawitacyjnej, parapety okienne wykona¢ z blachy stalowej gr. 0,7 mm powlekanej w
kolorze pokrycia dachowego. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,7mm. Czerpnie i wyrzutnia $cienna wentylacji mechanicznej z kratkami w
kolorze elewacji.

8.6. Daszki nad wej$ciem.
Daszki z poliweglanu komorowego gr. 10 mm na pelnych profilach stalowych kotwionych
w $cianie zewnetrznej nad wejsciami wg rys. szczegétowych.

8.7. Symbol olimpijski.
Atrapa znaku ,,k6t olimpijskich” na elewacji potudniowej w formie opaski szer. 12 cm w
okladzinie z tynku mozaikowego w kolorach zastrzezonych dla znaku jw. wedlug rysunku.

. WYMAGANIA 1ZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ OBIEKTU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ.

9.1. Sciany zewnetrzne.

Sciany petne przy t;> 16°C. Powinno by¢ Uy = 0,45 W/m2xK, jest Uy = 0,41 W/m2xK.
9.2. Sciany wewnetrzne.

Sciany przy klatce schodowej powinny wykazywaé Uy = 1,00 W/m?2xK, jest Uy = 0,75
W/m?kK.

9.3. Dylatacje.
Sciany przylegajace do dylatacji, trwale wypelnione izolacja na catej glebokosci powinny
posiada¢ wspdtezynnik Uy = 3,00 W/m?xK, jest Ux = 0,75 W/m*xK.

9.4. Stropodachy i stropy.
Stropodachy i stropy przy t; > 16°C powinny posiada¢ Uy = 0,55 W/m2xK, jest Uy = 0,30
W/m?sK.

9.5. Okna.
Okna przy t; > 16°C powinny wykazywaé Uy = 2,30 W/m?xK. W projekcie zatozono
szklenie okien szybami o Uy = 1,40 W/m2xK.

9.6. Swietlik. Swietlik i okna potaciowe powinny posiadaé wspétezynnik Uy < 2,00 W/m?xK.

Opole maj 2007. opracowat:
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opis niniejszy okresla warunki ochrony przeciwpozarowej dla projektu
budynku Sali Gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kartowicach ul. Kolejowa 9.

Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnacii

Powierzchnia uzytkowa catego budynku — 1 484.0 m2,

Caty budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng bez
podpiwniczenia o wysokosci 10,53 m liczonej do szczytu dachu hali -
budynek niski,

Odlegtos¢ od obiektdw sgsiadujgcych
Sale gimnastyczng potgczono z istniejgcym dwukondygnacyjnym

budynkiem szkoty tgcznikiem na poziomie parteru.

Nie zachodzi potrzeba oddzielenia pod wzgledem przeciwpozarowym
obiektu sali gimnastycznej od obiektu szkoty z uwagi na to, ze stanowiqg
one razem jedngq strefe pozarowaq.

Sale gimnastyczng usytuowano z zachowaniem odlegto$ci co najmniegj
4,0 m od granic dziatek.

Sale gimnastyczng usytuowano w odlegtosci ponad 20 m od innych
istniejgcych budynkdw.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancii palnych
W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo,
wyposazenie i wystrd) wnetrz typowy dla funkciji obiektu.

W obiekcie nie bedqg stosowane do wykohczenia wnetrz materiaty tatwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymiqgce.

Przewidywana gestosé obcigzenia ognhiowego

Przewidywana gesto§¢  obcigzenia ogniowego pomieszczenh nie
przekroczy 500 MJ/m?2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdlnych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacii

Sale gimnastyczng wraz z pomieszczeniami jej zaplecza zaliczamy do
kategorii zagrozenia ludzi ZL Il

Na poziomie parteru sali gimnastycznej przewiduje sie jednoczesne
przebywanie ludzi w ilodci do 50 przy zatozeniu prowadzenia zajeé
jednoczesnie przez dwie klasy.
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Nie projektuje sie mozliwosci urzgdzania widowni lub dostawiania miejsc
siedzgcych na sali gimnastyczne;.

llos¢& oséb jednoczesnie przebywajgcych na kondygnacji parteru nie
przekroczy 50 oséb.
Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeh oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia oraz strefy zagrozenia
wybuchem.

Podziat obiektu na sirefy pozarowe

Caty obiekt sktada sie z jednej strefy pozarowe;.
Strefa pozarowa obejmujgca:

a) istniejgcy budynek szkoty podstawowej zdliczonq do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il o powierzchni do 1 500 m2,

\w—"

b) projektowang sale gimnastyczng z zapleczem zaliczong do kategorii
zagrozenia ludzi ZL il o powierzchni 1 484 m2,

Powierzchnia tgczna strefy pozarowej wynosi¢ ponizej 3 000 m2 przy
dopuszczaine] powierzchni strefy dla budynku o jednej kondygnacii,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11l wynoszgcej 10 000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopieh
rozprzestrzeniania ognia elementdw budowlanych

Wymagania w stosunku do elementdéw budynku sq nastepujgce:

Dla budynku hali, jako dla obiektu niskiego, jednokondygnacyjnego,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL il wymagana jest klasa ,,D”
odporno$ci pozarowej budynku zgodnie z § 212 ust. 3 ,,warunkéw
technicznych”.

Dla tej klasy odpornosci pozarowej budynku poszczegdlne jego
elementy budowlane powinny posiadaé odporno$é¢ ogniowqg jak w

tabeli:
. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
Kiasa odpornosci ,
pozarowsj Gtéwna Konstrukeia $ciana Sciana Provkrvei
budynku konstrukcja ] Strop wewnetrzn fZyKrycie
nosna dachu zewnetrzna a dachu
1 2 3 4 5 6 7
Hala
sporfowa R 30 (-) REI 30 El 30 (-) (-)
”D"

(-} nie stawia sie wymagan




Wszystkie elementy budynku posiada¢ bedg witasciwo$¢ NRO (w tym
miedzy innymi system ocieplenia budynku z uzyciem styropianu,
drewniane elementy konstrukcji dachu).

Elementy gtdbwnej konstrukcji nosnej czesci obiektu obejmujqcej sale
gimnastyczng stanowiq stupy zelbetowe o odpornosci ogniowej R 30.

Nie okresla sie wymagan odpornosci ogniowej dla elementdw konstrukcii
nosnej dachu oraz dla jej przekrycia dachu.

Warunki ewakuacii , oznakowanie na potrzeby ewakuacii drég i pomieszczen,
o$wietlenie awaryjne oraz przeszkodowe

Ditugosci przejs¢ ewakuacyjnych we wszystkich cze$ciach budynku sq
mnigjsze niz 40 m.

Ditugosci dojs¢ ewakuacyjnych spetniajg wymagania przepiséw.

Skrzydta drzwi stanowigce wyijscia na droge ewakuacyjng nie bedq po
ich catkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej.

Szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z budynku oraz szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzqce na zewnqgirz
budynku posiadac bedqg szeroko$¢ co najmniej 1,2 m.

Nieblokowane skrzydto drzwi dwuskrzydtowych posiada¢ bedzie
szeroko$¢ co najmniej 0,9 m.

Nalezy zachowad szeroko$¢ biegdw i spocznikdw klatki schodowej w
Swietle co najmniej odpowiednio 1,2 m oraz 1,5 m.

Przewidziano instalacje oéwietlenia  ewakuacyjnego w  obiekcie
zapewnidjgcg natezenie o$wietlenia 2 Lx oraz czas nieprzerwanej pracy
Co najmniegj 2 h.

Drogi ewakuacyjne zostang oznakowane podswietlanymi znakami
zgodnie z PN wg wskazan instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

Podtoga sprezysta hali zostanie podniesiona ponad podtoze na
wysoko$¢ nie przekraczajgcqg 0,2 m.

Sposdb  zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych
(wentylacyijnej, grzewczej, gazowej, elekiroenergetycznej i odgromowsej)

Nalezy wykonac zgodnie z przepisami branzowymi w zakresie instalacji
sanitarnych i elekirycznych.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie
ponizej poziomu terenu, bedq zabezpieczone przed mozliwoscig
przenikania gazu do wnetrza budynku.

Obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu
(wytqcznik odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw).
Wytqcznik usytuowany zostanie przy przytqczu sieciowym.



Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa,.

W  kottowni gazowej zostang zainstalowane  urzgdzenia
syghalizacyjno-odcinajgce doptyw gazu w przypadku gdy tgczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzeh gazowych bedzie
wieksza niz 60 kW.

Przewody wentylacyjne bedq wykonane z materiatéw niepalnych.

Dobdr urzqdzeh przeciwpozarowych w obiekcie (instalacje sygnalizacyjno -
alarmowe, urzgdzenia gasnicze, instalacje wodociggowe wewnetrzne
przeciwpozarowe, urzgdzenia oddymiajgce)

Obiekt zostanie  wyposazony w instalacje  wodociggowq
przeciwpozarowq z hydrantami wewnetrznymi 25 mm o zasiegu weza 30
m zgodnie z wymogami normowymi. Przytgcze wodne nalezy wykonac z
wodomierzem sprzezonym.

Nalezy objg¢ ochrong hydrantéw wewnetrznych kazde miejsce i kazdg
czes$¢ obiektu.

Przewody instalacji hydrantowej wykonane bedg z materiatdw
niepalnych o $rednicy nominalnej co najmniej DN 25. Wymagane
ciSnienie i wydajno$¢ hydrantéw wynosi odpowiednio 0,2 MPa i 1,0
dm3/s.

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i urzgdzenia ratownicze wraz z ich
rozmieszczeniem

Jedna jednostka masy srodka gaséniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w
gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m?2 powierzchni strefy
pozarowej w budynku.

Rozmieszczenie sprzetu gasniczego powinno odpowiadaé¢ wymaganiom
okre$lonym w Instrukciji bezpieczenhstwa pozarowego.

Zaopatrzenie wodne do zewnelrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagane jest zapewnienie wody w
ilosci 20 dm3/s.

Laopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia stanowiq istniejgce 2 szt.
hydrantdw nadziemnych DN 80 mm usytuowanych na sieci
wodociggowej w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku.

Drogi pozarowe

Dojazd pozarowy do budynku stanowi zaprojektowana droga z placem
manewrowym 20 x 20 m.

Pomiedzy drogqg pozarowqg a budynkiem nie mogg wystepowaé state
elementy zagospodarowania o wysokosci ponad 3 m oraz drzewa.



P

UWAGI

Projekt  architektoniczny wymaga  uzgodnienia w  zakresie
przeciwpozarowym.

Uzgodnienia wymagaijg projekty elekiryczny oroz instalaciji hydrantowe;.

br. NF19V13/0p
Upr. PSOZ 84/94



SPIS RYSUNKOW

1. Projekt planu zagospodarowania terenu 1:500
2. Rzut parteru 1:100
3. Rzut w poziomie okien 1:100
4. Rzut dachu 1:100
5. Przekr6j poprzeczny A-A 1:100
6. Przekroje przez tacznik 1:100
7. Elewacje 1:200

8. Zestawienie stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej
9. Szczeg6t balustrady schoddw zewngtrznych 1:20
10. Szczegdt wykonania daszku nad wejsciem 1:10

11.Szczegdt wykonania balustrad gzymsowych 1:20
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472 338 5
5%35=175 | 297 38| 276 4
@ REKREACJA (w istn. budynku szkoly) POS. CERAMICZNA 47,6 m2 | l
@ WIATROLAP tACZNIKA : POS. CERAMICZNA 9,9 m2
@ LACZNIK Z POCHYLNIA POS. CERAMICZNA 74,0 m2 f _t__l Jﬂ_ _m_
@ ARENA SALI GIMNASTYCZNEJ WYKL, SPORTOWA (np.: GAMRAT) 992,1 m2 N Y l
KORYTARZ SPORTOWY Z WIATROLAPEM POS. CERAMICZNA 101,3 m2 = S - L T ;
- o B
. z | 4. l ‘N>
@ SZATNIA OGOLNA POS. CERAMICZNA 19,8 m2 i | — @ {l-‘|~25 200 353
B e | af
@ POMIESZCZENIE TECHNICZNE « WYKLADZINA PVC 19,8 m2 =4 72 8 ] ' <Q ”
& Ox21 el
1 « : I3 +d 0,80
@ PRZEBIERALNIA DZIEWCZAT ' WYKLADZINA PVC 20,5 m2 - . 1 ‘éf—“—mzw
UMYWALNIA DZIEWCZAT POS. CERAMICZNA 59 m2 B I
o |
@ POMIESZCZENIE NATRYSKOW DLA DZIEWCZAT POS. CERAMICZNA 13,0 m2 g ’Ill B g
[To]
~
WEZEt SAN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH POS. CERAMICZNA 6,5 m2 3
. i Q ; WNEKA HYDRANTOWA PROJ. PODCIAG STALOWY; WG
{ N 25x85x85 CM, 0D PROJ. KONSTRUKCJI. PODCIAG
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I OTYNKOWAC DO REI 80
—_—s— voi
(12) POMIESZCZENIE PORZADKOWE POS. CERAMICZNA 38 m2
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1
t
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1
H (o]
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: o 3 | ‘ I! %EE# l—lg_:_.ﬁ [FEEJ ‘TEE?
™ H
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| k] @ B 8
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—— N
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- / ——
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: (Dresefl @ & Sl
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BLACHA TRAPEZOWA TR-40/183 W KOLORZE RAL 6002
PLATWIE STALOWE; WG PROJ. KONSTRUKCJI

el e WIAZARY KRATOWE STALOWE, WG PROJ. KONSTRUKGJ
OCIEPLIC STYROPIANEM GR. 8 CM A POWYZEJ WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

POLACI DACHOWEJ OTYNKOWAC W KOLORZE BELKI STAL. PODWIESZENIA STROPU; WG PROJ. KONSTRUKCJI
ELEWACJ!I | ZWIENCZYC CZAPKA BETONOWA PRIERLADKA 2 FOLIT BOLACYINE)

W POZIOMIE ATTYKI.

OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM
PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM
SUFIT PODWIESZONY Z BLACHY TRAPEZOWEJ TR~40

SWIETLIK_LUKOWY, NA PODSTAWIE STAL. OCIEPLONEJ PODWIESZONY DO BELEK DREWN. 12x20 €M CO OK. 120 CM
"MCR—ULTRALIGHT” SYSTEMU MERCOR. WYPELNIENIE
MATOWA PLYTA AKRYLOWA POTROJNA.

WYRZUTNIA DACHOWA #8160 NA
PODSTAWIE STALOWEJ; WG PROJ.
BRANZOWEGO

BLENDA AZUROWA Z PROFILI
ZAMKNIETYCH #50x50x4, KOTWIONA
DO GZYMSU ZELBETOWEGO

8 PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WARSTWIE PODKtADOWEJ
GtLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM
PLYTY DACHOWE KORYTKOWE NA SCIANKACH AZUROWYCH
o o WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU
g : —— PRZEKLADKA Z FOLIl IZOLACYJINEJ
{;; —Re OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM
] i,. —R-Q PAROIZOLACJA Z FOLIl PE GR. 0,2 MM
o » —oy PLYTY STROPOWE KANALOWE; WG PROJ. KONSTRUKCJI
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o SCIANY FUNDAMENTOWE WYLEWANE 7 PROJ. PODLOGA SPORTOWA O KONSTR. o

BETONU GR 30 (25) CM W IZOLACJI POWIERZCHNIOWO - ELASTYCZNEY
P.WILGOCIOWEJ EMULSJA ASFALTOWA Wykladzina sportowa np: GAMRAT Sport :
WODOROZCIENCZALNA, OCIEPLONE Ptyta wibrowa systermowa W POM. W.C STOSOWAC SUFIT POSADZKA CERAMICZNA GRES NA KLEJU
STYROPIANEM TW. GR. 5 CM Konstrukcja legarowa systemowa S%%"gk,%éﬁoﬂl ;VUSTESEN%!?@%!M GLADZ CEMENTOWA GR. 4. CM
Pustka wentylacyjna podlogi gr. ok. 10 ¢cm i ' IZOLACJA STYROPIANEM TWARDYM GR. 8 CM
I1zolacja p.wilg. z folii lub papy termozgrzew. IZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ
YAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE Podkiad beton. gr. 15 cm zbrojony siatkq PODKLAD BETONOWY GR. 15 CM
NA PODUSZCE Z CHUDEGO BETONU Mieszanka zwirowo—piaskowa gr. ok. 30 cm POSPOLKA ZAGESZCZONA GR. ok. 30 CM

GR. 10 CM; WG PROJ. KONSTRUKCJI

PRZEKROJ POPRZECZNY A-A
skala 1:100
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PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WARSTWIE PODKLADOWEJ

GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE OPARTE NA SCIANACH

WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

PRZEKLADKA Z FOLH {ZOLACYJNEJ

OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM

BELK! STROPOWE DREWNIANE 8x18 CM CO OK. 80 CM

PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM

PLYTY GIPS.—KARTON. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM
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PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WARSTWIE PODKLADOWEJ

GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE OPARTE NA SCIANACH

WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

PRZEKLADKA Z FOLH IZOLACYJNEJ

OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM

BELKI STROPOWE DREWNIANE 8x18 CM CO OK. 90 CM

PAROIZOLACJA Z FOLIl PE GR. 0,2 MM

PLYTY GIPS.—KARTON. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

NAWIEWNIKI SCIENNE ZLA—160
MIN. 2,0 M OD TERENU; WG
PROJ. BRANZOWEGO

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WARSTWIE PODKLADOWEJ

GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

KONTRSPADEK WYPROFILOWANY Z GRUZOBETONU

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE NA SCIANKACH AZUROWYCH

WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

PRZEKLADKA Z FOLII 1IZOLACYJNEJ

OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM

PAROIZOLACJA Z FOUII PE GR. 0,2 MM

PLYTY STROPOWE KANALOWE; WG PROJ. KONSTRUKCJI

65 |5

150

O
+10,40 *

PODCZAS WYKONYWANIA SCIAN
FUNDAMENTOWYCH ZALOZYC RURE
OCHRONNA #100MM NA GLEBOKOSCI

.

315
250

60 CM PONIZEJ TERENU, DLA
PRZEPROWADZENIA UZIOMU INSTALACJI
OGROMOWEJ

i+

10,00=146,35

POSADZKA CERAMICZNA GRES NA KLEJU

GtADZ CEMENTOWA GR. 4 CM

IZOLACJA STYROPIANEM TWARDYM GR. 8 CM

IZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PODKLAD BETONOWY GR. 15 CM

POSPOLKA ZAGESZCZONA GR. ok. 30 CM

SCIANY FUNDAMENTOWE WYLEWANE Z

BETONU GR 30 (25) CM W IZOLACJI
P.WILGOCIOWEJ EMULSJA ASFALTOWA
WODOROQZCIENCZALNA, OCIEPLONE
STYROPIANEM TW. GR. 5 CM

LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE
NA PODUSZCE Z CHUDEGO BETONU
GR. 10 CM; WG PROJ. KONSTRUKCJI

PRZEKROJ PODLUZNY B-B

skala 1:100

PAPA TERMOZGRZEWALNA NA WARSTWIE PODKLADOWEJ

GLADZ CEMENTOWA GR. 3 CM

PLYTY DACHOWE KORYTKOWE OPARTE NA SCIANACH

WENTYLOWANA PRZESTRZEN STROPODACHU

PRZEKLADKA Z FOLH IZOLACYJNEJ

OCIEPLENIE WELNA MINERALNA GR. 16 CM

BELKI STROPOWE DREWNIANE 8x18 CM CO OK. 90 CM

PAROIZOLACJA Z FOLII PE GR. 0,2 MM

PLYTY GIPS.—KARTON. NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

an

T

SCIANY FUNDAMENTOWE WYLEWANE Z

BETONU GR 30 (25) CM W IZOLACJ!
P.WILGOCIOWEJ EMULSJA  ASFALTOWA
WODOROZCIENCZALNA, OCIEPLONE
STYROPIANEM TW. GR. § CM

LAWY FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

NA PODUSZCE Z CHUDEGO BETONU
GR. 10 CM; WG PROJ. KONSTRUKCJI

POSADZKA CERAMICZNA GRES NA KLEJU

GLADZ CEMENTOWA GR. 4 CM

IZOLACJA STYROPIANEM TWARDYM GR. 8 CM

IZOLACJA P.WILG. Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

PODKLAD BETONOWY GR. 15 CM

POSPOLKA ZAGESZCZONA GR. ok. 30 CM

PRZEKROJ C-C
skala 1:100
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ELEWACJA ZACHODNIA |

ELEWACJE SALI GIMNASTYCZNEJ

Legenda
Farba silikatowa np.: "StoCOLOR-31400"
Farba silikatowa np.: "StoCOLOR-31301"

Cokdt z tynku mozaikowego np.: "ATLAS—314"

ELEWACJA POrNOCNA

Okna i drzwi zewnetrzne w kolorze biatym RAL 9010
Elementy wyposazenia dachu: wentylatory, wyrzutnie
fawy kominiarskie, obrdbki blacharskie oraz drabina
w kolorze pokrycia dachu RAL 6028.

SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE

! . AN, G TOWA PODSTAWOWEJ W KARLOWICACH
S a a Pokrycie dachu i blendy z blachy . snea ul. Kolejowa
’ - X . mgr inz. arch.
stalowej powlekanej RAL 6002 252131 Opole ul. J. Cygana 4/317 ELEWACJE
. . » » tel. fax.: (0-77) 442-86-18
Opaski 7z tynku mozaikowego ~ATLAS v s, —
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nr katalogu INDYWIDUALNE
nazwa elementu OKNA SZKLONE KOMOROWO W PROFILACH PCY g 2
oznaczenie na rys. 0-1 0~2 0-3 ‘?2 B G
O /// /// \\\ o
o)) s 7 N o
s/ e \. O
(3o
Lol AN N ‘ 2N
| // 8 /// \\\ /// \\\ /// \\\
g/ 150 150 150 Tk N2 Ml .
SCHEMAT [ 450 o AN | PN
o /// \\\ g/// \\\
OKNO 0—4 wyk. 6 SZT. 150 150 { 150
1
- - OKNA W PRFILACH ALUMINIOWYCH (TZW. CIEPLYCH) 450
wymiar_zestawczy 15x9 45 x 12 W KOLORZE RAL 7005, SZKLONE KOMOROWO:
zewngtrzny |, 880 1480 4480 SZYBA WEWNETRZNA HARTOWANA (BEZPIECZNA)
wymiar SZYBA ZEWNETRZNA ZE SZKLA REFLEKSYJNEGO
ocieznicy  |Hz 880 860 1160 TYPU "ANTISOL” OKNO O—5 wvyKk. 6 SZT.
KWATERY UCHYLNE DOSTEPNE Z POZIOMU POSADZKI
Pow. skrzydta [m2] 0,61 1,27 3,20 CIEGNAMI MOCOWANYMI DO RAMIAKOW OKIENNYCH
Q| PARTER 3 12 2
(@]
3
OGOLEM 3 12 2

ZESTAWIENIE STOLARKI
| SLUSARKI OKIENNEJ
i T | DRZWIOWEJ

nazwa elementu DRZW! DREWNIANE WEWNETRZNE PLYCINOWE DRZWI WEWN. | ZEWN. PVC LUB ALU
oznaczenie Nna rys. Dw—1 Dw—2 Dw=3 Dz—1 Dz—2 (Dz-2q)
SCHEMAT @ D D & .
] ] | UWAGA:
1. DOKLADNE WYMIARY OKIEN | DRZWI INDYWIDUALNYCH USTALIE
Wém'ist: v Ts 900 500 500 900 500 NA MIEJSCU BUDOWY, PO DOKONANIU POMIAROW Z NATURY.
Wi e
I H 000 000 2. DRZWI WEWNETRZNE W KOLRZE BIALYM, DRZW! ZEWN.
oscieznicy 2000 2 2 2000 2000 SZKLONE KOMOROWO (STANDART) W PROFILACH PVC
Wém}ﬂtrl w 1S - - - 1500 2000 W KOLORZE BIALYM
wietle
osciezy Ho - - - 2100 2100 3. SKRZYDLA DRZWI Dz—2 Z INDEKSEM “a” WYKONAC JAKO
rodzaj skrzydta lewe i prawe lewe ! prawe lewe | prawe - - PELNE, BEZ PRZESZKLENIA
Q| PARTER 4 4 5 3 4 2 2 7 (3)
3
OGOLEM 8 8 6 2 10 SALA GIMNASTYCZNA PRZY SZKOLE
PRACO‘;N';‘A ZRS&:T OWA PODSTAWOWEJ W KARLOWICACH
Al J e ul. Kolejowa
mgr inz. arch.
45-131 Opole ul. J. Cygana 4/317 ZESTAW'EN'E
tel, fax.: (0-77) 442-86-18 o s m/f DRZW'
brosexianr | mgr inz. arch. J. GAJDA | . 19/R3/0 b o e
7 04’2007
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6 POCHWYT Z RURY KWADRAT. 10 POCHWYT Z RURY KWADRAT.
RZUT POZIOMY 50x50x4 MM; L=1750 M 50x50x4 MM; L=1500 M
7 RYGLE GORNY | DOLNY 11 RYGLE GORNY | DOLNY

#50x50x4; L=1550 MM #50x50x4; L=1300 MM

SLUPKI Z RURY KWADRATOWEJ
50x50x4 MM, PRZYKRECANE 2

POCHWYT Z RURY KWADRAT.

1700
1550

50/ | 150

|50

i

l

50

DO STOPNI SCHODOWYCH 50x50x4 MM; L=1950 M
| 1750 | ; 1500
I 3 3)RYGLE GORNY | DOLNY |
_ - #50x50x4; L=1500 MM |
I 3 | | 3 | | 2
i L] 3 [ h (I \ I
PRZEStO Z PRETOW #10 MM — 1 o SLUPKI Z RURY KWADRAT, ! ! 3 C ! ! 3
W RYGLACH Z RURY KWADRAT, ‘ﬁ 0 S 1 )-36x50x%; 1=1050 MM | \ | 2 L | : \ | _ &
x2Uxo MM e sl o ' (B}-SLUBKL Z' RURY KWADRAT. || B e ' ’ SEUPKI Z RURY KWADRAT. || | ‘
<N < 50x50x4; L=1050 MM | | (9) SR A Rt | |
I e O O H 1 O : ! t O
I 8 © | | S | | 3 2
Nl | o ] -~ 3 | . i . , QT
EANl e et WYPELNIENIE _PRETAMI | 21 2d 24 ~ WYPELNIENIE _PRETAMI | 2q2q12q "~
n N S— 8 | 12 |
=1 . n ‘ #10 MM; L=710 MM : ! 10 MM; L=710 MM 5 |
POCHWYT Z RURY KWADRATOWES I | l | | | |
50x50x4 MM, MOCOWANY DO = il ! | ! | |
SLUPKOW il | | | —g" | | —o
] -1 3 3 | 1 | ! |
3 = | | | |
| 2 *
|
| E— | StUPKI PRZYKRECAC DO SPOCZNIKA SLUPKI PRZYKRECAC DO_SPOCZNIKA
4140, .50 l %8%‘;’,{5“’&%@%&”' 4 ?‘?XLBOAV?IAA g%%%rng ZAMKNAC ROZETKA g%iJL%WA %%%tgf\éNk ZAMKNAC ROZETKA
‘ 1 I 1 !
1600 1350
! 1400 | | | ! !
S ST
XOUX ,
DO SPOCZNIKA SCHODOW —_ —_ —
— BALUSTRADA Bsz—1 BALUSTRADA Bsz—2 BALUSTRADA Bsz—3
. WYKONAC 1 szt. WYKONAC 1 szt. WYKONAC 1 szt.
(I
— W )
= ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY Bsz—1 ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY Bsz-—2 ZESTAWIENIE STALI BALUSTRADY Bsz—3
N | — '
0 o :
—— H N
</l LOSE DLUGOSE CIEZAR DLUGOSC CIEZAR LOSE DLUGOSC CIEZAR DLUGOSC CIEZAR g LOSE DLUGOSC CIEZAR DLUGOSC CIEZAR
alf NR PROFIL JEDNOSTKOWA | JEDNOSTKOWY | CALKOWITA CALKOWITY NR PROFIL JEDNOSTKOWA | JEDNOSTKOWY | CALKOWITA CALKOWITY NR PROFIL JEDNOSTKOWA | JEDNOSTKOWY | CALKOWITA CALKOWITY
2 H\POCHWYT Z_RURY_KWADRATOWE o [m-] [kg/m] L] Lkg] fozt.] [m.] [kg/m] [m] [ka] | [szt] [m.] [kg/m] [m] [kg]
\éﬂ‘"" 50x50¢4 MM, MOCOWANY DO 1.] #50x50x4 > 1,05 - 5,230 2,10 11,00 5.| #50x50x4 2 1,05 5,230 2,10 11,00 1.| #50x50x4 2 1,05 °,230 2,10 11,00
& | 2.| #50x50x4 1 1,95 ¢ 5,230 1,95 10,20 6. | #50x50x4 1 1,75 5,230 1,75 9,20 2. | #50x50x4 1 1,50 5,230 1,50 7,85
— | 129?_?&[_%20 3. | #20x20x3 2 1,50 ° 2,092 3,00 6,28 7.| #20x20x3 2 1,55 2,092 3,10 6,49 3.| #20x20x3 2 1,30 2,092 2,60 5,44
i 4.| PRET #10 10 0,71 * 0,617 7,10 4,38 8.| PRET #10 12 0,71 0,617 8,52 5,26 4.| PRET #10 10 0,71 0,617 7,10 4,38
e ] |
BALUSTRADA Bsz—3 OGOLEM STALI DLA BALUSTRADY Bsz—1 [k 31,9 OGOLEM STALI DLA BALUSTRADY Bsz—2  [kd] 32,0 f OGOLEM STALI DLA BALUSTRADY Bsz—3  [kg] 28,7
150 1300 50!! 50
50 1450 UWAGI:
1. BALUSTRADA STALOWA Z WYPELNIENIEM RURKAMI PIONOWYMI ST AL: St 38)( .
TYPU "BKR2" ZAPROJEKTOWANO WG KATALOGU "KORPALSKI” . |
FIRMY KORPALSKI sp. z 0.0. WROCLAW ul. BRANIBORSKA 70 ,
oo e ELEKTRODY: ER 1.46 BALUSTRADA SCHODOW e | R
2. DOKLADNE WYMIARY ELEMENTOW BALUSTRAD USTALIC NA mor s areh. - ul. Kolejowa
MIEJSCU MONTAZU, DOKONUJAC POMIAROW Z NATURY. KL. DO Kt: lT‘—' 1 4 ZEVVN TRZNYCH k I 1 20 45—t1l31fOpol?oul7.7§. Cygana 4/317 BALUSTRADA SC%ODOW
f . el. fax.: (0— 442-86--18 s . ZE}M"Q;RZNY H
3. BALUSTRADY WYKONAC Z RUR STALOWYCH | PO ZABEZPIECZENIU E S a al. e

mgr inz. arch. J. GAJDA

inz. K. NOSZCZYK

mgr in2. arch. Janusz
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////// / ///////////////// l// / //////
L L o & |

| ey

O
_'_ -\ w1l
N "\ PRZED ZALOZENIEM_PROFILU! GGRNEGO
R STYK PLYTY PC ZE SC JAA SZCZELNIC
| BEZBARWNYM SILIKONE BU OWLANYM
] BLACHE_KOTWIACA MOCOWAE W |
| SCIANIE ZEWN. KOTWAMI STAL.

| ] ROZPOROWYMI "HILTI” g 12/200 | ] |
|| [
|1 <| o _WsPORNIK DASZKU BoxB0x5 | | |
e >| 2| TSPAWANY DO BLACHY KOTWIACEJ |“[ |

SYSTEMOWY_PROFIL, ZAMYKAJACY SPOINA PACHWINOWA GR. 5 MM

ALUMINIOWY 1 T | R
|1 ] 1
| ] SYSTEMOWY PROFIL KONSTRUKCYJNY I

GORNY | DOLNY Z USZCZELKAMI
| SYSTEMOWYMI -
| L L[
7 ’ w7 | +9
39.5 ~ 200 l 39.5
279
SYSTEMOWY PROFIL ZAMYKAJACY ©_SYSTEMOWY PROFIL WZMOCNIONY
ALUMINIOWY GORNY — ALUMINIOWY PRZEKROJ
SYSTEMOWY PROFIL KONSTRUKCYJNY 1-1

MOCUJACA DASZEK W SCIANIE
ZEWN. BUDYNKU

WSPORNIK DASZKU 80x80x5 2
| 1=1000 MM

BLACHA KOTWIACA 8x300x300 @

DOLNY — ALUMINIOWY

37 1965

50

PLYTA DACHOWA Z POLIWEGLANU
KOMOROWEGO GR. 10 MM

KOTWIENIE SYSTEMOWE PROFILI
ALUMINIOWYCH DO KONSTR. STAL.

37

270.5

ZESTAWIENIE STALI

SPRAWDZIL

DRELICHOWSKI

N3
1=320MM
\ ILOSE DLUGOSE CIEZAR DLUGOSC CIEZAR
w + \\ ¢‘> NR PROFIL JEDNOSTKOWA | JEDNOSTKOWY CAYKOWITA CALKOWITY
L a [szt.] [m.] [kg/m] [m] [ka]
(@] (]
m TS Q @ 1.] s 8x300 6 0,30 18,80 1,80 33,85
0 6z0 N\
P 4 \ K 2. 80x80x5 6 1,00 10,84 6,00 65,65
OTWORY & 13MM
5 i 20 } 5
15 15 RAZEM STALI (dlo 3 daszkc’)w) [kg] 99,5
30 |
BLACHA KOTWIACA DASZEK NAD WEJSCIEM
wyk. 6 szt.
-
wykona¢ 3 szt. skala 1:10
SYSTEMOWY PROFIL KONSTRUKCYJNY | KL' DOKL: IT—1 4
GORNY | DOLNY Z USZCZELKAMI
SYSTEMOWYMI , ;
PLYTA DACHOWA Z POLIWEGLANU /
lKOMOROWEGO GR. 10 MM /
/ 1. DOKLADNE WYMIARY ELEMENTOW STALOWYCH USTALIC NA
@ ABA%U’?J/ZCP:\O[T)VX?,%?KS\?VS%%TXQI% . MIEJSCU MONTAZU, DOKONUJAC POMIAROW Z NATURY.
ZEWN. BUDYNKU b 2. WSPORNIKI WYKONAC Z RUR STALOWYCH | PO ZABEZPIECZENIU
f Q ANTYKOROZYJNYM MALOWAC W KOLORZE CZERWONYM RAL 3000
, | S —t
; = SALA G CINA PRZY S
, PRAC%"X:‘? e:;?’.:)e:w' OWA PODSTAWOWEJ W KARLOWICACH
— / mgr inz. arch. == ul. Kolejowa
O Sk P parrp—
3 94 ‘3 PROJEKTANT mgr mZ. arch. J. GAJDA R R, 19/7}@ gg’;;;7 s
100 0,8 oo | inz. K. NOSZCZYK e uon / /(é / / Py
mgr inz. arch. Janusz /6’3 /Wr 1:10 1 0
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