Obiekt:

Temat:

Zamawiajacy:

Projektant:

METRYKA PROJEKTU

Sala Gimnastyczna z zapleczem socjalnym
przy Szkole Podstawowej w Kartowicach ul. Kolejowa 9

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH

GMINA POPIELOW
46-090 Popielow ul. Opolska 13

inz. Andrzej WERHUN

Zawartos$¢ opracowania:
1. Opis techniczny
2. Rysunki robocze wg spisu

Data opracowania
maj 2007



ENERGII/-\!’RO

RD3/9/RDE/P/H</461/1941/07£0‘{ J ' Brzeg dn. 27.04.2007r.

Przedsigbiorstwo Uslugowo-Handlowe

»AN-WER?”

- ul. Cygana 4/317
45-131 Opole

Dotyczy: uzgodnienia schematu ideowego zasilania placu budowy i docelowego projektowane;j sali
gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kartowicach przy ul. Kolejowe;.

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2007r. Rejon Dystrybucji Brzeg uzgodnienia schemat
ideowy zasilania placu budowy i docelowego projektowanej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w
Karlowicach  przy  ul.Kolejowej pod wzgledem zgodno$ci =z warunkami  przylaczenia
RD3/9/RDE9/W/S0O/0848/07/798 z dnia 14.02.2007r oraz RD3/9/RDE9/W/SO/0848/O7/797 z dnia
14.02.2007r.

" Przedlozong dokumentacje¢ uzgodniono bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie jest wazne 2 lata liczac od daty niniejszego pisma i nie zwalnia
Inwestora, Projektanta i Wykonawcy od odpowiedzialnosci w-zakresie przestrzegama przepisow

bezpieczenstwa i budowy. -

Zastosowane rozwiazania techniczne oraz ochrona przeciwporazeniowa winny by¢ zgodne
z przepisami obowiazujacymi w dniu odbioru.
Przypominamy, ze w okresie wainoSci warunkéw przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu,
winien wystapi¢ z wnioskiem do przedsigbiorstwa sieciowego o zawarcie umowy o

przylaczenie.

Przestany egz. projektu zatrzymujemy w naszych aktach.

Reionu Dyst y
7 EnermaPrOr ce
Ocdziat

%'

Kopie: RDE =

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

Oddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel, + 48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079

KRS 0000073321, REGON 230179216-00065 NIP 611-02-02-860

EnergiaPro Koncers Energetycrny SA. 54-203 Wroctaw, ul. Leguicka S1.53
Sad Rejonowy dia Wroctawla-Fabrycine), VI Wydzlal Gospodarcty Krajowego Rejestru Sadowego
nr 0000673321, NIP 611-02-02-860, Kapital Zakisdowy: 104.141.800,00 PLN w caloici wpiacony, REGON 230179216
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~ ul. Opolska 13
46-090 Popieléw

w odpow1ed21 na wniosek RCJOD Dystrybucji Brzeg wyraza zgod¢ na zw1kazeme mocy

pmy&qczemowej
- e o . Z30KWdo50,0kW -

dla zasilania kompleksu budynku szkoly podstawowej i sali gimnastycznej w Kariovncach przy
ul. Kolejowej 9, po spelnieniu nastepujacych warunkéw:

g

W okresie waznosci niniejszych warunkéw przylaczenia podmiot ubxegajqcy sie o przquczeme do
sieci moze wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o Pprzylaczenie,
po przedioZeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w ktérym beda uzywane
urzgdzenia lub instalacje elektryczne.

Niezbednym warunkiem przystapienia do realizacji zadania jest zawarcie przez podmiot przylaczany
z Rejonem Dystrybucji w Brzegu umowy o przylaczenie, ktéra stanowi podstaweg do rozpoczgcia
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okresli obowiazki stron w zakresie
realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia.

1. Miejscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacp pomigdzy stronami) beda zaciski wiz -

w istniejacym zlgczu kablowym.

2. Instalacja odbiorcza, wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, zasilana bedzie

z istniejacego ztacza kablowego. Instalacje odbiorcza nalezy dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy.

3. Istniejacy uktad pomiarowy nalezy dostosowaé do zwigkszonego poboru mocy. Uktad pomiarowy nalezy
przygotowaé jako pélpoéredni zmodernizowany wyposazony w licznik 3-fazowy 1-taryfowy energii
czynnej ze wskaznikiem mocy maksymalnej o klasie dokladnos$ci co najmniej 2 oraz w licznik 3-fazowy

1-taryfowy energii biernej o klasie doktadnoéci co najmniej 3. Przekladniki pradowe stosowa¢ o klasie
doktadnosci co najmniej 0,5 i o odpowiedniej przektadni. Prad bazowy oraz prad maksymalny dla uktadu
pélpoéredniego wynosi 1,5/6 A, a whasciwe napigcie odniesienia 3 x 230/400 V.

4. Ochrona przeciwporazeniowa winna byé dobrana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
(PN-IEC 60364).

5. Przy doborze systemu ochrony od porazen w przytaczanej instalacji nalezy uwzglednié nastepujace
parametry sieci:
- Sieci RE Brzeg wykonane sa w uktadzie TN-C.
- Obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi R =0, 2237 Q, X =10,1672 Q.

6. Zabezpieczenia przedlicznikowe, o maksymalnej wartosci 3 x 80 A, zlokalizowane bedzie w istniejacym
ztaczu kablowym.

7. Projekt techniczny na dostosowanie ukladu pomiarowego do zmniejszonej mocy podlega uzgodnieniu
w RD Brzeg. Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego zawarte sg w zalaczniku nr 1.

8. Podanie napigcia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o dokumentacjg
formalno-prawna i spisaniu umowy sprzedazy energii elektrycznej.

. EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

';,;/ : Qddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
- tel. +48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079
REGON 230179216-00065

SA, 54-703 Wroctaw, ul. Legnicka §1-53 -

Sad Rejenswy dia. i Rejestrn Sadawers -nmmn,mrm-unm Zakiadewy: 184.141.000.00 PLN w caleic] wplaceay, REGON mlmu
Oﬂﬁ w Jelenle] Gérze, 53500 Jelenia Gora, ul. Bogusiawddego 32, Olﬂd'h!lki 59-220L¢pln.!LPm7nmll Odldiziad wQpsls, 45047 Opole, ol. L. Ws
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w Wallezyehu, $8-300 Walbrzych, wl. Piotrs Wymockiegs 18, Oddzial we Wreclawiu, 53314 Wroclsw, Pl Rowscieiw 20 ’;
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9. Do budowy instalacji lub przylaczanej sieci nalezy stosowaé wyroby posiadajace« certyfikat .

na znak bezpieczeristwa oraz deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczna. :

- 10. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznosé po uplywie 2 lat od daty wystawienia. Uniewaznia sie
warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma. » <

~.11. W instalacjach elektrycznych u odbiorcy nalezy stosowaé urzadzenia ochrony przeciwprzepieciowe;j

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warinkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i usytuowanie - (Dz. U. nr 75, poz. 690 z dnia
15.06.2002r.). Urzadzenia ochrony przeciwprzepigciowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-IEC60364-4-442
oraz PN-IEC60634-4-443,

12. Zabrania sig stosowania urzadzen elektrycznych wprowadzajacych zakiécenia do sieci EnergiaPro, ktére

powoduja, ze Przedsigbiorstwo Energetyczne nie moze dotrzymaé standardéw jakosciowych dostarczanej
energii elektrycznej, okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
szczegbtowych warunkéw przylaczenia podmiotéw do sicei elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji
sieci (Dz. U. Nr 2, poz. 6 z2005r.).

13. Urzadzenia rozruchowe nalezy dobraé tak, aby stosunek najwickszej wartodci pradu rozruchu silnika
podczas rozruchu, urzadzenia napedzanego, do pradu zamionowego silnika nie przekraczal 2,5 dla

silnikéw 0 mocy do 5,0 kW oraz 2,2 dla silnikéw o mocy powyzej 5,0 kW - zgodnie z norma PN-89/E- ..

05012.

14. W okresie waznoSci niniejszych warunkéw przylaczenia Podmiot Przyia@zany winien zawrze¢ umowe o

przylaczenie, w przypadku nie zawarcia umowy o przylaczenie lub w przypadku odstapienia od zawartej
umowy, przedplata oplaty przylaczeniowej uiszczona przy skladaniu wniosku o okre$lenia-warunkéw
przylaczenia nie podlega zwrotowi. :

W zalaczeniu przesylamy projekt “umowy o przylaczenie do sieci rozdzielczej o napigciu nie wyzszym

niz 1 kV”, Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przeslanego projektu umowy oraz okreslenie mozliwosci

realizacji w/w warunkow przylaczenia.

Uwaga : Powyiszy zakres robot winna wykonaé firma lub osoba posiadajqca odpowiednie uprawnienia i
prowadzqca dzialalno$é¢ w zakresie instalacji elektrycznych.

i Kierownik
Rejonu Dystrybucji Brzeg

é? EnergiaPro Koncern nergetyczny SA
Oddziat w olu

< Marek Macisjowski

e W

EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

Oddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel, +48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079

REGON 230179216-00065
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(ﬁ \ WARUNKI PRZYEACZENIA

W odpowiedzi na wniosek zapewniamy dostawe¢ energii elektrycznej 0 mocy przyiqczeniov&ej: '
25,0 kW

dla zasilania placu budowy sali gimnastycznej w Kartowicach przy ul. Kolejowej 9, po speieniu
nastepujacych warunkéw:

W okresie waznoS$ci niniejszych warunkéw przylaczenia podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do
sieci moze wystapi¢ do Rejonu Dystrybucji w Brzegu z wnioskiem o zawarcie umowy o przylaczenie,
po przedlozeniu dokumentu potwierdzajacego tytul prawny do obiektu, w kt,éggym be¢da uzywane
urzadzenia lub instalacje elektryczne. At '

Niezb¢dnym warunkiem przystapienia do realizacji zadania jest podpisanie, przez | podmiot
przylaczany z RD9 w Brzegu umowy o przylaczenie, ktéra stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji
prac projektowych i budowlano-montazowych oraz okreSli obowiazki stron w zakresie realizacji

* niniejszych warunkéw przylaczenia,

- 1. Zasilanie w/w obiektu odbywaé si¢ bedzie z najblizszego stupa linii napowietrznej gotej 0,4 kV

EnergiaPro. * )

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej (granica eksploatacji pomiedzy stronami) beda zaciski
pradowe przytacza na linii 0,4 kV EnergiaPro. }

3. Ochrona przeciwporazeniowa winna byé dobrana zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
(PN-IEC 60364-7-704).

4. Przy doborze systemu ochrony od porazen w przylaczanej instalacji nalezy uwzglednié nastepujace
parametry sieci: ,
- sieci RE Brzeg wykonane sa w ukladzie TN-C.
- Obliczona rezystancja i reaktancja petli zwarcia wynosi: R=0,2237 Q, X =0,1672 Q.

5. Miejscem zainstalowania uktadu pomiarowego. bezposredniego, 3-fazowego 1-taryfowego o klasie
dokiadnogci co najmniej 2, bedzie szafka pomiarowa z materiatu izolacyjnego, zlokalizowana obok shupa
lub na terenie w/w dziatki. Na drzwiczkach szafki nalezy umiescié napis zawierajacy nazwe i adres
wlasciciela. :

6. Zabezpieczenie przedlicznikowe, przystosowane do plombowania, o maksymalnej wartoéci 3 x 40 A,
zlokalizowane bedzie w w/w szafce.

7. Przed przystapieniem do robét nalezy przediozyé do sprawdzenia w tut.Rejonie schemat jednokreskowy
z okresleniem wielkoSci zabezpieczen, przekroju ' przewodéw i pomiaru rozliczeniowego oraz
zastosowanym srodkiem ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym, wraz z obliczeniami.

8. Podanie napigcia nastapi po pozytywnym sprawdzeniu technicznym instalacji w oparciu o dokume%;\qgjq
formalno-prawnga i spisaniu umowy sprzedazy energii elektryczne;. o

o EnergiaPro Koncern Energetycany SA
“ Oddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
: tel. + 48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079

REGON 230179216-00065

Keacern Esergetyczay SA, $4-203 Wroclaw, uk. Legnicks 51-33

VI W Kras Rejestru Sadawege NIP 611-92-02-548; K, 104.141.396,00 FLX w caladed wplscany, REGON 230179226
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Do umowy nalezy dolqczyé - »
- Wymagane prawem budowlanym pozwolenie na budows; lub zgloszenie wlasciwemu organowi

nadzoru budowlanego (kiedy pozwolenie nie Jest wymagane) wraz z Pozytywna odpowiedzia -
stanowiskiem tej jednostki na zgloszenie, ,

13. Zabrania sig stosowania urzadzef elektrycznych wprowadzajacych zakiécenia do sieci EnergiaPro, kt6re
powoduja, ze Przedsigbiorstwo Energetyczne nie moze dotrzymaé standardéw Jjako$ciowych dostarczanej

W zalaczeniu przesylamy projekt “umowy o Przylaczenie do sieci ;(;zdzielczej 0 napigciu nie wyzszym
niz 1 kv, Prosimy o ustosunkowanie si¢ do przestanego projektu umowy oraz okreslenie mozliwogci
realizacji w/w warunkéw przylaczenia, '

Uwaga : Powyzszy zakres robdt winna wykonaé firma lub osoba Posiadajgca odpowiednie uprawnienia |
prowadzqca dzialalnosé w zakresie instalacyi elektrycznych,.

. . Kierownik
77 Rejonu Dystrypyci
- -Energiaprg "){ li Brzeg
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EnergiaPro Koncern Energetyczny SA

Oddziat w Opolu, Rejon Dystrybucji Brzeg, 49-300 Brzeg, ul. Krzyszowica 4
tel. + 48-077/ 41 62 076, fax. +48-077/ 41 62 079

REGON 230179216-00065
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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji elektroenergetycznej 400/230V
budynku SALI GIMNASTYCZNEJ przy Szkole Podstawowej
w KARLOWICACH ul. Kolejowa.

L Podstawa opracowania.

- plan sytuacyjny

- techniczne warunki przytaczenia
- - inwentaryzacje

- uzgodnienia migdzybranzowe

- przepisy i normy

IL Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- Tablica giéwna oraz tablica licznikowa
- Zasilanie placu budowy
- Projektowana linia kablowa dla zasilania sali gimnastycznej
- Tablice rozdzielcze
- Instalacja o$wietlenia i gniazd wtyczkowych
- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego
- Instalacja o$wietlenia zewngtrznego
- Instalacja sity dla urzadzeh wentylacyjnych i pompy $ciekow
- Instalacja naglo$nienia
- Instalacja zasilania tablic wynikoéw
- Instalacja telefoniczna
- Instalacja dzwonkowa
- Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyr6wnawczych
- Instalacja odgromowa

III.  Tablica glowna oraz licznikowa.

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna zasilajaca oraz odbiorcza
projektowanej sali gimnastycznej. Zasilanie projektowanej sali gimnastycznej nastapi z
istniejacego ztacza kablowego 400/230V ZK-070 zlokalizowanego na §cianie budynku szkoly
podstawowej. W ztaczu kablowym nalezy wymieni¢ zabezpieczenie przelicznikowe na 80A.
Istniejaca tablice licznikowa oraz przektadniki pradowe zainstalowane we wngce Sciany
przedsionka nalezy zdemontowaé. W miejsce istniejacej tablicy licznikowej i przektadnikow
pradowych nalezy zainstalowaé nowa tablice licznikows i gtéwna. Z projektowanej tablicy
glownej nalezy zasili¢ istniejaca tablice rozdzielcza szkoly oraz odplyw do projektowanej sali
gimnastycznej. Szczegdly na rysunkach.

Na zewnatrz budynku szkoly, obok zlacza kablowego zabudowany zostanie ,,wylacznik gtéwny”
(przycisk w skrzynce koloru czerwonego), ktéry bedzie powodowal zdalne wylaczenie
wylacznika gtéwnego w tablicy T - G.



VL

VIL

VIIL.

Zasilanie placu budowy.

Plac budowy zasilany bedzie ze stupa istniejacej linii napowietrznej w ulicy Kolejowej
przewodem AsXSn 4x35. Na terenie placu budowy nalezy zamontowac shup
BP-10/ZN-10. Na tym stupie nalezy zainstalowa¢ typowa rozdzielnice budowlana,
Szczegoly na rysunkach.

Budowa linii kablowej do projektowanej sali gimnastycznej.

Projektuje si¢ budowe linii kablowej YAKY 5x70. Budowe linii kablowej prowadzi¢
zgodnie z norma N SEP-E-004. Linie kablowa uktada¢ na glebokosci 0.7 m.
Wyprowadzenie linii kablowe;j z tablicy gtéwnej nalezy wykona¢ w rurze ochronnej w
$cianie i wyprowadzié¢ obok istniejacego ztacza kablowego. Projektowang lini¢ kablows
wprowadzi¢ do proj. tablicy sali gimnastycznej T-SG. Szczeg6ly na rysunkach.

Tablice rozdzielcze sali gimnastyczne;j.

Projektuje si¢ montaz tablicy gtéwnej T-SG w korytarzu Sali gimnastyczne;.

Z tablicy glownej zasilana bedzie tablica T-P dla zasilania pomieszczen socjalnych oraz
tablica T-OB dla zasilania o$wietlenia zewnetrznego, tablica T-OE dla zasilania
o$wietlenia ewakuacyjnego, tablica T-OS dla sterowania o§wietleniem sali gimnastycznej,
tablica sterownicza T-PS dla zasilania i sterowania pompa $ciekow, wylacznik T-K dla
sterowania zastong sali. Szczegoély na rysunkach.

Instalacja oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych.

Do o$wietlenia sali gimnastycznej, korytarzy, szatni oraz pomieszczen magazynowych
zaprojektowano oprawy $wietlowkowe mocowane bezposrednio do sufitu. Typy opraw
podano na rzucie sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej dla jej oswietlenia
zaprojektowano oprawy metalhalogenowe 400 W z siatka zabezpieczajaca, uzyskujac
natezenie o$wietlenia Eér. = 431 Lx. Oprawy te mocowa¢ do blaszanego korytkowego
sufitu podwieszonego w miejscach jak pokazano na rzucie sali. Obwody o$wietleniowe
sali gimnastycznej podzielono na szereg niezaleznych obwodow zalaczanych tacznikami z
tablicy T-OS. Umozliwia to prowadzenie zaje¢ na przedzielonych kurtyna dwoch
czesciach sali. Przewody dla o$wietlenia sali prowadzi¢ w korytkach kablowych
metalowych ocynkowanych, perforowanych, o szer.150 mm, mocowanych nad sufitem
sali gimnastycznej. Typy przewodoéw podano na schematach ideowych.

Glowne ciagi przewoddw w korytarzach nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych
metalowych ocynkowanych, perforowanych, o szer.150 mm, montowanych w
przestrzeniach pomiedzy sufitem podwieszanym a stropem. Szczegély na rysunkach.

Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.

Instalacja os§wietlenia ewakuacyjnego wykonana bedzie w oparciu o oprawy firmy
Beghelli lub inng o takich samych parametrach i kontrolowana przez modut DALI
zainstalowany w tablicy T-OE. Typy opraw podano na rzucie sali gimnastycznej i
poszczegblnych pomieszczen. Oprawy zainstalowane beda na blaszanym /korytkowym/
suficie podwieszanym sali gimnastycznej oraz na suficie podwieszanym karton-gips w
korytarzach. Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z norma powyzej 2 Lx.
Instalacja w normalnej pracy nie swieci. W razie zaniku napigcia w instalacji
o$wietleniowej zalaczane sa oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego. Szczegoély na rysunkach.
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Instalacja oSwietlenia zewnetrznego.

Dla o$wietlenia terenu wokot sali zaprojektowano latarnie o§wietleniowe na stupach
aluminiowych z oprawami parkowymi i drogowymi sodowymi. Dla o$wietlenia boiska
pitkarskiego zaprojektowano latarnie na stupach aluminiowych 11 m z nas$wietlaczami 400
W. Dodatkowo na budynku sali gimnastycznej, na wys. 7 m zaprojektowano na
wysiegnikach oprawy drogowe sodowe 100W. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego
zasilana bedzie kablami YAKY 4x16 i YAKY 4x25. Linie kablowe uklada¢ na glebokosci
0.7 m zgodnie z norma N SEP-E-004. Szczegoly na rysunkach.

Instalacja elektryczna dla wentylacji.

Dla wentylacji przewidziano wentylatory kanatowe w pomieszczeniach socjalnych
zalaczane programatorem zainstalowanym na tablicy T-SG. W pomieszczeniu przebieralni
zainstalowana bedzie centrala wentylacyjna ktora bedzie zasilana linia YDY 5x2.5
poprzez programator zainstalowany na T-SG. Dla sterowania centrala nalezy utozy¢
przewody YTKSY jak pokazano na schemacie ideowym T-SG. Dostawa regulatoréw ujeta
w projekcie instalacyjnym. Na sali gimnastycznej zainstalowano nagrzewnice, ktore
nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2.5 oraz nalezy ulozy¢ przewody YKSY 7x1 do
podiaczenia sterownikow ujetych w proj. technologicznym. Szczegoly na rysunkach.

Instalacja naglosnienia.

System naglo$niana zbudowany jest z instalacji glosnikowej wraz z glo$nikami,
urzadzen wzmacniajacych oraz stanowiska mikrofonowego. Sie¢ glosnikowa obejmuje
sale gimnastyczna. Sygnat z mikrofonu stacjonarnego lub bezprzewodowego
przekazywany jest do centrali rozglo$nieniowej gdzie zostaje wzmocniony i przekazany
do glosnikow. Zaprojektowana instalacja dla systemu nagfosnienia spetnia wymogi
aktualnych norm i zalecen.

Instalacje glosnikowa wykonaé przewodem YDY 2x1.5mm?2, uktadajac ja w korytkach
kablowych i w tynku.

Instalacje mikrofonows wykonaé przewodem mikrofonowym typu HQ BK 6,0mm
Przy prowadzeniu instalacji w ciagach rownolegtych zachowa¢ odlegtos¢ 0,4m od
gtéwnych ciagdw energetycznych ( w korytkach ) i 0,05m od innych instalacji
elektrycznych. Szczegoly na rysunkach.

Instalacja zasilania tablic wynikow

Instalacje zasilania tablic wynikoéw nalezy wykonac zgodnie ze schematem
ideowym Przewody zasilajace instalacji prowadzi¢ w korytkach kablowych wspélnych dla
instalacji naglo$nienia. W projekcie przewidziano montaz przewoddéw oraz montaz
skrzynek rozdzielczych pustych. Montaz aparatury w skrzynkach wykona specjalistyczna
firma wybrana przez Inwestora.

Instalacja telefoniczna.

W pomieszczeniu nauczyciela nalezy zamontowaé gniazdo telefoniczne.

Na zewnetrzne $cianie sali gimnastycznej projektuje sie zainstalowanie skrzynki
telefonicznej 10 NN. Do skrzynki tej nalezy wprowadzi¢ napowietrzna linie telefoniczng z
najblizszego stupa telefonicznego. Wykonanie instalacji i jej podtaczenia nalezy zleci¢
operatorowi telefonicznemu/TP S.A | lub NETIA/. Szczegdly na rysunkach.
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Instalacja dzwonkowa.

W korytarzu sali gimnastycznej zainstalowany zostanie dzwonek szkolny dla sygnalizacji
przerw w zajeciach na sali gimnastycznej. Sterowanie dzwonkiem odbywaé sig bedzie
zegarem czasowym zainstalowanym na tablicy T-SG. Ustawienie czasu wlaczania
dzwonka ustali uzytkownik.

Instalacja przeciwporazeniowa i polaczen wyréwnawczych.

Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto szybkie wylaczenie zasilania
realizowane przez wylaczniki réznicowopradowe oraz nadmiarowe wylaczniki
instalacyjne zabudowane w tablicach pigtrowych. '

Ponadto na parterze budynku zaprojektowano gléwna szyne polaczen wyréwnawczych, do
ktorej nalezy podiaczyé rury instalacji wodnej i centralnego ogrzewania oraz uziom
instalacji odgromowej. Polaczenia nalezy wykona¢ przewodem LYzo25 ulozonym w
RL18 pod tynkiem i w kor. Kablowych. Szyng potaczen wyrownawczych nalezy potaczy¢
z uziomem otokowym budynku plaskownikiem ocynkowanym o przekroju 25x4mm.
Metalowe korytka kablowe taczy¢ przewodem LYzo 25 z konstrukcja stalowg budynku
oraz polaczeniami wyréwnawczymi. Wszystkie zawory metalowe wody, wanny
natryskowe, kratki §cickowe metalowe oraz grzejniki metalowe nalezy taczy¢ przewodem
LYzo 4 ulozonym w RS 16 pt. jezeli sie¢ wody i CO jest z PCV. Licznik wody nalezy
zbocznikowaé. W tablicy glownej T-G zabudowano wylacznik gtéowny DPX125 z blokiem
roznicowopradowym selektywnym nastawionym na prad réznicowy 300mA, ktory petni
role gldwnego wylacznika przeciwpozarowego. W poszczegolnych tablicach
rozdzielczych zainstalowano wylaczniki roznicowo-pradowe 30mA typu ,,A”. Wszystkie
styki ochronne gniazd oraz obudowy metalowe opraw o$wietleniowych i tablic
rozdzielczych nalezy przylaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”. Instalacje nalezy
wykonaé dla obwodéw 1-fazowych przewodami 3-zylowymi a dla obwodéw 3-fazowych
przewodami 5-zylowymi.Szczegoly na rysunkach.

Instalacja odgromowa.

Projektowany budynek sali gimnastycznej bedzie miat dach wykonany z blachy
stalowej ocynkowanej , jednostronnie powlekanej o grubosci 0,5mm. Blacha poszycia
dachowego bedzie wykorzystana jako zwdd instalacji odgromowej. Jako przewody
odprowadzajace zostana wykorzystane stupy stalowe (dwuteownik 10 szt.) podtrzymujace
konstrukcje dachu sali. Ponadto w naroznikach budynku sali projektuje si¢ dodatkowe
przewody odprowadzajace wykonane przewodem DFe/Zn o §rednicy 8mm prowadzone w
rurach winidurowych HDPE typu BE50 o $rednicy wew.40mm w warstwie ocieplenia
budynku. Rury B50 mocowa¢ do $ciany budynku co 1m w warstwie projektowanego
ocieplenia. Na wysokosci 0,3m nad powierzchnig gruntu nalezy umiescic¢ ztacza kontrolne
dwusrubowe umieszczone w skrzynce z materialu izolacyjnego, ktorej pokrywa powinna
by¢ zlicowana z powierzchnig tynku. Ze ziacza kontrolnego nalezy prowadzi¢ bednarke
ocynkowang 30x4mm do uziomu otokowego wykonanego rowniez bednarka Fe/Zn
30x4mm.Projektowany uziom otokowy nalezy ulozyé na glebokosci 0,6m w odleglosci
1m od $ciany budynku. Wszystkie polaczenia uziomu z przewodami uziomowymi nalezy
wykona¢ jako spawane o minimalnej dtugo$ci spawu rownej podwojnej szerokosci
bednarki. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja farbg antykorozyjna.
Potaczenia blach dachu ze stupami stalowymi nalezy wykonaé¢ w obrebie okapu dachu
bednarka Fe/Zn 30x4mm w taki sposob, ze polaczenie bednarki z blacha dachu bedzie
wykonane $ruba ocynkowana M8, natomiast potaczenie ze stupem bedzie spawane. W
miejscach spawania stupéw nalezy odtworzyé¢ powloki antykorozyjne i malarskie. Miejsca
polaczen blachy dachowej z bednarka nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i



uszezelnié. Wystajace ponad powierzchni¢ dachu kominy, rynny i rury spustowe nalezy
potaczyé ze zwodami lub przewodami odprowadzajacymi pretem Fe/Zn 8mm. Uziom
otokowy projektowanego obiektu nalezy polaczy¢ z uziomem otokowym szkoly. Na
dachu czesci niskiej pomieszczen socjalnych nalezy wykona¢ instalacje odgromowa
mocowang do potaci dachu uchwytami klejonymi do papy.

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.

XVIL. Zestawienie rysunkow.

-rys. nr.E - 01 - plan trasy projekt. linii kablowych

- rys. nr.E — 01b - plan zasilania placu budowy

-rys. nr.E - 02 - schemat ideowy zasilania elektr

- rys. nr.E — 02b —schemat ideowy zasilania placu budowy

- rys.or. E - 03 — widok rozmieszczenia tablic na $cianie przedsionka
- rys.or. E - 04 — widok tablicy T-Gi1T-L

- rys. or.E — 05 — schemat ideowy T-SG

- rys. nr.E — 06 — schemat ideowy T-P

- rys. nr.E — 07 — schemat ideowy o$wietlenia sali gimnastycznej

- rys. nr.E — 08 - schemat ideowy o$wietlenia zewngtrznego T-OB

- rys. nr.E — 09 — schemat ideowy o§wietlenia ewakuacyjnego

- rys.nr. E - 10 — schemat montazowy o$wietlenia ewakuacyjnego

- rys.nr. E - 11 — schemat blokowy naglosnienia sali

- rys.nr. E - 12 — schemat blokowy tablic wynikow

- rys.nr. E - 13 — plan instal. elektr. sali gimnastycznej — cz.1

- rys.nr. E - 14 — plan instal. elektr. sali gimnastycznej — cz.II

- rys. nr.E — 15 — plan instalacji odgromowej

- rys. nr.E — 16 — plan instalacji polaczen wyréwnawczych

- rys. nr.E — 17 — widok rozmieszczenia tablic rozdzielczych w korytarzu

- IX. Uwagi koncowe.

*  Przy prowadzeniu prac stosowaé zasady podane w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czg§é D: Roboty instalacyjne — zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronie w budynkach uzytecznosci publiczne;.

= Wszelkie zmiany uzgadniaé z projektantem

" Prace wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem.
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REKREACJA (w istn. budynku szkoty)

WIATROLAP LACZNIKA

ARENA SALI GIMNASTYCZNEJ
KORYTARZ SPORTOWY Z WIATROLAPEM
SZATNIA OGOLNA

POMIESZCZENIE TECHNICZNE
PRZEBIERALNIA DZIEWCZAT
UMXWALNIA DZIEWCZAT

POMIESZCZENIE NATRYSKOW DLA DZIEWCZAT

2.2 m
LUNA 2x18

WEZEtL SAN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
W.C

POMIESZCZENIE PORZADKOWE

UMYWALNAI CHLOPCOW

POMIESZCZENIE NADRYSKOW DLA CHLOPCOW

W.C

@ROEEEOE®IPO®OEOE

T-T
LEGENDA:

QOO

ELACZNIK 7 POCHYLNIA DO CZESCI 2

PRZEBIERALNIA CHLOPCOW
GABINET W.F N

WEZEL SANITARNY W—F
PRZEDSIONEK

W.C MESKI

W.C DAMSKI

MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

B.1 17 *GEMMA 236DPR EVG-2x36W, dyfuzor pryzmatyczny
B2 4 % GEMMA 236PM EVG-2x36W,raster paraboliczny,matowy
Cl 9 x LEADER 218AL EVG IP635-2x18W,odblysnik aluminiowy
Ce 9 x LEADER 236AL EVG IP65, odbtysnik aluminiowy
C.e/Aw 6 % LEADER 236AL EVG IP65, odbtysnik aluminiowy

z modutem awary jnym — T=2 godz.

C3 6 x LEADER 236 EVG IP653-2x26W

D1 24 *ATERIX 1x400wW MHSM + SIATKA -zrodio metalohalogenkowe
odiblysnik symetryczny, siatka ochronna

£l 3 % LUNA 160BL IP35- Ix60W,pierscien czarny

E2 4 x LUNA 122CR IP35-1x22W, plerscien chromowany

EM11 Sx LOGICA AT-CT 8w SE 1-3P PIKTOGRAM

EM1.2 3 x LOGICA AT-CT 8w SE 1-3P PIKTOGRAM + SIATKA
siatka ochronno,montaz na sali gimnast,

EM2.1 2 * LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P SIGN 2-STR-sign.noktadka

dwustronna no piktogromy
EM3.1 6 * LOGICA AT-CT 24w SE 1-3P

EM3.2 16 *LOGICA AT-CT 24W SE 1-3P + SIATKA -

ODPRAWY OSWIETL. F-MY BEGHELLI
lub o podobnych charokterystykach

GLOSNIK TUBOWY 20w

LJ§§$f13”¢2§

GNIAZDA PT.PODWOJUNE, 2P+N,16A/250V

GNIAZDA SZCZELNE NT. 2P+N,16A/230V
LACZNIKI PT.JEDNOBIEG.,6A,250V,-H=11 M

LACZNIKI SZCZELNE NT.JEDNOBIEG.6A,250V,-H=11 M
LACZNIKI PT.SWIECZNIKOWE.,6A,250V,~H=1.1 M

L ACZNIKI SZCZELNE NT.SCHODOWE.6A,250V,-H=1.1 M
LACZNIKI PT.SCHODOWE.,6A,250V,-H=1.1 M

korytka kablowe szer. 150 ocynk.perfor.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
JAN J. GAJDA
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tel. fax.: (0-77) 442-86-18
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RZUT PARTERUQWYCINEK

uziom instal. odgromowej
W.C ™" Feizn 30xa

PRZEBIERALNIA CHLOPCGW

GABINET W.F
WEZEL SANITARNY W—~F

PRZEDSIONEK

W.C MESKI
@ W.C DAMSKI

@ MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO

©e06EOOO

LEGENDA:

- - ——-——  Proj. LYz025/RS18pt

— — — — proj. LYz04/RS16pt
MSPW proj. miejscowa szyna
potgczen wyréwnawczych
proj. gtéwna szyna

GSPW . .
potaczen wyrdwnawczych

- korytka kablowe metal.

JAN J. GAJDA
mgr . inz. arch. .
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“ Wentylacja, ogrzewanie, klimatyzacja, centrale i systemy wentyiécyjne - dla domow, biur, budy... Strona 1 z 1

SCHEMAT 3 - regulator procesorowy RC1 opcja nagrzewnicy wstepnejelektrycznej i/lub wtomej elektrycznej lub wodnej.
(Elektryczna sterowana stycznikiem lub pulserem).
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MEPROZET
Sp. z 0.0.  Brzeg URZADZENIA STEROWNICZE DO POMP

sé ; Charakterystyka techniczna skrzynek ziqczowych

Skrzynki zfaczowe typu: SZ
Skrzynki przeznaczone do zabudowy zewnetrznej - stopien ochrony IP 55.

1 Charakterystyka skrzynki

Skrzynki zlaczowe typu SZ stosuje sie w przypadku posadowienia (mocowania) skrzynki sterowniczej w znacznej
odlegtosci od studni przepompowni. Wykonane sa w obudowie metalowej o wymiarach 300x200x160mm, odpornej
™ Na korozje i czynniki klimatyczne .

.

2 ldentyfikacja skrzynek ztagczowych

/)]
IN
s

Kod identyfikacyjny

Typ skrzynki sterowniczej

Oznaczenie
typoszeregu

-3 | Budowa i wymiary ocbudowy

Obudowa z rama montazowa do posadowienia na otwartej przestrzeni

300

1000

. Wspornik regulatorow
. Lancuch z obcigznikiem
Regulatory ptywakowe
Przewody przylaczeniowe
regulatoréw pltywakowych
) : 5. Przewéd (przewody)
@ . zasilajacy silnik pompy

. Skrzynka zaciskowa
. Listwa odcigzkowa
. Ostona
. Rama montazowa

PN

500

(bmﬂm

Widok wnetrza skrzynki

1. Laminat izolujacy

2. Listwa przytaczeniowa
3. Opisy

4. Diawiki

o
(;%>hxﬁkl éﬂzwakgu&(
Srevowanie.



MEPROZET

Sp. z 0.0.

Brzeg

URZADZENIA STEROWNICZE DO POMP

S
G

Charakterystyka techniczna skrzynek dla pomp o mocy do 4kW

4 Parametry i kody handiowe

Uklad sterowania jednej pompy bez sygnalizacji alarmowej

- wspoipracuje z 1 lub 2 regulatorami ptywakowymi

Wymiary skrzynki
[mm]

Szerokosé 300

Glebokosé 140

<

Wysokosé 200

@

Typ wylacznika Moc
Oznaczenie silnikowego silnika
skrzynki - nastawa wyl. pompy
termicznego [A] [kW]
SN2 - 1,6/J GZ1-M06 1.2 0,53
SN2 - 2,514 GZ1-M0712.0-2.1] 0,75
SN2 -4,0/J GZ1-M08 | 2.5 - 3.1 1.1
SN2 - 6,3/J GZ1-M10 {3.4-4.0 1,5
SN2 - 6,3 GZ1-M1014.4-47] 19
SN2 -6,31J. GZ1-M1014.8-52| 22
SN2 - 10/J GZ1-M14 16.3-6.9} 3,0
SN2 - 10/J GZ21-M14 [8.2-9.6; 4.0

Uklad sterowania jednej pompy z sygnalizacja alarmowa

- wspéipracuje z 2 iub 3 regulatorami plywakowymi

Wymiary skrzynki
[mm]

Szerokosé 300

Glebokosé 140

Wysokosé 200

Typ wylacznika Moc
Oznaczenie silnikowego silnika
SklZXlllSl - nastawa wy}. pompy
i termicznego [A] kW]
SNA2 - 1,6/J | GZ1-M06 1.2 0,53
SNA2 -2,58 | GZ1-M07 120-21] 0,75
SNA2-4,0/d | GZ1-M08 {2.5-3.1] 1,1
SNA2 -63/ | GZ1-M1013.4-40{ 15
SNA2 -6,3/J | GZ1-M10 {44-47| 18
SNA2-6,3J | GZ1-M1014.8-52] 22
CISSNA2 S 1010| GZ1-M1416.3-6.9] 3,0
HYSNAZ2 A0 | GZ1-M14[8.2-9.6] 40

P

Ukiad sterowania dwéch pomp z sygnalizacja alarrhowq

- wspéipracuje z 3 lub 4 regulatorami ptywakowymi

Typ wyfacznika Moc
Oznaczenle silnikowego silnika
skrzynki - nastawa wyl. | pompy
termicznego [A] kW]
SNA2-1,6/D| GZ1-MO6| 1.2 0,53
SNA2-2,5/D| GZ1-M0O7 |2.0-2.1] 075
SNA2-4,0/0| GZ1-M08 |25-3.1] 11
SNA2 - 6,31 | GZ1-M10|3.4-40| 15
SNA2 -6,3/1D| GZ1-M10i44-47{ 18
SNA2-6,3/ID| GZ1-M10{48-52] 22
SNA2 -10iD | G21-M14{6.3-6.9] 30
SNA2 -10/D | GZ1-M14[8.2-9.6] 40

ctr B
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