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OPIS TECHNICZNY
Do projektu planu zagospodarowania terenu
Sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej
w Karlowicach gmina Popieléw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Umowa Nr. ITR. ZP341/14/06 z dnia 15.12.2006r.

1.2.SIWZ i Oferta w przetargu nieograniczonym UG Popielow.

1.3.Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Karlowice dla dziatek 216,217,218 K. m, 2 Obreb ewidencyjny Kartowice.

1.4.Mapa zasadnicza do projektowania 1:500.

1.5.Wybrany przez Zamawiajacego wariant Koncepcji Programowo -
Przestrzenne]

1.6. Wpis z rejestru gruntéw dla dziatek nr 216,217,218.

1.7.Warunki przytaczenia i dostawy energii elektrycznej do zasilania placu
budowy, sali gimnastycznej i o§wietlenia terenu, wydane w dn. przez R.E. w
Brzegu.

1.8.Zapewnienie dostawy wody i odbioru $ciekéw wydane przez Spétdzielnig
Mieszkaniows, ,,Zorza” w Karlowicach

1.9.0pinia PZUD Opole, Nr GK.7442-1-299/07 z dnia 19.04.2007, uzgadniajaca
projektowane, zgodnie z warunkami technicznymi, przylacza mediow.

1.10.  Notatki stuzbowe Nr 1do 5, z ustaleniami programowymi
Zamawiajacego.

1.11.  Opinie Rzeczoznawcow, wykonane na egzemplarzach projektu
budowlanego w zakresie: San-Epid., BHP i Ergonomii oraz zabezpieczen
p./pozarowych.

2. DANE OGOLNE

2.1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest obiekt Sali gimnastycznej, zapleczem
sportowym przewidzianym do uczestnictwa os6b niepetnosprawnych, zapleczem
technicznym i magazynowym oraz sanitariatéw i tacznika komunikacji
wewnetrznej z pochylnig do korytarza budynku szkolnego.

L.aczna powierzchnia zabudowy zespolu proj. wynosi 1 591,70 m>.
Y.aczna kubatura zespolu wynosi , 12 680,00m*

Na pozostalym terenie szkolnym, (dziatka nr 218-pow. 15 500,00m) lokalizuje
si¢ podjazd drogi pozarowej z placem manewrowym, stanowiskami postojowymi
—20 szt., placem gospodarczym i systemem chodnikéw wokot obiektu. Zespot
boisk obejmuje boisko do pitki recznej, koszykowki, dwa boiska siatkoéwki oraz
biezni¢ 100m i polaczong zeskokiem skocznig w dal i wzwyz.

Po stronie poludniowej taczy sie z terenem boiska pitkarskiego na dzialce



(nr 217 o pow.16 100,00m). Zagospodarowanie terenu Szkoly i Sali
gimnastycznej na dziatce nr 218 sgsiaduje od wschodu z terenami gospodarstw
rolnych. Wejscie glowne i wjazd na teren Szkoty pozostajg niezmienione, od ul.
Kolejowej.

2.2.Zasilanie w media, zgodnie z TWP, wykorzystuje istniejace punkty poboru,
jak wodociag, wezet cieplny w adaptowanej kotlowni szkolnej, oraz odbior
Sciekow do istniejacej kanalizacji sciekow sanitarnych. Wystepuje 3szt
hydrantéw z dodatkowo zaprojektowanym przy Sali gimnastyczne;.
Projektowane jest zasilanie Sali gimnastycznej kablem NN z istniejacego na
budynku Szkoly przytacza energii elektrycznej, zgodnie z uzyskanymi
warunkami technicznymi. Na lokalizacji nie wystepuje sie¢ odwodnienia;
odprowadzenie wod opadowych wg proj. branzowego.

2.3 Budowa geologiczna podloza.

W obrebie lokalizacji wystepuja korzystne warunki posadowienia budynku.
Zalegajace ponizej 1,0m pod poziomem terenu poktady piaszczyste stanowig
odpowiednie podtoze dla fundamentéw budynku. Na glebokosci 3,0-3,3m
stwierdzono wystepowania swobodnego zwierciadla wod gruntowych, z
mozliwo$cia wahan do +1,0m.

2.4 Uksztaltowanie terenu.

W obrebie lokalizacji Sali gimnastycznej wystepuje niewielkie nachylanie
terenu w kierunku potudniowo-zachodnim. Teren projektowanej Sali obnizony
jest $rednio o 0,80m w stosunku do poziomu parteru Szkoty w korytarzu. Taki
uktad terenu wymaga zastosowania schodéw wyréwnawczych do szkoty oraz
komunikacji z pochylnig w taczniku jako dostgpu 0s6b na poziom areny w
projektowanej Sali.

2.5 Zielen istniejaca i projektowana.

Projektowany zespot boisk wymaga usunigcia rozrosnigtej grupy (ok.
150sztuk)drzew akacjowych. Istniejacy dziedziniec szkolny przeznaczono do
zabudowy, z wycinkg oraz zachowaniem pojedynczych okazéw na pozostatym
terenie dziatki. Przewiduje si¢ uzupetniajace nasadzenia drzew i krzewow
ozdobnych.

3. Infrastruktura projektowana.

3.1 Sie¢ wodno-kanalizacyjna. na podstawie warunkow technicznych
przylaczenia do sieci istniejacej. Hydranty p. poz. wystepujg — na
lokalizacji przy Szkole oraz obok boiska pitkarskiego przy ulicy
Kolejowe;j.

3.2 Odwodnienie obiektu moze by¢ odprowadzone na otaczajacy teren.

3.3  Zasilanie obiektu w energie¢ oraz oswietlenie terenu na podstawie t.w.p. z
istniejacego zlacza kablowego. Oswietlenie terenu lokalizacji i parkingu
oraz boiska pitkarskiego punktami §wietlnymi na odpowiednich stupach.

3.4 Ogrzewanie c.o. oraz ciepto dla wentylacji mechanicznej — na podstawie
zwigkszonej dostawy ciepla z adaptowanego wezla cieplnego wraz z
doprowadzeniem zewnetrznym do obiektu sportowego.
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Opis istniejacego zainwestowania
Budynki do rozbiérki. Na dzialce nr.218 budynek gospodarczy
jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia, zbiornik wybieralny i ogrodzenia
wymagaja rozbiorki. Stan techniczny i brak rezerwy terenu uzasadniaja
wyburzenie wraz z istniejacymi urzadzeniami terenowymi i wycinke drzew.
Pow. zabudowy - ok. 40,00 m?
Kubatura - 0k.120,00m?
Istniejace uzbrojenie terenu .W obrebie lokalizacji wystgpuja:
Kanalizacja sanitarna ¢$200, wodociag @150.
Hydranty istniejace przy istniejacym wejsciu gléwnym oraz przy boisku
pitkarskim na dziatce nr 217 i 218.

Komunikacja wewnetrzna istniejaca.

W obrebie dziatki szkolnej przewiduje si¢ remont nawierzchni kotowych

istniejacych i chodnikéw. Nowe nawierzchnie kotowe i chodnikowe w obrebie

lokalizacji zaprojektowano z ksztattek betonowych.

6.1 Droga pozarowa Projektuje si¢ droge pozarowa z placem manewrowym
jako nowy podjazd do zaplecza sportowego i magazynu Sali.

PROGRAM INWESTORA.

7.1 Projektowane elementy zagospodarowania terenu.

Na terenie Szkoty Podstawowej przy ul. Kolejowej nalezy wykonac:

Sale gimnastyczng szkolng z arena do pitki recznej, koszykowki i siatkowki, z
zapleczem sportowym i technicznym.
¥.acznik do szkoly — z wewng¢trzng pochylnig dla osob niepetnosprawnych i
schodami zewnetrznymi.

Budynek szkoly — adaptacja czgsci piwnic z kotlownig olejowa ze zbiornikiem
oleju, regulacja instalacji c.0o. Dobudowa tacznika z wyburzeniem $cianek
dzialowych przy wyjsciu istniejacym. Sieci projektowane zasilajace Sale
gimnastyczng w media z budynku Szkoty .

Drogg¢ pozarowg z placem manewrowym i stanowiska postojowe o
nawierzchni z azurowych ptyt betonowych projektowane w ilosci 20
stanowisk, w tym 2 st. dla 0os6b niepelnosprawnych, drogowe o nawierzchni z
ksztaltek betonowych. Nalezy je wykonac¢ je bez kolizji z istniejacym
zadrzewieniem i uzbrojeniem terenu.

Chodnik projektowany z ksztaltek betonowych, tacznie z remontem
istniejacych chodnikéw wraz z projektowanym chodnikiem wok6t boiska.
Powierzchnia taczna wynosi 1877,0m>

Podjazd stniejacy do Szkoly i do zaplecza Hali jest projektowany z ksztattek
betonowych (grub.8cm) — 0 pow.1294,20m?. Parking z plyt azurowych o pow.
243,0m? z placykiem gospodarczym o nawierzchni chodnikowej-40,0m?2.
Plac manewrowy o powierzchni ok. 400,0m? moze stuzyé, po wymalowaniu
oznakowania, jako miasteczko ruchu drogowego.



Boiska sportowe o pow. 3009,2m? do pilki recznej, koszykowki, i siatkowki
oraz bieznia 100m i skocznia do skokéw wzwyz i w dal z zeskocznig
piaskowa.

e boisko do pitki recznej — 20,0m x 40,0m — 1 szt. o naw. sztucznej

boiska do siatkdwki —9,0m. x 18,0m. — 2 szt. 0 naw. sztucznej

boisko do koszykdéwki — 14,0m. x 26,0 m. — 1 szt. o naw. sztucznej
bieznia 4-torowa 100 m. — 115,0m. x 5,0m. — 1 szt. 0 naw. sztucznej
skocznia wzwyz z zeskocznig piaskowa 3,4m. x 6,0 m. — 1 szt. o naw. szt.

8. BOISKA SPORTOWE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

OPIS TECHNOLOGICZNY WYKONANIA PODEOZA BIEZNI 100m. I
BOISK O NAWIERZCHNI SZTUCZNEJ POLIURETANOWEJ WG
APROBATY ITB AT-15-6042/2003.

8.1 Wykopy.
Zdjecie warstwy uprawnej gleby o gr. 0,4 m., z odwiezieniem na teren w
sasiedztwie.

8.2 Odwodnienie.
Wykonanie systemu rowow odwadniajacych z geowldkniny, ze spadkami do
projektowanych studni chtonnych. Wypelnienie rowdw i studni ttuczniem
drogowym frakcji 30-60 mm. Studnie chlonne z kregéw betonowych o srednicy
1,2 mi gl ok. 4,0 m.

8.3 Nawierzchnia sportowa.
Przyjeto nawierzchnie sportowg boisk systemu ,,POLIMER” z warstwa
nawierzchniowg typu ,,Conipur SP” lub ,,Herculan SR-OSC” gr. 7-11 mm z
natryskiem wysokocisnieniowym z dodatkiem drobnej frakcji granulatu EPDM
oraz przyjetej kolorystyce. Warstwe przepuszczalng dla wody, o wysokiej
elastycznosci i odpornosci na $cieranie uktada sie na warstwie
wodoprzepuszczalnego betonu jamistego o grub. warstwy 10 cm. Warstwe
odsaczajaca z piasku o grub. 10 cm stosowac na zageszczone podloze gruntowe
izolowane geowlokning, wraz z uformowanym korytem wypeinionym tluczniem
ze spadkiem 0,5%.

8.3.1 Nawierzchnia biezni r6zni si¢ od boiskowej wprowadzong warstwa maty
elastomerowej gr. 5-8 mm pod natrysk powierzchniowy gr. 2-3 mm.
Pozostale warstwy jak wyzej.

8.4.Program dodatkowy.

8.4.1. Na boisku pitki recznej wprowadzi¢ symetryczne oznaczenia liniowe i
tuleje do osadzenia stupkéw kortu tenisowego o wymiarach 23,77m x
10,97m.

8.4.2. W narozu rozbiegu skoczni wykona¢ oznaczenia liniowe i koto do
pchniecia kulg
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8.5.Wyposazenie boisk.

8.5.1. Bramki do pitki recznej z tulejami 2 komplety
8.5.2. Siatki do bramek i pitki do gry 2 komplety
8.5.3. Kosz z siatka i tablica na stupku wolnostojacym 2 komplety
8.5.4. Stupki Alu bezodciagowe z tulejami 4 komplety
8.5.5. Siatki biate z antenkg 2 komplety
8.5.6. Stanowisko sedziowskie do siatkéwki 2 sztuki
8.5.7. Stojak do skoku wzwyz z 2 poprzeczkami Alu 1 komplet
8.5.8. Kule zeliwne 3,4,5kg lkomplet

9. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

9.1.Urzadzenia terenowe
9.1.1. Plac gospodarczy z ksztattek chodnikowych 40,00m?
9.1.2. Ogrodzenia Szkoty i boiska pitkarskiego o wysokosci H=1,5m,
Lc=1125 m istniejace do rozbidrki, a nastepnie do odtworzenia. Nalezy
wykonaé 4szt. furtek oraz 2 bramy wjazdowe.
9.1.3. Za bramkami boiska pitkarskiego wykona¢ pitkochwyty o konstrukcji
stalowej ramy z siatka, o wym. 27,0x4,2m kazdy

10.SZATA ROSLINNA

Gospodarka drzewostanem —na podstawie opracowania pn. ,,Inwentaryzacja
zieleni i gospodarka istn. drzewostanem” oraz wystapienie do Starostwa
Opolskiego z wnioskiem o zgod¢ na wycinke drzew w opracowaniu Pracowni.

11.UZBROJENIE TERENU

Uzbrojenie projektowane. Na podstawie wydanych warunkow technicznych
wykonano:
12.1.  przylacze ciepla centralnego.
12.2.  Przylacze wody i odprowadzenie $ciekdw.
12.3.  Odwodnienie systemowe boisk powierzchniowe do dotéw chtonnych.
12.4.  Przylacza energii elektryczne;
12.5.  Oswietlenie terenu.
Powyzsze opracowania zostaty objete protokolarnym uzgodnieniem PZUD
Opole.

12.UPROSZCZONY BILANS TERENU.

12.1. Powierzchnia zabudowana 2418,7m?
w tym:

proj zespot 1591,70m?

istn. budynek Szkoty 724,00m?

istn. budynek szatni na boisku 103,00 m?



12.2.  Nawierzchnie komunikacyjne
w tym:

3414,20m?

naw. jezdne z kostki betonowej 1294,20m?
naw. parkingowe z kostki azurowej 243,00m?
naw. chodnikowe z kostki betonowe;j 500,00m?
istn. naw. chodnikowa do przebudowy 460,00m?
chodniki przy boisku pitkarskim 917,00m?
12.3. Nawierzchnie poliuretanowe 3 009,20m?
w tym:
boiska zewnetrzne 2229,20m?
bieznia 535,00m?
rozbieg z zeskokiem piaskowym 245,00m?
12.4.  Elementy malej architektury 34,27m?
w tym:
podium @ 3,00m o naw. z kostki brukowej 7,07m?
siedziska zewnetrzne 68,00mb 27,20m?
Ogrodzenia projektowane /po rozbiorce istn./ 1125mb
12.5. Zielen i tereny rekreacji 21 703,63m?
w tym:
istn. zielen adaptowana przed bud. Szkoty .1279,00m?
zielen projektowana na dziatce Szkoty nr 218 5 344,63m?
zielen istniejaca na dzialce boiska nr 217 15 080,00m?

13.0GOLEM TEREN W GRANICACH OPRACOWANIA 31 600,00m?

W tym:
dziatka szkolna(Nr 218)
dziatka boiska (Nr 217)

Opole kwiecien 2007r.

15 500,00m?
16 100,00m?

opracowat:

il Jolhl. Cujuo

RY,00IA nr Op-0026

Upr,/Nr 19/73/0p
Upr. PSOZ 84/94
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