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ITR.271.01.2012.MK

Do zainteresowanvch

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zadanic pn. ,Modernizacja swietlicy
wiejskiej w Lubienii wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Wozwiazku ze zlodonym zapytaniem do tresci specyfikac)i istotnych warunkéw zamdwienia w wiw
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U, z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z péin. zm.)wyjasnia, co nast¢puje:

Pytanie 1:
W przedmiarze robdt w pozyejach 42,43 ujeto okna i drawi.
Dokumentacja projektowa nie zawiera zastawienia stolarki okiennej 1 drzwiowej ponadto rysunki
architektoniczne nie zawieraja wymiardw okien i drzwi. Prosimy o podanie ilosci 1 wielkosci okien i drzwi
przeznaczonych do wymiany oraz zamieszczenie zestawienia stolarki
Odpowiedi:
Hos¢ okien przeznaczonych do wymiany wynosi 16 oraz 1 drzwi. Zestawienie stolarki nalezy przyjaé zgodnie z
zestawieniem, kidre zostanie umieszczone na stronie waww, hip.popielow.pl — | Zestawienie stolarki ™
Pytanie 2;
W pozyeji 41 przedmiaru przyjeto podokienniki prefabrykowane.
Dokumentacja projektowa nie zawiera rzutow poziomych i przekroju budynku. Prosimy o podanie materialdw
na podokienniki — np. kamien naturalny, konglomerat oraz podanie dlugosci podokiennikow,
Odpowiedi:
Podaokienniki  nalezy  provigd zgodnie =z zestawieniem, kidre zZosianie  uwmieszczone ng  sironje
www. bip.popielow.pl — |, Zestawienie stolarki”
Pytanie 3:
W przedmiarze robot w pozycjach 52-61 ujeto remont dachu,
Dokumentacja nie zawiera rysunkow wiezby dachowej. Prosimy o zamieszezenie rysunkéw wieiby.
Odpowiedi:
Zamawiafgey nie posiada rysunkow wigiby dachowej. Do wyceny nalezy przyjgé zgodnie z zamieszezonym
przedmiarem robot.
Pytanie 4:
W dziale 19-tym przedmiaru ujgto remont zabudowan gospodarczych
Brak jakichkolwiek informacji o w/w zabudowaniach — rysunki, wymiary, zakres robét. Prosimy o informacje
Odpowiedi:
Wymiary mure do remontu wynoszg 12,7x3,65 m. Nalezy przeprowadzié: impregnacie  elementow
drewnianyeh, uzupelnienia tynkdw oraz odmalowanie calosei.
Pytanie 5:
W pozycji 46 przedmiaru przyjeto dostawe i montaz grzejnikow elektrycznyeh
Prosimy o podanie wielkosci i mocy wiw grzejnikow
Odpowiedi:
Minimalna moc kazdego grzefnika wynosi 2000 W
Pytanie 6:
Prosimy o podanie wielkosci tablicy gléwnej oraz podanie parametrow kabli przyjetych w dziale 17-tym
przedmiaru
Odpowiedi;
Wymiary tab, glownej muszg wynosic min. 26x3x60, 26x3x40. Nalezy zastosowaé kable ASXSN 4x23, YKY

Jx4, YDY 5x10, YLY 5x16




