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Do zainteresowanvch

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie pn. ,,Odbudowa drogi
Lipie Laski 101 831 O”.

W zwiazku ze zlozonym zapytaniem do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
na w/w przetarg, Zamawiajacy na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych
wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie 1:

Prosze o zafaczenie rysunku przekroju konstrukeyjnego przedmiotowej drogi lub o podanie
konstrukeji drogi wraz z poboczem i zjazdami.
Odpowiedz:

Zmawiajacy nie posiada rysunkéw przedmiotowej drogi, realizacja zadania na istniejacej
podbudowie.

Pytanie 2:

W formularzu oferty znajduje si¢ zapis: ,.Cena oferty obejmuje wszystkie koszty zwiazane z
realizacja zadania wynikajgce z dokumentacji projektowej, przedmiaru robét, specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot i specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia”. Zamawiajacy udostepnit
wykonawcom: przedmiar robdt 1 specyfikacje techniczne, brakuje natomiast dokumentacji
projektowe]. Prosimy zatem o uzupelnienie brakujacej dokumentacji na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie posiada dokumentacji projektowe;j.

Pytanie 3:

Zamawiajacy w SIWZ informuje, ze cena za wykonanie zamoéwienia ma charakter ryczattowy
i powinna zostac okreslona na podstawie zamieszczonego przedmiaru robét i specyfikacji technicznej.
Zalgczona specyfikacja techniczna zawiera roboty nie ujete w przedmiarze robot:

a)warstwa Scieralna z AC11S oraz warstwa wigzaca z ACI11W (przedmiar zawiera tylko
warstwe wigzaca gr. 5 cm)

b)nawierzchnia podwdjnie powierzchniowo utrwalona (w przedmiarze brak takiej pozyciji)

c)wykonanie wykopow i nasypow (w przedmiarze brak takich pozycji)

Prosz¢ zatem o wyjasnienie rozbieznosci i usuniecie specyfikacji nie obejmujacych
odbudowywanej drogi.
Odpowiedz:

Zamawiajacy omytkowo w przedmiarze ujal warstwe wiazaca, nalezy przyja¢ warstwe
Scieralng gr. Scm.
pozostale specyfikacje zostana usuniete ze STWiOR.

Pytanie 4:

Czy wyrdwnanie istniejacej podbudowy nalezy wykona¢ tluczniem kamiennym czy
kruszywem famanym ?
Odpowiedz:

Nalezy przyjac zgodnie z przedmiarem robot kruszywo tamane.

Pytanie 5:

Proszg o informacjg czy istnieje mozliwo$¢ zamknigcia drogi na czas jej odbudowy.
Odpowiedz:

Tak. Wykonawca opracuje oraz uzgodni z Zamawiajacym projekt organizacji ruchu.

Pytanie 6:
Zamawiajgcy w SIWZ rozdz. 2 — Opis przedmiotu zaméwienia informuje, ze szczegblowy
zakres zamoOwienia okreslaja: przedmiar robot i STWiIOR. W zwiazku z tym prosimy o wyjasnienie,



czy roboty opisane w ponizszych STWIOR, udostepnionych przez Zamawiajacego na stronie
internetowej, wchodza w zakres przedmiotowego zamdwienia ?:

D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DANINY

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
D-04.05.01 PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA TLUCZNIOWA
D-05.03.08 NAWIERZCHNIA PODWOINIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA

Odpowiedi:
Nalezy przyja¢ zgodnie z poprawionymi STWiOR umieszczonymi na stronie

www.bip.popielow.pl

Pytanie 7:
W przedstawionym przez Zamawiajacego zestawieniu STWIOR brakuje specyfikacji
technicznych dotyczacych:

. Scinki 1 uzupetniania poboczy
. Oznakowania docelowego
. Przepustow

PowyzZsze roboty sa przewidziane do realizacji zgodnie z przedmiarem robot. Prosimy o
uzupeinienie brakujacych STWiOR.
Odpowiedz:
Nalezy przyja¢ zgodnie z poprawionymi STWiOR umieszczonymi na stronie
www.bip.popielow.pl

Pytanie 8:

Zamawiajacy w przedmiarach robot (zad. Nr 1 — poz. Nr 25, zad. Nr 2 — poz. Nr 7),
przewiduje utozenie jako nawierzchni drogi warstwy mieszanki mineralno-bitumicznej wiazacej gr. 5
cm. Warstwa wigzgca posiada strukture poizamknigta co spowoduje catkowita degradacje takiej
nawierzchni po okresie zimowym. Jako warstwa jezdna powinna byé zastosowana nawierzchnia
bitumiczna o strukturze zamknigtej — warstwa S$cieralna i tylko w przypadku wykonania takiej
nawierzchni Wykonawca jest w stanie udzieli¢ Zamawiajacemu wymaganej gwarancji. Prosimy zatem
o stosowna korekte przedmiotowych przedmiaréw robot.

Odpowiedz:

Zamawiajacy omylkowo w przedmiarze ujal warstwe wiazaca, nalezy przyja¢ warstwe

scieralng gr. Scm.

Pytanie 9:

Prosze o zaznaczenie na zalaczonej mapie pogladowej lokalizacji przepustéw przewidzianych
do przebudowy oraz informacje czy przepusty te znajduja si¢ pod zjazdami czy pod droga.
Odpowiedz:

Przepusty znajduja sie pod droga. ktora podlega odbudowie.




