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1. WSTEP.

Ponizsza dokumentacje badan geotechnicznych dla terenu lokalizacji projektowane;j
nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego Publicznej Szkoty Podstawowej przy ul. Michata
w Starych Siotkowicach, gm. Popieldw, pow. opolskie, woj. opolskie, opracowano w miesigcu lutym
2011 r. na zlecenie Zarzadu Gminy Popielow.

Celem opracowania jest ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych w podiozu budowlanym
terenu oraz okredlenie niektdrych uogdlnionych cech fizyczno-mechanicznych gruntu dla
prawidlowego zaprojektowania, wykonania nawierzchni boiska i pdzniejszej jej eksploatacji.

Podstawg prawna opracowania stanowi Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych ( Dz. U. Nr 126 poz. 839).

Do sporzadzenia opracowania postuzvly ponizsze materiaty:

- Wizja lokalna terenu.

- Otwory rozpoznawcze wykonane na dz. 1278 i 1280 w narozach istniejacego boiska przy uzyciu
penctrometru rgcznego do glgbokosci 2.5 - 3.0 [m].

- Lokalizacje wykonanych otworéw przedstawiono w zafaczniku nr 2 niniejszego opracowania.

- Badania makroskopowe préb gruntu. Pobrane proby w terenie poddano badaniom polowym
w celu okreslenia ich wlasnosci fizyczno— mechanicznych.

- Archiwalne materiaty geologiczne z terenu przeprowadzonych badan, jak profile wiercen,
mapy i dokumentacje

- Przegladowa Mapa Geologiczno-Inzynierska w skali 1:300 000 Arkusz Opole.

- Przegladowa Mapa Geologiczna Polski 1:300 000, Ark. Opole, Wyd. A i B.

- Normy i instrukcje branzowe.

‘ Badania makroskopowe prob gruntu oraz ich klasyfikacje przeprowadzono w oparciu o
normy PN-74/B-02480 i PN-74/B- 04482. Otwory w terenie wytyczono metoda domiarow

prostokatnych do istniejacej sytuacji terenu.

Prace kameralne objetv:

- analize materiatow archiwalnych i literatury,

- analiz¢ materiatow z wykonanych prac terenowych ,

- opracowanie profili analitycznych otworow,

- okreslenie wartosci charakterystycznych i obliczeniowych parametrow geotechnicznych wedtug
normy PN-81/B-03020,

- opracowanie charakterystyki warunkéw geotechnicznych w podtozu wraz z wnioskami do
projektowania.

Projekt budowlany przewiduje budowe nawierzchni wielofunkcyjnego boiska sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siotkowicach.

2. POLOZENIE I MORFOLOGIA TERENU.

Dokumentowany teren potozony jest we wsi Stare Siotkowice, gm. Popieléw. Szczegotowa
lokalizacje otworéw przedstawiono na wycinku mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000.

Pod wzgledem morfologicznym badany teren Starych Siotkowic charakteryzuje sig
monotonna rowning, ktdrej wysokosci bezwzgledne wahaja sig¢ w granicach 140.0 - 165.0 m.n.p.m.
Generalny spadek powierzchni terenu zaznacza sig w kierunku NW. Spadki terenu sg jednak
minimalne.

Sie¢ hydrograficzna tworza rzeki Brynica, Zydéwka, Stobrawa oraz sie¢ rowow
melioracyjnych prowadzacych swe wody do rzeki Odry.
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3. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ] .

Pod wzgledem geologicznym badany teren potozony jest w obrebie synklinorium
odrzanskiego. W budowie geologicznej podfoza biorg udziat utwory triasu, kredy, trzeciorzedu i
czwartorzedu.

Z zebranych materiatéw wynika, ze trias wyksztatcony jest pod postacia margli i dolomitéw
marglistych, zas kreda w spagu jako piaskowce glaukonitowe i margle ilaste cenomanu, w stropie za$
W postaci wapieni marglistych i margli piaszczystych turonu. Na terenie prowadzonych badan strop
utworow - kredy okresla sig na kilkadziesiat metrow ponizej powierzchni terenu.

Na kredzie zalegajg utwory trzeciorzedowe charakteryzujace si¢ do$é zmienna miazszoscia i
roznorodnym wyksztalceniem. Sa to przewaznie piaski o réznej granulacji z licznie wystepujacymi
wktadkami wegla brunatnego lub osady piaszczysto-pylaste przewarstwione cienkimi wktadami itu.

Bardzo czgsto trzeciorzed wyksztatcony jest pod postacia wylacznie itow przechodzacych na
wigkszych glebokosciach w margle z domieszka itéw i itolupkdw.

Na stosunkowo nieréwnej powierzchni stropu trzeciorzedu zalegaja utwory czwartorzedowe.
Plejstocen na badanym terenie zbudowany jest przez osady akumulacji lodowcowe;j (piaski z glazami i
zwiry akumulacji lodowcowej).

Miazszosé utwordw czwartorzedowych na terenie Starych Siotkowic jest zmienna i waha sie
w granicach od 2.0 - 18.0 [m].

W dolinie rzeki Brynicy najmtodsze osady wyksztatcone sq jako mady i piaski rzeczne.

Szezegotowo budowe geologiczna i wyksztaleenie litologiczne podtoza dokumentowanego
terenu boiska sportowego ilustruja zalaczone wyniki sondowar. (zat. nr 3).

4. WARUNKI WODNE .

W trakcie wykonywania otworéw badawczych i badan terenowych (luty 2011 r.) wode
gruntows stwierdzono na glebokosci:

wotworze nr | - 1.8 m.p.p.terenu (poziom nawiercony) i 0.8 m.p.p.terenu (poziom
ustabilizowany)

wotworzenr2 - 1.5 m.p.p.terenu (poziom nawiercony) i 0.9 m.p.p.terenu (poziom
ustabilizowany)

wotworze nr3 - 0.8 m.p.p.terenu (poziom nawiercony) i 0.7 m.p.p.terenu (poziom
ustabilizowany)

wotworze nr4 - 0.9 m.p.p.terenu (poziom nawiercony) i 0.8 m.p.p.terenu (poziom
ustabilizowany)

Lustro wody we wszystkich otworach wystepuje pod niewielkim ci$nieniem ma charakter

subartezyjski. Wodonosiec stanowig piaski srednioziarniste.

5. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTU.

Podloze badanego terenu podzielono na warstwy geotechniczne zréznicowane pod wzgledem
wieku, genezy, litologii oraz wlasnosci geotechnicznych.

Jako parametr wiodacy dla gruntéw ziarnistych przyjeto stopien zageszczenia "Ip", za$ dla
gruntéw spoistych stopien plastycznosci "I.".

Badania makroskopowe i klasyfikacje gruntéw dokonano zgodnie z norma PN-74/B-02480 i
PN-74/B-04482.
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Warstwa la — wyksztatcona jest jako glina pylasto-piaszczysta, barwy brazowo-rdzawej, rdzawo-
z6tte] | brazowo-szare], konsystencji twardoplastycznej (1,=0.20). Glina ta zalega
bezposrednio pod nadktadem gleby lub gruntu nasypowego o miazszosei 0.2 -0.3
[m]. Miazszos¢ warstwy la — gliny pylasto-piaszczystej, twardoplastycznej waha sig
od 0.5-1.3 [m].

WarstwaIb — to rowniez pod wzgledem litologicznym glina pylasto-piaszczysta lub pylasta o
zabarwieniu popielatym, popielato-rdzawym i rdzawo-zéttym oraz konsystencji
plastycznej (I1=0.30). Spag tych utwordw zalega na gigbokosci -1.8 m.p.p.terenu
(w otworze nr 1) i -1.5 m.p.p.terenu (w otworze nr 2). W pozostalych otworach nie
stwierdzono ich wystgpowania.

Warstwa Ic — obejmuje piasek gliniasty o zabarwieniu popielatym, ciemno-popielatym, szaro-
popielatym i zolto-popielatym, konsystencji plastycznej (1;=0.30). Wystepuja te
utwory we wszystkich otworach w formie przewarstwienia o miazszosci 0.2 - 0.3 [m].

Warstwa Id — reprezentowana jest przez grunt ziarnisty w postaci piasku srednioziarnistego, barwy
popielatej i zétto-popielatej, stanu technicznego $redniozaggszczonego (1p=0.50).
Strop tych utworéw stwierdzono na atebokosci od 1.1 —2.0 m.p.p.terenu.
Do glebokosci — 3.0 m.p.p.terenu nie osiagnigto ich spagu.

Szczegotowe wyksztalcenie litologiczne i rozmieszczenie przestrzenne w podtozu
wydzielonych warstw przedstawiono w zataczniku nr 3.

Uogolnione wartosci cech fizyczno-mechanicznych wydzielonych warstw gruntu wedlug
PN-81/B-03020 podano w zestawieniu tabelarycznym stanowiacym zatacznik nr 4 opracowania.

6. WNIOSKI .

6.1. Podioze budowlane na powierzchni dokumentowanych dziatek do glebokosci 0.2 -0.3
m.p.p.terenu tworzy gleba i lokalnie grunt nasypowy.
Podtoze rodzime stanowia tu gliny pylasto-piaszezyste, lokalnie gliny pylaste o konsystencji
twardoplastycznej (1.=0.20) przechodzace glebiej w gliny pylasto-piaszczyste o konsystencji
plastycznej (1.=0.30) . a podscielone przez piaski gliniaste o miazszosei od 0.2 - 0.3 [m]
réwniez konsystencji plastycznej (1.=0.30).
Ponizej glebokosci 1.1 —2.0 m.p.p.terenu zalegaja piaski $rednioziarniste, $redniozaggszczone
(1p=0.50). Do glebokosei —2.5 - 3.0 m.p.p.terenu nie stwierdzono ich spagu.

6.2. Przeprowadzone badania wykazaty, ze podioze jest nawodnione. Lustro wody wystepujace pod
niewielkim ciénieniem hydrostatycznym stabilizuje sig na glebokosci od -0.7 — 0.9 m.p.p.terenu.
Wodonosiec stanowia piaski $rednioziarniste. Pomiary statycznego lustra wody dotycza daty
2 lutego 2011 r. maksymalny poziom stabilizacji statycznego lustra wody moze osiagac warto$¢
— 0.5 m.p.p.terenu (w okresach wzmozonych opaddw atmosferycznych).

6.3. Uogolniony wspotezynnik filtracji dla piasku érednioziarnistego okre$lony na podstawie
krzywych przesiewu ma wartos¢: k= 0.0001762 [m/s].

6.4. Udokumentowane podtoze ze wzgledu na wyksztalcenie litologiczne w postaci gruntu spoistego
do gtebokosci 1.1 = 2.0 m.p.p.terenu oraz stosunkowo wysoki poziom stabilizacji lustra wody
gruntowej (-0.7 — 0.9 m.p.p.terenu) zalicza je do grupy gruntéw bardzo wysadzinowych ,,G4”.

6.5. Whioskuje sie po zdjeciu warstwy humusowej - podniesienie terenu parceli przez nadsypanie
odpowiedniej miazszo$ci warstwy pospotki piaszezysto-zwirowej z drenazem odprowadzajacym
wody opadowe do rowu melioracyjnego lub studni chtonnych.
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6.6. Dla prac ziemnych mozna przyja¢ [ - IV kategorie urabialno$ci gruntéw (wg. Tabeli
KNR-2-01 - ,,Budowle i roboty ziemne™).

6.7. Glgbokos¢ przemarzania podtoza (wg. PN-81/B-03020) dla terenu Starych Siotkowic
wynosi h z=1.0 m.p.p.terenu.

6.8. Wartosci geotechniczne gruntéw wg. PN-81/B-03020 podano w zestawieniu tabelarycznym w
zataczniku nr 4.
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Profil litologiczny otworu nr 1, 2,

Obiekt: Teren lokalizacji projektowanej nawierzchni boiska sportowego — Publiczna Szkola
Podstawowa przy ul. Michala w Starych Siotkowicach, gm. Popieléw, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Konsy- | Iles¢ | Oznacze | Skala | Profii | Metrai | Kate- Wiek
wody | got- | stencia | wale- | nie 1:100 | litolo- otworn | goria Opis przewiercanych warstw warshvy
grunto | no$é | utworu | czko- | litolo- giczny grunti rzedna
wej wari | giczne
r
otwor nr 1.
| Gb_ |0 VEAUKA 0.2 ! | Gleba,
| k= 3 :
I P Glina pylasto-piaszczysta, brqzowo-
| . 2+ 2 Grp IV | rdzawa, nvardoplastyczna, la,
n.s
| q Opfg
I C-warto-
= : Glina pylasto-piaszczysta, popielata, rzed
- o 4| Gap g '/ is IV | plastyezna, Ib,
. 3y Pg * / {1l | Piasek gliniasty, popielaty, plastyezny, e,
2 sl 2
@ Ps Il | Piasek srednioziarnisty, popielaty,
sredniozageszczony, Id,
3 - | 3.0
r
otwor nr 2.
| Gb f I Gleba,
] o F* 3 Gap 1 Glina pylasto-piaszczysta, rdzawo-:dlta, ,
. mwardoplastyezna, la,
0.9 | 0
! Opfg
. it Gap v Glina pylasto-pias=czysta, popielato- Cowarto-
rd=awa. plastyczna. 1b. rzed
1.3
. g Pg Il | Piasek gliniastv, szaro-popielaty,
plastyezny, lc.
@ Ps i Il | Piasek srednioziarnisty, popielaty,
sredmiozageszczony, Id,
23 25
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Teren lokalizacji projektowanej navierzchni boiska | WYKONANYCH OTWOROW
sportowego Publicznej Szkoly Podstawowej przy ul. | GEOTECHNICZNYCH 3
Michala w Starveh Siotkowicach, gm. Popieldw,
pow. opolski, waj. opolskie
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Profil litologiczny otworu nr 3, 4,

Obiekt: Teren lokalizacji projektowanej nawierzchni boiska sportowego — Publiczna Szkola
Podstawowa przy ul. Michala w Starych Siotkowicach, gm. Popielow, woj. opolskie

Poziom | Wil- | Kensy- | flosé | Oznacze | Skala | Profil Metra; | Kate- Wiek
wody | got- * | srencja | wale- | nie 1:100 | litolo- otworu | goria Opis przewiercanych warstw warstwy
grunte | nos¢ | utworn | czko- | litolo- giczny gruntu rzedna
wejf wari | giczne
r
otwor nr 3.
| NN 0 4 i Nasyp niekontrolowany (gleba, okruchy
[ Sy 0.3 cegly, Swir),
7o
v l - 2% Grp . N% 1w Glina pylasto-piaszczysta, brqzowo-szara,
0. 72 z ' twardoplastyczna, la,
0.8 / |08
. 3*4 Pg 1 S Bl I | Piasek gliniasty, ciemno-popielaty, CQP /g g_
AT | plastyezny, le, Zwarto-
A rzed
@ Ps I Piasek srednioziarnisty, rd=awao-2olty,
2 1 Sredniozageszczony, Id,
2 )25
r
otwor nr 4.
| NN ] m HI | Nasyp nickontrolowany (gleba, okruchy
| 0.3 cegly, 2wir, otoczaki. czesci organiczne),
AL
| ] a*2 Gap / 5 n Glina pylasto-piaszczysta, rdzawo-Zdlta,
c o~ nwardoplastyczna, la,
05 & 0o
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Nazwa i adres obiekiu:
DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Teren lokalizacfi projektowanej nawierzchni boiska
sportowego Publicznej Szkotv Podstawowej przy ul.
Michata w Starych Siotkowicach, gm. Popielow,

pow. opolski, woj. opolskie

Przedmiot rysunku:

Data: 01.2011 r.
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Skala: 1:50

PROFILE LITOLOGICZNE T
WYKONANYCH OTWOROW
GEOTECHNICZNYCH 3

Nr egz.

"Dokumentacja geotechniczna ustalajaca warunki gruntowo-wodne terenu lokalizacji boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole
Podstawowej przy ul. Michala w Starych Siolkowicach, gm. Popielow, pow. opolski, woj. opolskie".
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[OBJASNIENIA DO PROFILU ANALITYCZNEGO j

Rubr.1. WODA GRUNTOWA

v ustalony

poziom wody saczenia il

& npawiercomny

Rubr.2. WILGOTNOSC

suchy

— ===

|
|

mato wilgotny | wilgotny mokry;
| -
|

Rubr. 3. STAN I KONSYSTENCJA GRUNTU

!

Zwarty (D potzwarty O twardoplastyczny .
plastyczny e migkkoplastyczny ‘. piynny ‘. ),
luzny = Sredniozaggszczony (%)  zageszczomy 7

Rubr.4. OZNACZENIE CYFROWE KONSYSTENCJI

Cyfra oznacza ilos¢ waleczkowan do chwili pekniecia watka o $rednicy 3 [mm]
Rubr.5. SYMBOLE PRZEWIERCANYCH WARSTW

Rubr. 6. OZNACZENIE LITOLOGICZNE



Zat 6)

OBJASNIENIA ZNAKOW I SYMBOLI Q/
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany B gruz betonowy
nN nasyp niebudowlany C gruz ceglany

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  domieszki
s / na pograniczu
20 0 gran g .
;Im %ﬂfﬂprmhﬂlcz}’ '5‘[,2 32:2&3 " () W nawiasie okreslenia uzupelmaja_ce do-
T torf 30%<1 tyczace nasypu, rodzaju gruntow orga-
om nicznych, petrografii skat
GRUNTY MINERALNE RODZIME 4 numer wiercenia
(NIESKALISTE) 52,7 rzedna wiercenia
KW  zwietrzelina =3 OPROBOWANIE WIERCENIA
Iél\;\fg ?HNI;ec;cgelma gliniasta % probka o naturalnej strukturze (NNS)
KRg rumosz gliniasty [ probka o naturalnej wilgotnosci (NW)
IZ\O g‘t(gﬁ_zakl \ probka wody gruntowej (WG)
Zg  zwir gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
Po  pospotka - i :
Pog pospéika gliniasta piezometryczny poziom wody (PPW)
Pr  piasek oruby 8 ustalony w trakcie wiercenia i rzedna
Ps  piasek sredni —— nawiercony poziom wody gruntowej
Pd  piasek drobny | ‘ 7,8 grunt nawodniony
Pn  piasek pvlasty Ra¥a" saczenie wody
Pg  piasek gliniasty ! grunt wilgotny
= gﬁ plaszezysty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
G gi@na plaszezysta [ SONDOWAN
g glina X penetrometr ttoczkowv (PP)
n  glina pylasta . Iy scinarka obrotowa (TV)
Gpz  glina piaszczysta zwiezla rodzaj sondowania i strefa przebadana
Gz  glina zwiezia AL sonda
Gnz glina pylasta zwiezia ZW - udarowo-obrotowa
Ip  if piaszezysty SL,ITB-ZW - wbijana
i it B SC - ciezka whbijana
T if pylasty SPT - cylindryczna
OZNACZENIA STANU GRUNTU
Ip=0,50 - stopien zageszczenia
P I.=0,20 - stopien plastycznosci
INNE OZNACZENIA
ST skala twarda , ; ;
SM  skala miekka IIa  nor warstwy geotechniczne; .
WB  wegiel brunatny F— rzut pkl:to_] ektowanego ob1ek2u na przekroj
WK wesiel kamierniy: =TT projektowany poziom posadowienia
wglel katuenty :\/ granice warstw geotechnicznych
granice litologiczno-stratygraficzne
SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

¢ - osady lodowcowe
gl - osady lodowcowo-jeziomne (zastoiskowe)

fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne)

pg- osady peryglacjalne
li -osady jeziorne (limniczne)
d - osady deluwialne (zboczowe)

Q -Czwartorzgd T - Trias Cm - Kambr
Qh - Holocen P - Permm

Qp - Plejstocen C - Karbon

Tr - Trzeciorzed D - Dewon

Cr - Kreda S - Sylur

J -Jura O - Ordowik



