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Do zainteresowanych

Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zadanie pn. ,Budowa tranzytu
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej Karlowice — Popielow z siecia kanalizacji ciSnieniowej we wsi
Stare Kolnie — etap I”.

W zwiazku ze zloZzonym zapytaniem do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w w/w
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.)wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie 1:

W dokumencie Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych Specyfikacja ST-S
Branza Sanitarna ST-02Roboty Montazowe w pkt. 3 Wymagania dotyczace przepompowni przydomowych
opisano szczegétowo technologie pompowni domowych wg. jednego dostawcy mogacego spehnié wszystkie
kryteria {j. firm¢ Hidromatuic. Przyktadem tego jest wskazanie na pomp¢ HPGY150, a takze zapisy pkt. 3.2
Pompa, gdzie przedstawiono dokladng technologi¢ wykonania pompy firmy Hidromatic co catkowicie
wyklucza zastosowanie innych urzadzen posiadajacych parametry i rozwigzania réwnowazne, a ktorych
pompownie bardzo dobrze pracuja w wielu systemach kanalizacji sanitarnej.

Wnosimy aby do wyzej zawartego opisu zostal wprowadzony zapis:

— O mozliwosci zastosowania rozwigzah réwnowaznych lub przestawienie réwnowaznoéi

technologii,

— Podanie parametréw pracy pompy, tj. wydajnosci, wysokoéci podnoszenia

—  Wielkosci zbiornika tj. $rednicy oraz wysoko$ci
Odpowiedz:

Zamawiajgcy wymaga zastosowania w przepompowniach przydomowych pomp spetniajacych wymagania,
ktére w specyfikacji technicznej oraz dokumentacji technicznej zostaly okreslone jako minimalne. Maja one na
celu zapewnienie wieloletniej bezawaryjnej pracy pomp w przyjetym przez projektanta uktadzie hydraulicznym.
Zgodnie z nimi Zamawiajacy wymaga zastosowania pomp, ktére spetniaja ponizsze wymagania funkcjonalno-
eksploatacyjne:

e wszystkie zewnetrzne polaczenia musza posiada¢ uszczelnienia NBR,

e pompa musi posiada¢ wodoszczelny wlot kablowy z minimum jedng bariera epoksydowa, w ktorej
zabudowano przewody zasilajace ze zdjeta izolacja zyl w celu zapewnienia dlugoletniej szczelnoéci
poprzez uniemozliwienie przeciekdw kapilarnych wewnatrz przewod6éw oraz szczelne potaczenia
zaciskowe przewodéw zasilajacych,
sruby, zawiesie i inne elementy stalowe pompy majace kontakt z medium - stal kwasoodporna

e silnik i pompa musi mie¢ mozliwos¢ naprawy (bez uzycia specjalistycznych narzedzi) poza fabryka
pomp. Zastosowanie pompy, ktora moze by¢ naprawiana wylacznie w fabryce pomp jest
niedopuszczalne, pompa musi by¢ wyposazona w min. jeden czujnik temperatury montowany
bezposrednio w statorze (stojanie),
wirnik typu vortex — cofnigty, zabezpieczajacy pompe przed zapychaniem,

e rozdrabniacz pompy wykonany ze stali hartowanej (56-60 w skali Rockwell), zapewniajacy
rozdrobnienie odpadéw powszechnie spotykanych w sciekach komunalnych, jak np.: plastik, guma,
materialy drewniane czy pieluchy,

e wypetnienie komory olejowej musi by¢ olejem niegroznym dla $rodowiska,

e na wale dwa niezalezne uszczelnienia mechaniczne przedzielone komorg olejowa,



e silnik pompy napelniany olejem zapewniajacym wiasciwe chlodzenie oraz ciggle smarowanie lozysk,
co skraca czgstotliwo$é konserwacji 1 przedtuza zywotno$¢ urzadzenia (nie dopuszeza si¢ zastosowania
pomp z silnikiem chiodzonym powietrzem),

e zastosowane lozyska muszg by¢ smarowane olejem z komory olejowe;j silnika, co zapewnia stale
smarowanie i wydfuza czas ich eksploatacji,

e pompa musi by¢ wyposazona standardowo w min. 1 wewnetrzny czujnik wilgoci w komorze olejowej.

Wymagane minimalne cechy konstrukcyjne zastosowanych pomp w przepompowniach przydomowych:

e wirnik typu vortex — cofniety,

moc silnika: 1,5kW

korpus pompy wykonany z zeliwa (ASTM A-48 CLASS 30),
obudowa silnika wykonany z zeliwa (ASTM A-48 CLASS 30),
wat silnika wykonany ze stali nierdzewnej (ASTM 416),

e mechanizm rozdrabniajacy wykonany ze stali nierdzewnej hartowanej (56-60 w skali Rockwell),

e maksymalna temperatura tloczonej cieczy: 60°C - dopuszczana okresowo, 45°C - dopuszczona stale,

e podwdjne uszczelnienie mechaniczne na wale silnika,

Wymagany zakres pracy pojedynczej pompy:

Wysokos$¢ podnoszenia: 1-25,5 mH,O

Wydajnos¢: 3,3-0,1 /s

Wymagania w zakresie zbiornikéw przepompowni przydomowych:
Materiat — HDPE

Srednica — 800-1000mm

Wysokosé — 2,0-2,8m

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot wskazywataby
w odniesieniu do niektorych materiatéw i urzadzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z
art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza zastosowanie ,,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty”
pochodzgce od konkretnych producentéw, okreslaja minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim
musza odpowiadaé towary, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wylgcznie
wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamowienia.

Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametrow jakosciowych, Zamawiajgcy rozumie
wymagania towardw zawarte w ogdlnie dostgpnych Zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentéw.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan
Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwiazania. Tak wigc postugiwanie si¢ nazwami producentéw /
produktéw / ma wylacznie charakter przykiadowy. Zamawiajacy, przy opisie przedmiotu zamowienia,
wskazujac oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednoczesnie
produkty réwnowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co najmniej na poziomie
parametrow wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga zloZenia stosownych dokumentéow, uwiarygodniajacych te
materialy lub urzadzenia. Beda one podlegaly ocenie autora dokumentacji projektowej oraz
Zamawiajacego. Materialy te beda podstawa do podjecia przez Zamawiajacego decyzji o akceptacji
»rownowaznikow” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,,nieréwnowaznosci”.




