Popielow 22.05.2015r

ITR. 6220.10.2012.MM.2015

(za swrotnvm potwierd=eniem odbioru)

Decyzja

Na podstawie art. 155 oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w zwiagzku z art. 87 oraz
art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 82 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZzdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 5 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowiska
(Dz. U.  Nr 213 poz. 1397 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Karola Rasielewskiego
— Pelnomocnika Zarzadu Ineco Spétka z o.0. Elektrownia Wodna w Zwanowicach Sp. K,
ul. Rynek 6, 86-150 Osie w sprawie zmiany decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsigwzigela ,, Budowa elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry” na stopniu

wodnym Zwanowice z dnia 23.08.2013 r — ITR.6220.10.2012.MM.2013;

zmieniam

decyzje nr ITR.6220.10.2012.MM.2013 z dnia 23.08.2013 dla przedsiewziecia polegajgcego
na ,, Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry” na stopniu wodnym Zwanowice
W nastepujacy sposob:

Zmianie ulega wyposazenie technologiczne elektrowni w zakresie turbin tj. zastosowania

turbin Kaplan zamiast pierwotnie projektowanych turbin VLH.

uzasadnienie

W dniu 06.03.2015r wszczete zostalo postgpowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji $rodowiskowej dla przedsiewzigcia polegajgcego na  zmianie decyzji
srodowiskowej polegajacej na ,, Budowie elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki Odry”
na stopniu wodnym Zwanowice z dnia 23.08.2013 r — ITR.6220.10.2012.MM.2013.

Inwestycja  kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 5
Rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie przedsigwzie¢ moggcych
znaczgco oddzialywaé na Srodowisko ( Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ) — elektrownie wodne.

Do wniosku zostata zalgczona Karta informacyjna przedsigwzigcia wraz z kopig mapy



informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstw w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z p6zn. zm.), ktory okresla
uwarunkowania konieczne do uwzglednienia przy stwierdzaniu braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko.

W toku prowadzonego postepowania w sprawie zmiany decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,, Budowa elektrowni wodnej w 185+240 km rzeki
Odry” na stopniu wodnym Zwanowice z dnia 23.08.2013 r — ITR.6220.10.2012.MM.2013 nie

wplynety zadne wnioski 1 uwagi w przedmiotowe] sprawie.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Opolu za posrednictwem Wéjta Gminy

Popieléw w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W zwigzku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie (..), informacje o niniejszej decyzji
1 o mozliwos$ciach zapoznania si¢ z jej trescig oraz z dokumentacja sprawy zostana podane

do publicznej wiadomosci.

Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy decyzje
wymienione w art. 72 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie (...), 1 stanowi zalacznik do wniosku o wydanie tej decyzji.
Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie (...), ztozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie czterech lat
od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Termin
ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata jezeli realizacja planowanego przedsigwzigcia przebiega

etapowo oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w decyzji.

Otrzymujg.

1. wnioskodawca

2. strony postepowania poprzez zawiadomienie
3. BIP—-UG Popielow
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Popielow 22.05.2015r

Zatacznik do decyzji ITR. 6220.10.2012.MM.2015

Projektowana EW Zwanowice jest zlokalizowana na prawym przyczotku istniejacego jazu
stanowigcego element stopnia zeglugowego, w 185,16 km rzeki Odry. Obiekt znajdowac sie bedzie w
granicach administracyjnych wojewodztwa opolskiego, w powiecie opolskim, na terenie gminy
Popielow. Granica powiatu przebiega srodkiem koryta rzeki Odry.

Opis za pomoca wspotrzednych geograficznych N: 50°49°39,8” E: 17°63°36,0”.

Mata elektrownia wodna Iwanowice bedzie elektrownia przeplywows, pracujaca z regulacja
od poziomu gérnej wody catkowicie zautomatyzowana, bezobstugowa, z dyzurem domowym.
Doprowadzenie wody do elektrowni wymaga wykonania na prawym brzegu stanowiska gdrnego
krétkiego kanatu doprowadzajacego. Skarpa i dno pod skarps ubezpieczone beda narzutem
kamiennym 1 gabionami. Wlot do elektrowni bedzie tak samo ubezpieczony na calej szerokosci, a
bezpodrednio przed kratami wylotowymi na odcinku pochylym dno bedzie pokryte phytami
betonowymi. Brzegi wlotu bedg wykonane w postaci scianek Larssena z oczepem. Gruntowy filar
rozdzielczy wykonany bedzie rowniez w $ciance szczelnej. Skosnie do wlotu bedzie zainstalowana na
palach kierownica kry i zanieczyszczen powierzchniowych. Nad kierownicg bedzie prowadzita ktadka
dla obstugi do okresowego odholowania ewentualnie zaczepiajacych si¢ gatezi. Na wlocie do turbin
zostang zainstalowane kraty oczyszczone czyszezarkg. Odprowadzenie wody wymaga wykonania

analogicznego i tak samo ubezpieczonego odptywu, jak to opisano odnoscie odptywu.

Dwa turbozespoly rurowe typu Kaplana o $rednicy 3.0 m beda umieszczone w zelbetowym
bloku podziemnym, zlokalizowanym przy prawym przyczotku jazu. Przestrzen nad Turbozespolami
stanowita bedzie hale maszyn. Od strony prawego brzegu przy elektrowni zostanie przygotowany plac
manewrowy o nawierzchni z prefabrykowanych ptyt Zzelbetowych. Elektrownia przystosowana bedzie
do zatopienia w przypadku wystapienia silnego wezbrania. Nie majac rozleglej czesci nadziemnej nie

utrudnia przeplywu wody, ktéra moze sporadycznie wystapi¢ z koryta.

Dla celu przeglagdéw i remontéw wlot i wylot kazdej turbiny bedzie zaopatrzony w stalowe
prowadnice dla zastawek remontowych. Elektrownia sterowana bedzie automatycznie w zaleznosci od
poziomu wody gérnej. W efekcie tej automatycznej regulacji przy tendencji poziomu wody gdrnej do
opadania turbina bgdzie zmniejsza¢ przetyk, a przy wzroscie zwigksza¢. W ten spos6b poziom wody
pozostanie niezmienny (NPP) a ilos¢ odprowadzanej do rzeki wody bedzie rowna doplywowi. Przy

wzroscie dopltywu w rzece ponad przetyk elektrowni nastapi zrzut nadwyzki wody przez jaz.

Przetyk elektrowni dobrano kierujgc sig¢ doswiadczenie z innych projektowanych na gérnej
Odrze oraz uzgodniono z dostawca hydrozespotu. Realizowane w ostatnim dziesiecioleciu elektrowni

polozone wyzej na Odrze: Januszkowie (km105,2), Krepna (km 114,5) i Krapkowice (km123,5) maja



przetyk instalowany 62 m3/s. czyli ok. 0.8 $redniego przeptywu rzeki i moc rzgdu 1 megawata. W
przypadku Iwanowic zagadnienie komplikuje funkcjonowanie na kanale derywacyjnym starej
elektrowni Kopin, ktorej przetyk nominalny wynosi ok. 30 3m/s. Na podstawie ekspertyzy
hydrologicznej okreslono $redni przelyk dyspozycyjny i przyjeto jako ekonomiczne i technicznie

uzasadniane  zainstalowanie  turbozespolow o  przelyku  maksymalnie do  100m3/s.

Podstawowe parametry obiektu:

- przetyk maksymalny do Q=100m3/s,
- spad maksymalny do H=3.5m,

- moc instalowana do Pi=2.5 MW,
- powierzchnia w planie tereny zajgtego ~ 3ha,

- powierzchnia bloku elektrowni w planie ~600m2

- kubatura budynku elektrowni ~7500m3




