Popielow 01.10.2012r.
ITR. 6220.06.2012.MM

(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz.U.2000.98.1071 -j.t. ) art. 71 ust. 1, art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust 1 pkt
10. art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 75 ust. 3, art. 84 ust. 1 i ust. 2, art. 85
ust. 1, ust.2, ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) § 3 ust.1 pkt 60 Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r  w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.06.2012 Pana
Ryszard Wodynskiego , dzialajagcego z upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Opolu,  z/s 45-231 Opole, ul. Oleska 127 o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego  na ,, Budowie mostu
w ciggu drogi wojewddzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejagcego mostu przewidzianego do
rozbiérki wraz z korektg tuku w miejscowosci Stare Kolnie”, po zasi¢gnigciu opinii Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Opolu:

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

dla przedsiewziecia polegajacego na :

,» Budowie mostu w ciagu drogi wojewodzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejacego

mostu przewidzianego do rozbiorki wraz z korekta tuku w miejscowosci Stare Kolnie”

Charakterystyka przedsiewzigcia stanowi  zalgcznik do decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

uzasadnienie

Whnioskiem z dnia 05.06.2012 Pan Ryszard Wodynski - Tarcopol Sp. z o.0. dziatajac
z upowaznienia Dyrektora Zarzadu Drég Wojewddzkich w Opolu, z/s 45-231 Opole,



ul. Oleska 127 zwrdcit si¢ do Wéjta Gminy w Popielowie z wnioskiem o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego
na , Budowie mostu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejgcego
mostu przewidzianego do rozbiorki wraz z korektq tuku w miejscowosci Stare Kolnie”.
Przedmiotowy wniosek zostat uzupetniony w dniu 26.06.2012r.

Zgodnie z § 3 wust.l pkt 60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U. Nr 213 poz. 1397 ) przedmiotowe przedsiewzigcie zaliczane jest do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana bedzie na terenie Gminy Popieléw
w obrebach ewidencyjnych — Popieléw, Stare Kolnie, Kartowice.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnieniu informacji o
srodowisku i jego ochronie , udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U.z 2008 roku Nr 199 poz. 1227) Wojt Gminy  Popieléw
wystapit o opini¢ w sprawie obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na
srodowisko 1 sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko  dla planowanego
przedsiewziecia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Pafstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu — pisma nr ITR.6220.06.2012.MM z dnia
03.07.2012r. Do wniosku zalaczona zostala Karta informacyjna przedsiewzigcia wraz
zZ wypisem 1 wyrysem z mpzp, kopia mapy ewidencyjnej, wersja elektroniczna na ptycie CD.

Organy opiniujace tj.: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr  RDOS-4241.228.2012.WL z dnia 19.07.2012r ( data wplywu do Urzedu Gminy
23.07.2012r ) stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos$¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
pismem nr NZ/KF-4325-2-53/12 z dnia 17.07.2012r ( data wptywu do Urzgedu Gminy
20.07.2012 ) wyrazil opini¢, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Po analizie ztozonego przez Wnioskodawce wniosku oraz nadestanych do tutejszego
Urzedu opinii w przedmiocie sprawy Wadjt Gminy Popieléw odstgpil od przeprowadzenia oceny
oddzialywania na S$rodowisko 1 opracowania raportu co zawarto w postanowieniu nr
ITR.6220.06.2012. MM z dnia 24.07.2012r.

Zgodnie z przyjetymi uwarunkowaniami okreslonymi w art. 63 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko przeanalizowano przed wydaniem

postanowienia odpowiednio: rodzaj, skal¢ 1 charakter inwestycji, wielkos¢ zajmowanego terenu,



zakres prac zwigzanych z jej realizacja, prawdopodobienstwo oddziatywania, czas trwania, zasieg
oddzialywania oraz odwracalno$¢ oddzialywania, a takze wykorzystanie zasobow naturalnych,
emisje 1 ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja inwestycji, gesto$¢ zaludnienia wokot inwestycji
oraz usytuowanie przedsigwziecia wzgledem obszaréw wymagajacych specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystegpowanie gatunkéw roslin i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrong, w tym obszaréw Natura 2000.

W dniu 06.08.2012r do Urzedu Gminy w Popielowie wptyneto pismo wnioskodawcy
tj.: TARCOPOL Sp. z o.0. Oddzial Wroctaw TPM Consulting informujagce o zmianach
projektowych podstawowych parametrow projektowanego obiektu inzynierskiego, ktére sa
wynikiem ,,dopasowania” projektowanego mostu do jego obecnego wygladu oraz historycznego
potozenia na granicy Gérnego i Dolnego Slaska.

W zwigzku z powyzszym Wojt Gminy Popielow wystgpit o ponowng opini¢

— wynikajacg ze zmiany parametréw planowanego przedsiewzigcia, do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Opolu oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu
— pisma nr ITR.6220.06.2012.MM z dnia 27.08.2012r. Do wniosku zalaczona zostata Karta
informacyjna przedsiewzi¢cia wraz ~ z wypisem i wyrysem z mpzp, kopia mapy ewidencyjnej,
wersja elektroniczna na plycie CD, uzupelnienie wniosku strony wraz z wyjasnieniami, pismo
wnioskodawcy nr TPM-362/2012 oraz korespondencje w sprawie uzgodnienia rozwigzan
projektowych.
Organy opiniujace tj.: Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska postanowieniem
nr  RDOS-4241.304.2012.WL z dnia 14.09.2012r ( data wptywu do Urz¢gdu Gminy
17.09.2012r ) stwierdzit, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos$¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
pismem nr NZ/KF-4325-2-53/12 z dnia 04.09.2012r ( data wptywu do Urzedu Gminy
07.09.2012 ) wyrazit opinie, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia opinia nr NZ/KF-4325-2-
53/12 z dnia 17.07.2012r jest nadal obowigzujaca.

Ostateczny, uzgodniony 1 opiniowany zakres prac objetych wnioskiem o wydanie decyzji

srodowiskowej dotyczy budowy mostu o ponizej przedstawionych parametrach.

1. Parametry projektowanego mostu

. Most z blachy falistej np. ViaCon SUPER-COR SC-39B wykonany na klas¢ obcigzen A
wg PN-85/S-10030

. Dtugos¢ tukowych profili stalowych (u podstawy) [L=24,40 m

. Swiatto poziome Bs=9,145 m

. Szeroko$¢ catkowita Bc=19,46 m

. Kat skrzyzowania konstrukcji z przeszkoda o=55°



2. Umocnienie skarp i kryta cieku:

. Narzut kamienny gr. 0,3 m na geowtdkninie

. Skarpy nasypu umocnione kamieniem na betonie

3. Odwodnienie

. Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest poprzez poprzeczne, spadki

wynikajace z pochylenia jezdni na tukach i jednostronne spadki 3,0 % na czes$ciach chodnikowych
4. Powierzchnia dziatki wylaczona z powierzchni biologicznie czynnej

. Powierzchnia projektowanego mostu wynosi 234,97 m2

Pozostale parametry mostu, technologia wykonania, wplyw realizacji przedsiewzigcia na
srodowisko oraz obszar jego realizacji 1 oddzialywania nie ulegaja zmianie w stosunku do
podanych w karcie informacyjnej ztozonej razem z wnioskiem.

Inwestycja bedzie polegata na:

. rozbidrce istniejacego obiektu,

. korekcie tuku drogi w planie z wyniesieniem nasypu drogowego ku goérze,

. budowie nowego obiektu mostowego,

. umocnieniu skarp koryta cieku w obrgbie mostu wraz ze stozkami nasypu drogowego,
. przebudowie sieci teletechnicznej podwieszonej do istniejgcego obiektu.

Umocnienie skarp i kryta cieku:

. Narzut kamienny gr. 0,5m

. Skarpy nasypu umocnione kamieniem na betonie

Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane bedzie poprzez poprzeczne, spadki
wynikajace z pochylenia jezdni na tukach 1 jednostronne spadki 2,5% na czgsciach chodnikowe;j
1 4% na waskiej kapie.

Rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu zlokalizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr
457 obejmowac bedzie tereny potozone w granicach pasa drogowego oraz bezposrednio do niego
przylegajace. Potencjalne oddziatywanie planowanej inwestycji ograniczy si¢ takze wytacznie do
tych terenow.

Powierzchnia zajmowana przez projektowany obiekt drogowy ulegnie nieznacznej zmianie w
stosunku do stanu obecnego. Nie zmieni si¢ sposéb wykorzystania terenu. Zmiany dotyczy¢ beda
korekty tuku w planie poniewaz projektowany most przebiegat bedzie od strony DW w stosunku
do mostu istniejgcego. Zostanie tym samym poszerzony pas drogi wojewddzkiej w rejonie mostu.
Wszelkie prace budowlane i ruch sprzetu odbywaé si¢ bedg przede wszystkim po terenie
istniejagcych drég publicznych. W ramach inwestycji bedg przygotowane zjazdy tymczasowe
zlikwidowane po realizacji planowanego przedsiewzigcia a teren po nich zostanie

zrekultywowany.



W ramach planowanego przedsiewzi¢cia nie przewiduje si¢ sktadowania odpadéw i materiatléw
budowlanych na obszarze realizacji inwestycji. Skladowanie odpadéw biezacych, w krétkim
okresie czasu, odbywac si¢ begdzie na terenie wskazanym i udostgpnionym przez Inwestora na
powierzchniach oznaczonych i utwardzonych. Na okres budowy moze wystgpi¢ koniecznos¢
zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze techniczne. Wszystkie sktady materiatéw i paliw beda
zabezpieczone w celu ochrony §rodowiska gruntowo — wodnego.

W  bezposrednim sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji dominujag obecnie cieki
powierzchniowe i tereny lesne. Teren jest jednorodny, o nieznacznie urozmaiconej rzezbie, dos¢
znacznie zadrzewiony oraz zakrzewiony. W bliskim sgsiedztwie mostu nie odnotowano zadnych
istotnych siedlisk czy gatunkéw roslin. W nieco wigkszej odleglosci wystepuje takze tereny rolne
(gtéwnie pola uprawne) zabudowa mieszkaniowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ktéry zostal powotany rozporzadzeniem Wojewody
Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Wybdr rodzaju technologii realizacji
przedsigwziecia budowlanego, zostal poprzedzony analiza pod wzgledem technologicznym,
ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym i oddziatywania na Srodowisko naturalne.

Planowana budowa nowego mostu drogowego ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu
uzytkownikéw drogi. Budowa obiektu mostowego nie spowoduje zmiany prognozowanego
nat¢zenia ruchu. Na czas budowy mostu ruch pojazdéw zostanie zachowany na starym obiekcie az
do czasu przeniesienia 2o na nowy.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg planowanego przedsigwzigcia zostang wykonane z
zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancow, przyrody i
srodowiska. Inwestycja ma na celu rozbidrke istniejgcego obiektu wraz z dojazdami, korekte tuku
drogi w planie i budow¢ nowego obiektu wraz z dojazdami o parametrach zgodnych z
wytycznymi podanymi przez Inwestora ze speilnieniem wymagan zakresie hydrologii tj. Swiatta
pionowego i poziomego oraz przebudowe infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z
droga. Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest poprzez poprzeczne, spadki
wynikajgce z pochylenia jezdni na tukach 1 jednostronne spadki na czesci chodnikowej do rowow
przydroznych. Przed rozpoczg¢ciem robot rozbidrkowych istniejagcego mostu konieczne jest
zabezpieczenie koryta potoku przed zanieczyszczeniem gruzem rozbiorkowym. W tym celu
nalezy wykona¢ pomost na przyktad z elementéw drewnianych. Pomost powinien zabezpieczac
koryto potoku 3,0 m powyzej i 3,0 m ponizej obrysu mostu.

Podczas prowadzenia rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia moze
wystapi¢ lokalny, krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. W celu ochrony
powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢:

= uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym,



= zabezpieczenie (przykrycie) miejsc sktadowania materiatéw budowalnych,

= unikanie niepotrzebnej koncentracji prac budowalnych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego,

= eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,

= czyszczenie k6t pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.

Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana z emisja typowych
zanieczyszczeh komunikacyjnych. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia nat¢zenia ruchu drogowego w
zwigzku z planowanym przedsiewzigciem. Poprawa stanu technicznego jezdni wplynie
bezposrednio na popraweg bezpieczenstwa i ptynnosci ruchu drogowego co ograniczy emisje
zanieczyszczeh do powietrza.

W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac budowlanych moga wystapic¢
ucigzliwo$ci zwigzane z emisjg hatasu i wibracjami, powodowane pracg sprz¢tu budowlanego.
Niemniej jednak relatywnie krétki okres prowadzenia prac nie powinien powodowa¢ nadmierne;j
ucigzliwos$ci dla otoczenia. W celu ograniczenia uciazliwosci akustycznej w trakcie realizacji
przedsiewziecia:

= uzywany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym,

= eliminowana bedzie praca maszyn i urzagdzen na biegu jatlowym,

= zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowan
mieszkalnych,

= prace budowlane bgdg prowadzone w porze dzienne;j.

Natomiast w trakcie funkcjonowania planowanego przedsigwzigcia emisja hatasu bedzie
spowodowana gtéwnie ruchem pojazdéw. Poprawa stanu technicznego jezdni wplynie
bezposrednio na poprawe technicznych parametréw i zwigkszenie ptynnosci ruchu drogowego,
czego skutkiem bedzie zmniejszenie nat¢zenia hatasu komunikacyjnego.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia przewiduje si¢ powstawanie typowych odpadéw
budowlanych. Wytwarzane odpady (np. masy ziemne, gruz, asfalt) w miar¢ mozliwosci beda
wykorzystywane na terenie inwestycji. Pozostate odpady bgda przekazywane innym posiadaczom
odpadéw uprawnionym do ich przyjecia i zagospodarowania.

W trakcie prowadzenia prac budowalnych, ze wzgledu na ryzyko zanieczyszczenia wod
powierzchniowych 1 podziemnych oraz ziemi, wykonawca bedzie zobowigzany do uzywania
sprzetu 1 maszyn w dobrym stanie technicznym oraz zabezpieczenia miejsc ich postoju w celu
ograniczenia mozliwo$ci przedostania si¢ substancji ropopochodnych do tych komponentéw
srodowiska. Przed rozpoczeciem robdt rozbiérkowych koryto cieku bedzie zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem gruzem rozbidrkowym. W tym celu bedzie wykonany pomost przykrywajacy

ciek (np. z elementéw drewnianych). Pomost bedzie zabezpieczal koryto potoku 3,0 m powyzej i



3,0 m ponizej obrysu mostu oraz cate koryto cieku pod mostem. Po realizacji inwestycji teren,
ktory nie zostat trwale przeksztatcony, zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Funkcjonowanie przedsiewzigcia, bedzie si¢ wigzalo z powstaniem wéd opadowych i
roztopowych, ktére z terenu mostu oraz odcinka drogi prowadzacej do niego (jezdni, poboczy,
chodnikéw) beda odprowadzane powierzchniowo, poprzez nadane spadki poprzeczne, do kanatu
przykraweznikowego, nastgpnie do rowu przydroznego i dalej do rzeki Budkowiczanki. Na
wprowadzanie wod opadowych i1 roztopowych do rzeki Budkowiczanki uzyskane zostanie
pozwolenie wodnoprawne.

Na podstawie posiadanej dokumentacji nie stwierdzono mozliwego skumulowanego
oddzialywania na srodowisko.

Realizacja jak i uzytkowanie przedmiotowego przedsiewzigcia nie beda powodowaly zagrozenia
wystgpienia powaznej awarii.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsigwzigcia (z dala od granic panstwa) oraz jego
charakter (eksploatacja powoduje jedynie  lokalne oddzialywanie w otoczeniu terenu
przedmiotowego przedsigwzigcia) inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postgpowania
dotyczacego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

Z tresci przedlozonej karty informacyjnej przedsigwziecia wynika, ze w bliskim
sgsiedztwie mostu nie odnotowano siedlisk oraz stanowisk chronionych gatunkéw roslin. Z
analizy przedtozonej dokumentacji oraz danych przyrodniczych bedacych w posiadaniu
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Opolu wynika, ze przedmiotowe przedsigwziecie
bedzie realizowane w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego oraz w sgsiedztwie
obszaru Natura 2000 ,,Grgdy Odrzanskie” (ok. 680 m) i obszaru Natura 2000 ,,Lgki w okolicach
Kartowic nad Stobrawg” (ok. 630 m). Ponadto w lesie, ktéry znajduje si¢ w sgsiedztwie
przedmiotowego mostu stwierdzono wystepowanie konwalii majowej Convallaria majalis, tj.
gatunku objetego ochrong czeéciowa na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5
stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81), nie stwierdzono
natomiast wystepowania chronionych gatunkéw grzybow i zwierzat.

Rozporzadzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. z 2006 r. Nr 33, poz. 1136) w § 3
wprowadzito zakaz realizacji na terenie obszaru chronionego krajobrazu przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z p6ézn. zm.) zakaz powyzszy nie
dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego. Przedmiotowe zamierzenie zgodnie z art. 6 pkt. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.

651 z p6zn. zm.), tj. wydzielenie gruntéow pod drogi publiczne i drogi wodne, budowa,



utrzymywanie oraz wykonanie robot budowlanych tych drog, obiektow i urzgdzen transportu
publicznego, a takze lgcznosci publicznej i sygnalizacji, stanowi inwestycje celu publicznego,
w zwigzku z powyzszym nie podlega zakazom wprowadzonym na obszaru Parku
Krajobrazowego.

W Obszarze Specjalnej Ochrony Ptakow Grgdy Odrzanskie PLB 020002 wystepuja
co najmniej 22 gatunki ptakow z Zatacznika I Dyrektywy Ptasiej 79/409/EW. W okresie legowym
obszar ten zasiedla 1 % populacji krajowej takich gatunkéw jak: dzieciot zielonosiwy Picus canus,
kania czarna Milvus migrans, muchotéwka bialoszyja Ficedula albicollis, czapla siwa Ardea
cinerea. W stosunkowo wysokim zageszczeniu wystepuja rowniez: bocian bialy Ciconia ciconia,
bocian czarny Ciconia nigra, kania ruda Milvus milvus, trzmielojad Pernis apivorus, bielik
Haliaeetus albicilla, sieweczka rzeczna Charadrius dubius, srokosz Lanius excubitor 1 dzigciot
sredni Dendrocopos medius. W Standardowym Formularzu Danych (SDF)ws$réd zagrozen dla
przedmiotowego obszaru Natura 2000 wymienia si¢ zanieczyszczenia wod, osuszanie terenu oraz
odstgpienie od obowigzujacych zasad gospodarki lesnej. Biorgc pod uwage lokalizacje planowane;]
inwestycji, jej odlegtos¢ od ww. obszaru Natura 2000 oraz zakres przewidzianych prac uznac
nalezy, ze nie bgdzie ona generowa¢ zadnego z powyzszym zagrozen. Ponadto w wyniku
realizacji planowanego zamierzenia nie zostang zniszczone stanowiska i siedliska ptakéw
bedacych przedmiotem ochrony w tym obszarze, gdyz wnioskowane czynnosci prowadzone beda
poza stanowiskami i siedliskami gatunkéw, dla ochrony ktérych wyznaczono ten obszar Natura
2000.

Drugim obszarem Natura 2000 potozonym w poblizu planowanej budowy mostu wraz z
korekta tuku w miejscowosci Stare Kolnie jest obszar majacy znaczenie dla Wspdlnoty £gki w
okolicy Kartowic nad Stobrawg PLH 160012. Zgodnie z SDF tego obszaru Natura 2000
przedmiotem ochrony sg tutaj bezkr¢gowce wymienione w Zatgczniku II Dyrektywy Rady
92/43/EWG, tj.: 1059 modraszek telejus Maculinea teleius, 1060 czerwonczyk nieparek Lycaena
dispar 1 1061 modraszek nausitous Maculinea nausithous. W SDF jako zagrozenie dla
przedmiotowego obszaru Natura 2000 wymienia si¢ zmian¢ stosunkéw wodnych i
dtugoterminowe zaniechanie uzytkowania gk w okolicach Kartowic oraz zmiany w korycie
Stobrawy. Z uwagi na fakt, iz planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w odlegtosci ok. 630 m
od granicy ww. obszaru oraz ze wzgledu na charakter przedmiotowych prac nalezy uznac, ze jej
wykonanie nie bedzie znaczaco negatywnie oddzialywac¢ na gatunki motyli bedace przedmiotem
ochrony w tym obszarze Natura 2000. Ponadto planowana inwestycja nie bgdzie niosta za sobg
zadnych zagrozen okreslonych w SDF.

Ponadto w zasiggu oddzialywania planowanego przedsiewzigcia nie wystepuja:

= obszary wodno-btotne oraz inne obszary o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych,



= obszary gérskie lub le$ne,

= obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
wod srodladowych,

= obszary, na ktérych standardy jakos$ci srodowiska zostaty przekroczone,

= obszary o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

= obszary przylegajace do jezior,

= uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowe;j.

Po zapoznaniu si¢ z przedtozong dokumentacja, analizujagc wyzej opisane cechy
przedsigwziecia stwierdzono, ze nie bedzie ono znaczaco negatywnie oddziatywa¢ na stan
srodowiska oraz zdrowie i zycie ludzi.

Zgodnie ze stanowiskiem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska, w przypadku
realizacji planowanej inwestycji w sposéb powodujacy naruszanie zakazéw dotyczacych
chronionych gatunkéw rolin, o ktérych mowa w § 6 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2012 r. poz. 81), nalezy
uzyska¢ zezwolenie wlasciwego organu ochrony srodowiska wskazanego w art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz.1220, z p6Zn. zm.).

Przedsiewzigcie nie bedzie kumulowac z innymi przedsigwzigciami.

Z uwagi na odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialtywania
przedsigwzigcia na Srodowisko, postepowanie w przedmiotowej sprawie nie wymagato
zapewnienia mozliwos$ci udziatu spoteczenstwa.

Poniewaz w toku postepowania nie zostala przeprowadzona ocena oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227
z poézn.zm.), w niniejszej decyzji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci w sposéb zwyczajowo
przyjety na tablicach ogtoszen Urzedu Gminy w Popielowie, sotectwach Popieléw i Stare Kolnie

oraz na stronie internetowej Gminy Popielow oraz dostarczona stronom poprzez zawiadomienie.

pouczenie



1. Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Opolu, za posrednictwem Waéjta Gminy Popielow w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji stronie.

2. Prawomocnosé¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje, poprzez
zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznos¢.

3. Decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dolgcza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz

o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z pézn. zm.

Zalgczniki:
1. Charakterystyka przedsiewzigcia — zatacznik nr 1

Otrzymujg:

1. ZDW Opole, 45-231 Opole, ul. Oleska 127
2. wnioskodawca — TARCOPOL SP Z 0.0, Oddziat Wroctaw TPM Consulting 54-611 Wroctaw, ul.
Stanistawowska 27

3 a/a
4. strony postgpowania — wg wykazu stron poprzez zawiadomienie
5 strony postgpowania - obwieszczeniem na stronie UG BIP Popieléw, tablicach ogloszen Urzedu Gminy,

tablicy ogloszen sotectwa Stare Siotkowice i Popieléw

Do wiadomosci:

1 Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Opolu, 45-512 Opole, ul. Obroficéw Stalingradu 66
2 PPIS Opole ul. Krakowska 51, 45-018 Opole



Zalacznik nr 1
Charakterystyka przedsiewziecia dla przedsiewziecia polegajgcego na

,» Budowie mostu  w ciggu drogi wojewodzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejgcego mostu

1.

przewidzianego do rozbiorki wraz z korektq tuku w miejscowosci Stare Kolnie”

Parametry projektowanego mostu

Most z blachy falistej np. ViaCon SUPER-COR SC-39B wykonany na klas¢ obcigzen A

wg PN-85/S-10030

3.

Dtugos¢ tukowych profili stalowych (u podstawy) [L.=24,40 m
Swiatto poziome Bs=9,145 m

Szerokos$¢ catkowita Bc=19,46 m

Kat skrzyzowania konstrukcji z przeszkoda o =55°
Umocnienie skarp i kryta cieku:

Narzut kamienny gr. 0,3 m na geowtdkninie

Skarpy nasypu umocnione kamieniem na betonie
Odwodnienie

Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest poprzez poprzeczne, spadki

wynikajace z pochylenia jezdni na tukach i jednostronne spadki 3,0 % na czes$ciach chodnikowych

4.

Powierzchnia dziatki wylaczona z powierzchni biologicznie czynnej

Powierzchnia projektowanego mostu wynosi 234,97 m2

Pozostatle parametry mostu, technologia wykonania, wplyw realizacji przedsiewzigcia na

srodowisko oraz obszar jego realizacji i oddzialywania nie ulegaja zmianie w stosunku do

podanych w karcie informacyjnej ztozonej razem z wnioskiem.

Inwestycja bedzie polegata na:

rozbidrce istniejacego obiektu,

korekcie tuku drogi w planie z wyniesieniem nasypu drogowego ku gorze,

budowie nowego obiektu mostowego,

umocnieniu skarp koryta cieku w obrgbie mostu wraz ze stozkami nasypu drogowego,

przebudowie sieci teletechnicznej podwieszonej do istniejgcego obiektu.

Umocnienie skarp i kryta cieku:

Narzut kamienny gr. 0,5m

Skarpy nasypu umocnione kamieniem na betonie

Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane bedzie poprzez poprzeczne, spadki

wynikajace z pochylenia jezdni na tukach i jednostronne spadki 2,5% na czes$ciach chodnikowe;j

1 4% na waskiej kapie.



Rozbidrka istniejacego i budowa nowego mostu zlokalizowanego w ciggu drogi wojewddzkiej nr
457 obejmowac bedzie tereny potozone w granicach pasa drogowego oraz bezposrednio do niego
przylegajace. Potencjalne oddziatywanie planowanej inwestycji ograniczy si¢ takze wytacznie do
tych terenéw.

Powierzchnia zajmowana przez projektowany obiekt drogowy ulegnie nieznacznej zmianie
w stosunku do stanu obecnego. Nie zmieni si¢ sposob wykorzystania terenu. Zmiany dotyczy¢
beda korekty tuku w planie poniewaz projektowany most przebiegat bedzie od strony DW
w stosunku do mostu istniejgcego. Zostanie tym samym poszerzony pas drogi wojewddzkiej w
rejonie mostu.

Wszelkie prace budowlane i ruch sprzetu odbywac si¢ beda przede wszystkim po terenie
istniejagcych drég publicznych. W ramach inwestycji bgda przygotowane zjazdy tymczasowe
zlikwidowane po realizacji planowanego przedsiewzigcia a teren po nich zostanie
zrekultywowany.

W ramach planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ skladowania odpadéw i materiatléw
budowlanych na obszarze realizacji inwestycji. Skladowanie odpadéw biezacych, w krétkim
okresie czasu, odbywac¢ si¢ begdzie na terenie wskazanym i udostgpnionym przez Inwestora na
powierzchniach oznaczonych i utwardzonych. Na okres budowy moze wystgpi¢ koniecznos¢
zajecia dodatkowego terenu pod zaplecze techniczne. Wszystkie sklady materiatéw i paliw beda
zabezpieczone w celu ochrony srodowiska gruntowo — wodnego.

W  bezposrednim sgsiedztwie terenu planowanej inwestycji dominuja obecnie cieki
powierzchniowe i tereny lesne. Teren jest jednorodny, o nieznacznie urozmaiconej rzezbie, dos¢
znacznie zadrzewiony oraz zakrzewiony. W bliskim sgsiedztwie mostu nie odnotowano zadnych
istotnych siedlisk czy gatunkéw roslin. W nieco wigkszej odleglosci wystepuje takze tereny rolne
(gtéwnie pola uprawne) zabudowa mieszkaniowa. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, ktéry zostal powotany rozporzadzeniem Wojewody
Opolskiego w 1999 roku na powierzchni 52 636,5 ha. Wybdr rodzaju technologii realizacji
przedsigwziecia budowlanego, zostal poprzedzony analiza pod wzgledem technologicznym,
ekonomiczno-finansowym, organizacyjnym i oddziatywania na srodowisko naturalne.

Planowana budowa nowego mostu drogowego ma na celu zwigkszenie bezpieczenstwa i komfortu
uzytkownikéw drogi. Budowa obiektu mostowego nie spowoduje zmiany prognozowanego
nat¢zenia ruchu. Na czas budowy mostu ruch pojazdéw zostanie zachowany na starym obiekcie az
do czasu przeniesienia go na nowy. Wszelkie prace zwigzane z realizacjg planowanego
przedsigwziecia zostang wykonane z zastosowaniem technologii jak najmniej ucigzliwej dla
okolicznych mieszkancow, przyrody i srodowiska. Inwestycja ma na celu rozbidrke istniejacego

obiektu wraz z dojazdami, korekt¢ tuku drogi w planie 1 budowe nowego obiektu wraz z



dojazdami o parametrach zgodnych z wytycznymi podanymi przez Inwestora ze spelnieniem
wymagan zakresie hydrologii tj. Swiatta pionowego 1 poziomego oraz przebudowe infrastruktury
technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogg. Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu
realizowane jest poprzez poprzeczne, spadki wynikajace z pochylenia jezdni na tukach i
jednostronne spadki na cz¢sci chodnikowej do rowéw przydroznych. Przed rozpoczeciem robét
rozbiérkowych istniejgcego mostu konieczne jest zabezpieczenie koryta potoku przed
zanieczyszczeniem gruzem rozbidrkowym. W tym celu nalezy wykona¢ pomost na przyktad z
elementéw drewnianych. Pomost powinien zabezpiecza¢ koryto potoku 3,0 m powyzej i 3,0 m
ponizej obrysu mostu.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego przedsiewzigcia moze
wystapi¢ lokalny, krétkotrwaly wzrost emisji zanieczyszczen do powietrza. W celu ochrony
powietrza atmosferycznego w trakcie realizacji przedsiewzigcia przewiduje si¢:

= uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym,

= zabezpieczenie (przykrycie) miejsc sktadowania materiatéw budowalnych,

= unikanie niepotrzebnej koncentracji prac budowalnych z wykorzystaniem sprzetu

mechanicznego,
= eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jalowym,
= czyszczenie k6t pojazdéw przed wyjazdem z placu budowy na drogi publiczne.
Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia bedzie zwigzana z emisja typowych

zanieczyszczen komunikacyjnych. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia nat¢zenia ruchu drogowego w
zwigzku z planowanym przedsiewzigciem. Poprawa stanu technicznego jezdni wplynie
bezposrednio na poprawe bezpieczenstwa 1 ptynnosci ruchu drogowego co ograniczy emisj¢
zanieczyszczen do powietrza.W trakcie realizacji inwestycji na terenie prowadzenia prac
budowlanych moga wystapi¢ ucigzliwosci zwigzane z emisja hatasu i wibracjami, powodowane
pracg sprzgtu budowlanego. Niemniej jednak relatywnie krétki okres prowadzenia prac nie
powinien powodowa¢ nadmiernej ucigzliwosci dla otoczenia. W celu ograniczenia ucigzliwosci
akustycznej w trakcie realizacji przedsigwziecia:

= uzywany bedzie sprzet w dobrym stanie technicznym,

= eliminowana bedzie praca maszyn i urzgdzen na biegu jatlowym,

= zaplecze budowy bedzie zlokalizowane w mozliwie najwigkszej odlegtosci od zabudowan

mieszkalnych,

= prace budowlane bgdg prowadzone w porze dzienne;j.



