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Otrzymuja Wykonawcy
ktérzy pobrali SIWZ

tres¢ niniejszego pisma
Zamieszczono na stronie www.bip.popielow.pl

ODPOWIEDZ

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iz w dniu 15-05-2019 r. wptynela prosba o wyjasnienie
zapisOw specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, w postepowaniu prowadzonym na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych
/Dz. U. 22018 r. poz. 1986 z pézn. zm./ w trybie przetargu nieograniczonego, na:

"Budowg Sciezek pieszo-rowerowych wraz z o§wietleniem wzdluz drog wojewédzkich
nr 457 i 458 oraz budowa parkingéw Bike & Ride na terenie Gminy Popielow —
wykonanie dokumentacji projektowej
w ramach projektu pn. ,,Budowa Sciezek pieszo-rowerowych
w Gminie Popieléw i w Gminie Lewin Brzeski"

Tres¢ pytan jest nastepujgca:

1. Prosimy o podanie ile projektow podziatow nalezy wykonac dla poszczegodlnych
czesci objetych postepowaniem. Jezeli ilos¢ ta nie jest znana prosimy o podanie jakg
ilo$¢ projektéow podziatéw nalezy przyjat do oferty.

2. Prosimy o odpowiedzZ czy w ofercie nalezy przyjac¢ koszt zaprojektowania obiektow
mostowych nad rzekg Budkowiczanka, Brynica i Stobrawg. Jezeli nie to czy w
sytuacji gdy szeroko$¢ istniejgcego obiekiu nie bedzie pozwalata na zaprojektowanie
ciggu pieszo rowerowego na istniejgcym obiekcie nalezy przewidzieé przerwanie
ciggtosci Sciezki pieszo rowerowej na diugosci obiektu.

3. Prosimy o odpowiedz czy w ramach dokumentacji nalezy przewidzieé¢ budowe [ub
przebudowe kanalizacji deszczowe;j.

4. Prosimy o odpowiedz czy szerokos$¢ sciezki pieszo rowerowej podana w PFU jest
obligatoryjna. PFU zaklada wykonanie ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,5 m.
§ 47 rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie dopuszcza takg szerokos¢ dia sciezki rowerowej
jednokierunkowej gdy ze &ciezki mogg korzystaé piesi. Prosimy o informacje czy
nalezy przewidzie¢ uzyskanie odstepstwa dla przedmiotowego ciagu pieszo
rowerowego czy nhalezy zaprojektowac cigg pieszo-rowerowy jednokierunkowy z
dopuszczeniem ruchu pieszego.
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Jednoczesnie przedstawiamy ponizej stanowisko (wyjasnienia) Zamawiajacego
w przedmiotowej kwestii. Stanowisko to, zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostalo
rozestane do wszystkich Wykonawcow, ktérym doreczono SIWZ oraz zamieszczone na
stronie internetowej zamawiajacego www.bip.popielow.pl.

Stanowisko Zamawiajacego:

Odpowiedz 1.

Przewiduje si¢ konieczno$¢ wydzielenia okolo 150 dzialek dla wszystkich odcinkéw
Z rozbiciem na odcinki:

- odcinek 1 — okoto 60,

- odcinek II — okoto 30,

- odcinek III — okoto 40,

- odcinek IV okoto 20.

Ostateczna ilo$¢ dzialek podlegajaca podzialowi zostanie ustalona we wstepnej fazie
opracowania projektowego, po ustaleniu ostatecznego przebiegu $ciezki biorac pod uwage
zasadno$¢ przyjetych rozwigzan projektowych.

Odpowiedz 2.

W projekcie nalezy przyjaé zaprojektowanie przepustow w ciagach wystepujacych rowdéw
melioracyjnych oraz zaprojektowanic nowych lub przebudowa istniejagcych mostéw nad
rzekami:

- Budkowiczanka — do wykorzystania istniejgca szerokos¢ mostu,

- Brynica — do wykorzystania istniejgca szeroko$¢ mostu,

- Stobrawa — w zaleznos$ci od przyjetych rozwigzan projektowych planuje sie¢ wykonanie
nowej kladki obok istniejacego mostu.

Ostateczne rozwigzania zostang ustalone we wstepnej fazie opracowania projektowego,
po uzgodnieniu ostatecznego przebiegu $ciezki, bioragc pod uwage zasadno$¢ przyjetych
rozwigzan projektowych

Odpowiedz 3.

W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy przewidzie¢ budowe kanalizacji
deszczowej na wybranych odcinkach, w miejscach, gdzie bedzie to technicznie uzasadnione.

Odpowiedz 4.

Nalezy przewidzie¢ odstgpstwa dla przedmiotowego ciggu pieszo — rowerowego w zakresie
jego szeroko$ci. Ostateczna szeroko$¢ zostanie ustalona we wstepnej fazie opracowania
projektowego, po uzgodnieniu ostatecznego przebiegu sciezki, biorgc pod uwage zasadnosé

przyjetych rozwiazan projektowych.
oy bt

(podpis kierownika zamawiajgcego
lub osoby upowaznionej)

Otrzymujg:

- Wykonawcy, ktérzy pobrali siwz,

- a/a.
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