Przebudowa budynku SCKTIR w Popielowie.

W ramach zadania INFRASTRUKTURA DOMOW KULTURY

Pomieszczenia parteru czesci

prawej budynku SCKTIR w Popielowie przy

ul. Powstancéw 34 — roboty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe — zakres prac

projektowych;

LP

Istniejgca nazwa i

funkcja pomieszczen

Zakres projektowy

Toalety , szatnia

- przebudowa toalety damskiej i meskiej z
dostosowaniem do wymogow sanitarnych i dostepnosci
NPS,

- likwidacja istniejgcej szatni na powigkszenie celem
powiekszenia pomieszczen toalet,

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- montaz wentylacji mechanicznej,

- roboty wykonczeniowe malarskie i oktadzinowe scian i
podtdg

- wymiana stolarki wewnetrznej

- montaz zlewu roboczego

Uwaga: preferowane do zastosowania rozwigzanie
takiego uktadu funkcjonalnego przebudowywanych
pomieszczen, aby zapewni¢ maksymalnie duzo Swiattg

dziennego w toaletach.

Pomieszczenie
swietlicowe
( pomiedzy toaletami

i kuchnia)

- przystosowanie pomieszczenia na potrzeby szatni

i pomieszczenia wielofunkcyjnego— zabudowa
Sciankami mobilnymi ,

- zabudowa szafg systemowg ( szafa na rekwizyty )

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- roboty wykonczeniowe malarskie i oktadzinowe Scian i
podtdg

- wymiana stolarki wewnetrznej

Kuchnia

- przebudowa uktadu funkcjonalnego dwéch




pomieszczen kuchni na pomieszczenia przyjmowania —
podgrzewania — wydawania positkow Cateringowych

- wykonanie przej$cia podawczego pomiedzy
pomieszczeniami a salg widowiskowg

- wymiana stolarki wewnetrznej i zewnetrznej ( wejscie
od strony zaplecza )

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- montaz wentylacji mechanicznej,

- wentylacja- wyciagi kuchenne

- przebudowa wejscia zewnetrznego do pomieszczen,

Komunikacja -

korytarz gtéwny

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- roboty wykonczeniowe malarskie i oktadzinowe scian i
podtog

- wymiana stolarki wewnetrznej

- wymiana skrzynki bezpiecznikéw

- zabezpieczenie p. poz. gtdwnego wytgcznika pradu

Sala widowiskowa
oraz scenaz

zapleczem

Scena:

- przebudowa funkcjonalna sceny z zapleczem, z
obnizeniem wysokosci sceny i jej powiekszeniem w
kierunku sali widowiskowej,

- przebudowa istniejgcych pomieszczenh sceny na
magazyn sprzetu muzycznego, garderobe artystow,
pomieszczenia zaplecza ( ewentualnie sanitariat ),

- przebudowa automatyki kurtyny, zawiesi scenicznych,
- instalacja oswietlenia i nagto$nienia scenicznego,

- instalacja ramp do oswietlenia,

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- roboty wykonczeniowe malarskie i oktadzinowe scian i
podtdg

- wymiana stolarki wewnetrznej

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta

Sala:

- przebudowa funkcjonalna Sali widowiskowej




( powigzana z przebudowg sceny ),

- instalacja oswietlenia i nagto$nienia estradowego
- adaptacja akustyczna z pomiarami,

- wymiana oswietlenia sali,

- przebudowa scian — m.in. w zakresie funkcyjnych i
przesuwnych scian lustrzanych,

- wymiana instalacji co, wod-kan i enn,

- wykonanie elementow oktadzin akustycznych,

- roboty wykonczeniowe malarskie i oktadzinowe scian
i podtdg,

- wymiana stolarki wewnetrznej,

- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta,

- remont istniejgcego parkietu,

- rolety zewnetrzne z instalacjg zasilajgca,

- wykonanie elementow okfadzin akustycznych.

Uwagi dodatkowe:

1. Pomieszczenia objete przebudowg nalezy dostosowa¢é do wymagan
dostepnosci dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, higieniczno — sanitarnych i
przeciwpozarowych.

2. Zaktada sie wykonanie projektow branz:

a.)  architektonicznej,

b.) konstrukcyjnej,

c.) sanitarnej (c.o., wod.-kan., c.w.u.)

d.) elektrycznej (zasilanie, oswietlenie, oswietlenie sceniczne, nagtosnienie)

e.)  architektury wnetrz (wizualizacja sceny i sali widowiskowej).

Wszystkie branze projektowe powinny sie wzajemnie uzupetnia¢é w sposob

przejrzysty i czytelny.

3.

W toku prac projektowych moze nastgpi¢ koniecznos¢ zmiany rozwigzan
projektowych, nalezy przewidzie¢ zmiane koncepcji w trakcie opracowywania

projektu.




4.

Wykonawce obcigzajg wszystkie koszty uzyskania map dcp, opinii, uzgodnien,
ekspertyz, warunkéw technicznych i innych koniecznych do wykonania

zadania projektowego.



