KM.7121.2.90.2021. MW Opole, 2021 - 08-26
dotyezy:

stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1149 z drogg gminng nr 101832 (ul. Lubieniska) w m. Popielow.

Wojt Gminy Popielow
ul. Opolska 13
46 - 090 Popielow

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 Poz. 450) oraz § 3 ust.l pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 poz.
784) po zasiggni¢ciu opinii komisji powotanej na podstawie § 8 ust.l pktl w/w
rozporzadzenia:

zatwierdzam

przedstawiony w zatgczeniu do pisma BOS.7014.15.2021.MK.2 z dnia 18.08.2021 r. projekt
statej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drogi powiatowej nr 1149 z drogg gminng nr 101832
(ul. Lubienska) w m. Popieléw.

Termin realizacji zatwierdzonego projektu uptywa z dniem 31.12.2022 r.

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu
zobowiagzana jest do zawiadomienia Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Opolu o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem.
Zawiadomi¢ nalezy réwniez zarzadce drogi oraz wlasciwego komendanta Policji.

Brak zawiadomienia, o ktérym mowa powyiej spowoduje utrat¢ waznos$ci zatwierdzonej organizacji
ruchu - § 12 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 784).

Zwrot:
1 egz. opieczgtowanego projektu,
Zatuczniki
- Klauzula informacyjna na okolicznos$é pozyskania danych osobowych od osoby, ktdrej dane dotyczg;
Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska Paolicji w Opolu,
2. ZDP Opole,
3. aa;
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA.:

Przemystaw Diubata
UL STYKI&/2 T: (+48) 501-123-195
49-200 GRODKOW przemyslawdlubala@gmail.com

NIP: 575-183-40-10

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

BRANZA: KATEGORIA OBIEKTU: | EZG.:
ORGANIZACJA RUCHU XXV

NAZWA: ,,REMONT DROGI GMINNEJ - UL. LUBIENSKA W M. POPIELOW”

ADRES: Popieldw, ul. Lubieriska
DZ. NR: 386/216, 387/216, 48, 426/31

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Popielow
OBREB EWIDENCYJNY: Popieldw

INWESTOR:
Gmina Popielow
ul. Opolska 13, 46-090 Popielow
ZESPOL. PROJEKTOWY
PROJEKTANT | mgr inz. Przemystaw OPL/0862/POOD/12 N
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Oswiadczam zgodno$€ z aryginatem wszystkich dokumentow zatgczonych do p’rojektu pn.:
»REMONT DROGI GMINNEJ — UL. LUBIENSKA W M. POPIELOW”



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L.p. Nazwa Strony
1. Strona tytutowa 1

2. Spis zawartosci opracowania, spis rysunkéw 2

3. Opis techniczny 3-5
4, Rysunki *

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytuf rysunku Skala
1.1 Plan orientacyjny 1:10 000
2.1 Plan sytuacyjny 1:500
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Inwestor:

Nazwa inwestycji:
Czesé:

Stadium:

GMINA POPIELOW
UL. Opolska 12
46-090 Popieléw
,REMONT DROGI GMINNEJ — UL. LUBIENSKA W M. POPIELOW”
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
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L1. PODSTAWA OPRACOWANIA '1;_2 [ A4E
1.1.  Umowa z inwestorem
1.2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)
1.3.  Ustawa z dnia 20 czerweca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2018 poz. 1990)
1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie

warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016
poz. 124)

1.5. Szczegolowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach

1.6. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem

1.7.  Rozp. Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 lutego 2016 r. zmieniajace rozporzgdzenie
W sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem

1.8.  Ustalenia z Inwestorem,

1.8.  Mapa zasadnicza w skali 1:500

| 2. PRZEDMIOT INWESTYCJI \
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zmiany docelowej organizacji ruchu na drogach objetych

przedmiotowa dokumentacjg projektowa. Drogi objete dokumentacja projektows:
- ul. Lubienska w miejscowosci Popieldow.

‘ 3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU \

Inwestycja zlokalizowana jest w Popielowie, drogi objete projektem zmiany docelowej organizacji
ruchu stanowig dojazd do terenéw mieszkalnych oraz terenéw uzytkowanych rolniczo.
Droga w stanie istniejgcym posiadajg nawierzchnie bitumiczng oraz jednostronny chodnik o nawierzchni
z kostki betonowej i ptytek betonowych.
Odwodnienie drog odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych do terenéw zielonych.

¢ CHARAKTERYSTYKA RUCHU

Z uwagi na charakter drogi ruch na przedmiotowym odcinku stanowig w wigkszoéci pojazdy

osobowe oraz pojazdy rolnicze.

[ PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W zwigzku z realizacjg inwestycji planuje sie zmiany w docelowej organizacji ruchu na
przedmiotowym odcinku.
e OZNAKOWANIE PIONOWE
Projektowane oznakowanie pionowe pokazano na zatgcznikach rysunkowych (rys. 2.1)

Na drogach z pierwszenstwem zaprojektowano oznakowanie za pomoca znakdéw D-1. Znaki D-1
ustawi¢ w odlegtosci 20 m od skrzyzowania.

[ 5 ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Do oznakowania pionowego drog i skrzyzowan drég powiatowych nalezy stosowac znaki $rednie
natomiast drég gminnych znaki mate.

Znaki A-7 i1 B-20 stosowadé w rozmiarze znakéw $rednich

KATEGORIA ZNAKOW
A B Cc D
GRUPA ZNAKOW SYMBOL ostrzegawcze zakazu nakazu informacyjne
C e diugos¢ _
diugosé boku §rednica podstawy wysokosé (n=0, 1, 2)
Srednie S 900 800 600 800+ 150 n
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Mate M 750 600 / { N 8600 Vv 800 + 150/n
A
Mini Mi 600 400 ;—%J 400 <F 77 N 409+110~‘6 n
it
Wysokoé¢ umieszcezania znakéw podano w tabeli; / /{\)
KATEGORIE ZNAKOW WYSOKOSC UMIESZCZANIA ZNAKOW [m] A
Obszary zabudowane
A — ostrzegawcze min. 2,00m

B — zakazu

C — nakazu

D -~ informacyjne

F — uzupelniajgce (F11-5m, R14a ~ 0,5m)}

G ~ dodatkowe przed przejazdami kolejowym

2.20m — w przypadku umieszczania znakéw na chadniku

E — tablice przeddrogowskazowe E1
- drogowskazy tab. E2
- tablice szlakéw drogowskazowych E14

min. 2,00m
2,20m - w przypadku umieszczania znakow na chodniku
min.1,0m ~ dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem
lub na poboczu

E — znaki szlaku drogowego E15, E16
- tablice kierunkowe E13

min. 2,00m - 2,50m
2,20m — w przypadku umieszczania znakéw na chodniku

- tablice migjscowosci E17a, E18a
~ drogowskazy w ksztaicie strzaly — mate E4
- drogowskazy do cbiektu E5-E12, E19-E22

E — drogowskazy w ksztalcie strzaly — duze min. 0,70m
Znaki umieszczane nad jezdnig min, 5,00m
Znaki umieszczane na lub za urzadzeniami 0,90m —1,20m

bezpieczenstwa ruchu ) )
Znaki nalezy wykonaé¢ z blachy ocynkowanej o podwojnie zaginanych krawedziach, jako folie
odblaskowe nalezy zastosowaé folie | generacii.
Znaki nalezy mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych fi 80 mm zabezpieczonych od goéry
korkiem z tworzywa sztucznego. Jako fundamenty stupkéw projektuje sie fundamenty betonowe.

Znaki na ulicach nalezy umie$cié nie blizej niz 0,5m od krawedzi jezdni. Odlegto$¢ ta jest liczona
od krawedzi jezdni do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy. Tarcze znakéw powinny byé
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakéw powinno wynosié okoto
5 stopni w kierunku jezdni. W przypadku gdy stupki lokalizowane sg poza ciagiem pieszo-rowerowym,
wowczas znaki nalezy umiesci¢ z zachowaniem skrajni pionowej dla pieszych i rowerzystéw (min. 2,2m).

‘ 6 TERMIN WPROWADZENIA DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Planowany termin wprowadzenia docelowej organizaciji ruchu: 31 GRUDZIEN 2022 r.

Opracowat:
Przemystaw Diubata
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ul. Opolska 13. 46-090 Popieldéw

JEDNOSTKA DROG - PLAN

PROJEKTOWA Przemyslaw Diubata
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKGW

“Remont dregi gminnej — ul. Lubieriska w m. Popieidw”

TEMAT dz. nr 3861216, 387:216, 48, 426131
obreb Fopieldw
Nazwa rys. PLAN ORIENTACYJNY

FAZA SKALA | BRANZA| DATA [NRRYS.

DT 1:10 000 * 06.2021 1.1
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Legenda

granica pasa drogowego
kraweznik betonowy wtopiony/obnizony
(na zjazdach najazdowy)
kraweznik betonowy swiatlo 6-12 cm
(na zjazdach najazdowy $wiatto 4 cm)

~ obrzeze betonowe

nawierzchnia bitumiczna - jezdnia remontowana

nawierzchnia z kostki betonowej - remontowany chodnik
i zjazdy

projektowane oznakowanie pionowe
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Gmina Popieléw
INWESTOR ul. Opolska 13
46-060 POPIELOW
JEDNOSTKA DROG = PLAN
PROJEKTOWA Przemystaw Diubata .
ul. Styki 5/2, 49-200 GRODKOW
“Remont drogi gminnej — ul. Lubieriska w m_ Popielow"
TEMAT dz. nr 386/216, 387l.21l:’;. 48, 426/31
obrgb Popielow
|
Nazwa rys. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU |
Branza Zespdt projektowy | Nr uprawniern| Podpis
£ [Projetant | mgr in2. Przemysiaw Diubata | OPLI0BE2POODN2 | CirfNiin
§ Sprawdzajacy
o .
FAZA SKALA | BRANZA| DATA |NRRYS,
DT 1:500 DROGI |06.2021 24




