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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 101878 O relacji Stare Siołkowice - rzeka Odra (kier. Golczowice) w m. Sta-
re Siołkowice. 
 
2. Opis stanu istniejącego.
Przebudowywana droga posiada w przeważającej części nawierzchnię gruntowa, w obrębie rzeki Odry posiada nawierzchnie z kamienia
naturalnego. Droga na całym odcinku przebiega wzdłuż gruntów rolnych. Istniejąca trasę drogi przecina wał przeciwpowodziowy. Brak
urządzeń infrastruktury technicznej.
 
3. Opis stanu projektowanego.
Od miejscowości Stare Siołkowice do wału przeciwpowodziowego projektuje się jezdnię z betonu asfaltowego. Na dalszym odcinku drogi
projektuje się nawierzchnie tłuczniową . 
 
Przewiduje się oczyszczenie oraz zdjęcie warstwy gruntu zalegające na nawierzchni kamiennej. Na długości 140 m i szerokości 1 m (od-
cinek o nawierzchni kamiennej) należy obustronnie ściąć skarpy poza poboczami. Drogę projektuje się o szerokości 3,5 m z miejscowy-
mi poszerzeniami jezdni do 5,5 m (wg rys. nr 1).
Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni, oraz zdjęciu zalegającej warstwy gruntu. Po wykonaniu
koryta podłoże należy dogęścić mechanicznie. Przed przystąpieniem do robót wykonania stabilizacji wykonawca winien wykonać recep-
tę
roboczą i określić potrzebną ilość cementu do uzyskania wytrzymałości Rm=2,5 MPa. Roboty ziemne wykonywać mechanicznie, a w
miejscach występowania istniejącego uzbrojenia roboty prowadzić ręcznie.
Integralną częścią opracowania są specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 
4. Konstrukcja nawierzchni
jezdni przekrój I - I:
w - wa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm,
w - wa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W - gr. 4 cm,
podbudowa z tłucznia bazaltowy lub granitowy 0-31,5 mm - gr. 20 cm,
w - wa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa - gr. 20 cm,
 
jezdnia przekrój II - II:
 
w - wa tłucznia bazaltowego lub granitowego 0-31,5 mm - gr. 10 cm na posdsypce żwirowej ( 8 cm ) 
grunt rodzimy.
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Stare Siołkowice I kw 2011cr 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

1.1 ORGANIZACJA RUCHU
1

d.1.
1

kalk. własna
Tymczasowa organizacja ruchu ryczałt

1 ryczałt 1.000
RAZEM 1.000

1.2 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2

d.1.
2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.489 km 0.489
RAZEM 0.489

1.3 WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
3

d.1.
3

KNNR 1
0102-04

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć gęstych powyżej 60% powierz-
chni.

ha

[60.25+32.0+40.25]*2.0/10000 ha 0.027
26.0*2.0/10000 ha 0.005
10.0*2.0/10000 ha 0.002

RAZEM 0.034
4

d.1.
3

KNNR 1
0107-03 +
KNNR 1
0107-05

Wywożenie gałęzi na odległość 10 km. mp

0.033*429 mp 14.157
RAZEM 14.157

1.4 ODHUMUSOWANIE I WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
5

d.1.
4

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą
spycharek

m2

pobocza
489.0*0.75*2 m2 733.500

RAZEM 733.500
6

d.1.
4

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km wraz z kosztami składowania

m3

poz.5*0.10 m3 73.350
RAZEM 73.350

7
d.1.

4

KNR 2-01
0206-05
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość 10 km wraz z kosztami składowania

m3

pow. asfaltu
1845.0*0.48 m3 885.600
489.0*0.3*0.48*2 m3 140.832
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1026.432
poz.7A*0.9 m3 923.789

RAZEM 1950.221
8

d.1.
4

KNR 2-01
0301-03
0214-04 

Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczy-
mi na odległość 10 km (kat.gr.IV) wraz z kosztami składowania

m3

poz.7A*0.1 m3 102.643
RAZEM 102.643

9
d.1.

4

KNNR 1
0318-01 +
KNNR 1
0408-01

Zasypywanie i zagęszczenie wykopów gr.kat. I-III - piasek z dowozu m3

zasypanie boków konstrukcji drogi
(488.0*0.75)*0.15*2 m3 109.800

RAZEM 109.800
1.5 PODBUDOWA STABILIZOWANA CEMENTEM I Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO
10

d.1.
5

KNR AT-03
0201-02

Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - pospółka
do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm

m2

pow. asfaltu
1845.0 m2 1845.000
489.0*0.18*2 m2 176.040

RAZEM 2021.040
11

d.1.
5

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

pow. asfaltu
1845.0 m2 1845.000
489.0*0.08*2 m2 78.240

RAZEM 1923.240

- 3 -

Norma STD Wersja 4.19 Licencja: 6014 dla UG Popielów 



Stare Siołkowice I kw 2011cr 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12

d.1.
5

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

pow. asfaltu
1845.0 m2 1845.000
489.0*0.08*2 m2 78.240

RAZEM 1923.240
1.6 NAWIERZCHNIA  Z TŁUCZNIA
13

d.1.
6

KNR 2-31
0204-05
0204-06

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm

m2

pobocze
489.0*0.75*2 m2 733.500

RAZEM 733.500
1.7 NAWIERZCHNIE
14

d.1.
7

KNNR 6
1005-05

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2

poz.16 m2 1884.120
poz.17 m2 1845.000

RAZEM 3729.120
15

d.1.
7

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

poz.16 m2 1884.120
poz.17 m2 1845.000

RAZEM 3729.120
16

d.1.
7

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z AC11W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4
cm

m2

pow. asfaltu
1845.0 m2 1845.000
489.0*0.04*2 m2 39.120

RAZEM 1884.120
17

d.1.
7

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4
cm

m2

pow. asfaltu
1845.0 m2 1845.000

RAZEM 1845.000
1.8 OCZYSZCZENIE ROWÓW
18

d.1.
8

KNNR 6
1302-02

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 50 cm m

45.0 m 45.000
RAZEM 45.000

19
d.1.

8

KNR 2-01
0212-08
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km wraz z kosztami składowania

m3

poz.18*0.5 m3 22.500
RAZEM 22.500

1.9 ZIELEŃ  DROGOWA
20

d.1.
9

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm, R=0,18 m2

489.0*2.0*2 m2 1956.000
RAZEM 1956.000

2 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
2.1 ORGANIZACJA RUCHU
2.2 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
21

d.2.
2

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.04+1.241-0.489 km 0.792
RAZEM 0.792

2.3 ODHUMUSOWANIE I WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH
22

d.2.
3

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą
spycharek

m2

pobocza
[509.0+1.0+33.6+372.0+329.0+37.9]*0.75 m2 961.875
[279.0+252.0+174.0+361.0+193.0]*0.75 m2 944.250
-489.0*0.75*2 m2 -733.500

RAZEM 1172.625
2.4 PODBUDOWA STABILIZOWANA CEMENTEM I Z  TŁUCZNIA  KAMIENNEGO
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Stare Siołkowice I kw 2011cr 2 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23

d.2.
4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 8 cm

m2

pow. tłuczniowa
130.0*5.5 m2 715.000
431*3.5 m2 1508.500
4.0*37.9 m2 151.600
142.0 m2 142.000

RAZEM 2517.100
24

d.2.
4

KNR 2-31
0114-07
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-
niu 10 cm

m2

pow. tłuczniowa
130.0*5.5 m2 715.000
431*3.5 m2 1508.500
4.0*37.9 m2 151.600
142.0 m2 142.000

RAZEM 2517.100
2.5 NAWIERZCHNIE
2.6 ZIELEŃ  DROGOWA
25

d.2.
6

KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm R=0,18 m2

[509.0+1.0+33.6+372.0+329.0+37.9]*2.0 m2 2565.000
[279.0+252.0+174.0+361.0+193.0]*2.0 m2 2518.000
-489.0*2.0*2 m2 -1956.000

RAZEM 3127.000
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Stare Siołkowice I kw 2011cr 2 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1.1 ORGANIZACJA RUCHU
1.2 ODTWORZENIE TRASY I

PUNKTÓW WYSOKOŚCIO-
WYCH

1.3 WYCIĘCIE DRZEW I KRZE-
WÓW

1.4 ODHUMUSOWANIE I WY-
KONANIE  WYKOPÓW W
GRUNTACH   NIESKALIS-
TYCH

1.5 PODBUDOWA STABILIZO-
WANA CEMENTEM I Z
TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

1.6 NAWIERZCHNIA  Z TŁUCZ-
NIA

1.7 NAWIERZCHNIE
1.8 OCZYSZCZENIE ROWÓW
1.9 ZIELEŃ  DROGOWA

1 NAWIERZCHNIA BITU-
MICZNA

2.1 ORGANIZACJA RUCHU
2.2 ODTWORZENIE TRASY I

PUNKTÓW WYSOKOŚCIO-
WYCH

2.3 ODHUMUSOWANIE I WY-
KONANIE  WYKOPÓW W
GRUNTACH   NIESKALIS-
TYCH

2.4 PODBUDOWA STABILIZO-
WANA CEMENTEM I Z
TŁUCZNIA  KAMIENNEGO

2.5 NAWIERZCHNIE
2.6 ZIELEŃ  DROGOWA

2 NAWIERZCHNIA TŁUCZ-
NIOWA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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Stare Siołkowice I kw 2011cr 2 TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Uproszczone Wartość
zł

Jedn. 
miary

Ilość 
jedn.

Wskaźnik 
na jednos-

tkę
zł

Udzi
ał 

pro-
cen-
towy

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1 - 1 ORGANIZACJA RUCHU
1.2 2 - 2 ODTWORZENIE TRASY I PUNK-

TÓW WYSOKOŚCIOWYCH
1.3 3 - 4 WYCIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
1.4 5 - 9 ODHUMUSOWANIE I WYKONA-

NIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH
NIESKALISTYCH

1.5 10 - 12 PODBUDOWA STABILIZOWANA
CEMENTEM I Z  TŁUCZNIA  KA-
MIENNEGO

1.6 13 - 13 NAWIERZCHNIA  Z TŁUCZNIA
1.7 14 - 17 NAWIERZCHNIE
1.8 18 - 19 OCZYSZCZENIE ROWÓW
1.9 20 - 20 ZIELEŃ  DROGOWA

1 1 - 20 NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
2.1 ORGANIZACJA RUCHU
2.2 21 - 21 ODTWORZENIE TRASY I PUNK-

TÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2.3 22 - 22 ODHUMUSOWANIE I WYKONA-

NIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH
NIESKALISTYCH

2.4 23 - 24 PODBUDOWA STABILIZOWANA
CEMENTEM I Z  TŁUCZNIA  KA-
MIENNEGO

2.5 NAWIERZCHNIE
2.6 25 - 25 ZIELEŃ  DROGOWA

2 21 - 25 NAWIERZCHNIA TŁUCZNIOWA
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogółem wartość kosztorysowa robót
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT

Słownie:  
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